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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji IV w Bytomiu, branza sanitarna

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 93/2004 poz. 888), ja nizej podpisana oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Chorzéw, 2015.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 2



Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji IV w Bytomiu, branza sanitarna

SPIS TRESCI

Opis techniczny

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis budynku

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen
Opis rozwigzania projektowego
Mocowanie przewodow

Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.

Dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow

© 0O N o gk~ wDdRE

Modernizacja kottowni gazowej
10.1zolacja

11.Wytyczne elektryczne
12.Zakres prac i zalecenia

13.Zestawienie podstawowych materiatow

Spis rysunkow

Rys.01 — Instalacja c.0. — rzut piwnic

Rys.02 — Instalacja c.0. — rzut parteru

Rys.03 — Instalacja c.o0. — rzut | pietra

Rys.04 — Instalacja c.0. — rzut |l pietra

Rys.05 — Instalacja c.o0. — rozwiniecie cz.1

Rys.06 — Instalacja c.0. — rozwiniecie cz.2

Rys.07 — Kottownia gazowa — schemat technologiczny

Rys.08 — Kottlownia gazowa — rozmieszczenie urzagdzen w kottowni

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna



Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji IV w Bytomiu, branza sanitarna

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz kottowni gazowej dla budynku Komisariatu Policji IV w Bytomiu przy ul. Za-
brzanskiej 91
W zakres opracowania wchodzi :

- obliczenia strat ciepta budynku,

- dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow,

- rozprowadzenie i dobdr srednic przewodow instalacji c.o, dobér armatury,

- regulacja nastawcza instalacji c.o.

- modernizacja kottowni gazowe]

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:
- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

3. Opis budynku

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym podpiwniczonym

4. Zapotrzebowanie ciepta pomieszcze n

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o0. wynosi 45.06 kW.

Powierzchnie ogrzewalne grzejnikéw dobrano dla aktualnych potrzeb ciepinych przy
zatozeniu temperatur w instalacji 70/55°C.Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Zestawienie grzejnikow ujeto w tabeli.

5. Opis rozwi gzania projektowego
Zaprojektowano instalacje z rur stalowych zewnetrzne ocynkowanych tgczonych sys-
temem zaciskowym Mapress C-Stahl, pompowg dwururowg, systemu zamknietego.

Pojemno$¢ wodna instalacji c.o0. wynosi: 0.353 m?>.
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Opér hydrauliczny instalacji wynosi 17,329 kPa.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo zgodnie z rysunkiem. Kom-
pensacje wydtuzen cieplnych poziomych przewodow rozdzielczych rozwigzuje sie za
pomocg samokompensacji. Uktad odpowietrzania projektuje sie jako miejscowy, na
pionach zastosowano odpowietrzniki automatyczne. Kazdy grzejnik w swej gornej
czesci wyposazony bedzie w odpowietrznik przygrzejnikowy. Podczas napetniania
ztadu w celu jego szybszego odpowietrzenia nalezy kazdy grzejnik odpowietrzyc

recznie.

6. Mocowanie przewodow
Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty. Na budowie nalezy uscisli¢ zarowno

sposaob jak i miejsce montazu kazdego punktu statego.

7. Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.

Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. zaprojektowano poprzez wykonanie nastaw na
termostatycznych zaworach grzejnikowych, zaworach podpionowych Kombi 3+ i za-
worach regulacyjnych na rozdzielaczu STAD . Nastawy podano na rozwinieciu insta-

lacji.

8. Dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepta pomieszczen przeprowadzono
dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikéw, uwzgledniono przy tym wychiodzenie
czynnika grzewczego. Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocz-
nym typ C W piwnicy w pomieszczeniu fazienki projektuje sie grzejniki tazienkowe
(drabinka) typ Aster. Wielkosci grzejnikbw naniesiono na rzutach kondygnacji i na

rozwinieciu.

9. Modernizacja kottowni gazowej.

Budynek zasilany jest cieptem z kottowni gazowej. Kottownia znajduje sie w po-
mieszczeniu piwnicy.

Projektuje sie wymiane kotta gazowego wraz z armaturg zabezpieczajacq zgodnie z

schematem technologicznym.
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» Kociot
Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Dobrano kondensacyjny jednofunkcyjny kociot gazowy o mocy 60kW Vitodens
200-W firmy Viessmann.

» Zapotrzebowanie gazu GZ - 50

V=Q/9.54xn
Q = 60 kW
n=0.98

V = 6.42 m°/h

Kociot nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji gazu.

* Wymagana powierzchnia otworow nawiewnych i wywiewny ch
Nawiew
Kociota z zamknietg komorg spalania i nie wymaga przewodoéw nawiewnych. Zasy-
sanie powietrza do kotta bedzie przewodem koncentrycznym ze stali nierdzewnej

Dn80/125 wyprowadzonym ponad dach budynku.

Wywiew

Fn=5x60 =300 cm
Fw=0.5xF,
Fu=150.0 cm?

Istniejace wywiewy 2x14x14cm = 392 cm?® > Fy,

Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane bedg przewodem koncentrycznym ze stali nierdzewnej Dn

80/125 wyprowadzonym ponad dach budynku

» Ukiad technologiczny kottowni
Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, czynnik grzejny dla ogrze-
wania budynku przygotowywany bedzie w kondensacyjnym kotle gazowym z za-
mknietg komorg spalania. Dla potrzeb technologicznych projektu dobrano kociot
kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W 60kW. Kociot sterowany regulatorem
pogodowym Vitotronic 200.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 6
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Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jg poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,6
MPa (bez naczynia przeponowego i zaworOw bezpieczenstwa). Probe na gorgco
przeprowadzi¢ pod cisnieniem pracy (tj. 1.5 bar) przez 72 h. Prébe uznaje sie za po-

zytywna, jezeli nie stwierdzono przecieku

* Pompa c.o.
Dobrano pompe Grundfos Magna 3 25-60 230V - 1szt

» Uklad zabezpiecze n
Kociot wyposazony jest w nastepujace elementy zabezpieczajgce

- termostat bezpieczenstwa ograniczajacy temperaturg wody w kotle do 100 °C
Kociot bedzie zabezpieczony przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczehstwa
Syr 1915 Dn15 o Po = 3.0 bar.
Do stabilizacji cisnienia w ztadzie przewidziano przeponowe naczynie wzbiorcze fir-
my Reflex NG 50. Uzupetnianie ztadu reczne na podstawie manometru na powrocie

poprzez reduktor cisnienia.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci wszelkie niezabez-
pieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢ a nastepnie pomalowac.
- emalig podktadowg termoodporng
- lakierem nawierzchniowym termoodpornym
Sposob naktadania powtok oraz czas schniecia poszczegoélnych warstw zastosowacé

zgodnie z zaleceniami producenta.

10. 1zolacje
Przewody instalacji grzewczej w kottowni i poziom instalacji w piwnicy nalezy zaizo-

lowac termicznie z pomocg otulin z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm
11. Wytyczne elektryczne

Wykonac¢ zasilanie urzadzen kottowni. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki ostonowe/.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 7



Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji IV w Bytomiu, branza sanitarna

Podstawowe dane techniczne urzadzehn wymagajacych podtaczen elektrycznych wy-

szczegolniono ponizej:

Kociot Viessmann Vitodens 200-W 60kW 1szt.
U=230V
P=145 W

Pompa c.o. - Grundfos Magna 3 25-60 1szt.
U=230V
P=91W
I=0.75A

12. Zakres prac i zalecenia

Instalacja c.o.

demontaz gatgzek i grzejnikow starej instalaciji c.o.

montaz sieci rozdzielczej, piondw, galgzek;

ptukanie i préba szczelnosci instalacji;

wykonanie izolacji termicznej elementéw niezabezpieczonych termicznie;
przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.;

montaz gtowic termostatycznych

w czasie ptukania instalacji zawory termostatyczne muszg by¢ catkowicie

otwarte i ustawione na najwyzszg nastawe wstepna;

Kottownia

demontaz istniejgcego kotta wraz z armaturg

montaz nowego kotta wraz z orurowaniem i armaturg

montaz naczynia przeponowego

Instalacje c.0. nalezy poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa,;
catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych

I przemystowych

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8
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13. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Materiat Jednostki
INSTALACJA C.O.

1 Grzejnik C11/500/400 7 szt.
2 Grzejnik C11/500/600 5 szt.
3 Grzejnik C11/500/1000 2 szt.
4 Grzejnik C11/500/1200 3 szt.
5 Grzejnik C22/500/400 1 szt.
6 Grzejnik C22/500/600 1 szt.
7 Grzejnik C22/500/800 2 szt.
8 Grzejnik C22/500/1000 10 szt.
9 Grzejnik C22/500/1100 1 szt.
10 | Grzejnik C22/500/1200 5 szt.
11 | Grzejnik C22/500/1400 3 szt.
12 | Grzejnik C22/500/1600 1 szt.
13 | Grzejnik C22/900/500 1 szt.
14 | Grzejnik C33/500/1000 2 szt.
15 | Grzejnik C33/500/1200 5 szt.
16 | Grzejnik C33/900/600 1 szt.
17 | Grzejnik tazienkowy Aster 612 1 szt.
18 | Grzejnik tazienkowy Aster 412 1 szt.
19 Zawory termostatyczne RA-N 52 szt.
20 Zawory na powrocie 52 szt.
21 | Glowice termostatyczne 52 szt.
22 | Zawor kulowy Dn15 10 szt.
23 | Zawor kulowy Dn32 2 szt.
24 | Rura Mapress C-Stahl Dn35 36 mb
25 | Rura Mapress C-Stahl Dn28 48 mb
26 | Rura Mapress C-Stahl Dn22 54 mb
27 Rura Mapress C-Stahl Dn18 42 mb
28 | Rura Mapress C-Stahl Dn15 310 mb
29 | Zawor regulacyjny KOMBI 3+ C Dn20 4 szt.
30 | Zawor regulacyjny KOMBI 3+ C Dnl15 5 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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31 | Zawor regulacyjny KOMBI 3+ N Dn20 4 szt.
32 | Zawor regulacyjny KOMBI 3+ N Dn15 5 szt.
33 | Zawor regulacyjny STAD Dn32 2 szt.
34 Odpowietrznik automatyczny 10 szt.
Kotlownia gazowa
35 Kociot gazowy Vitodens 200-W 60kW z reg. | 1 szt.
pogodowyrr_l Vitotronic 200 i czujnikiem temp.
zewnetrznej
36 | Naczynie przeponowe Reflex NG50 1 szt.
37 Pompa Magna 3 25-60 230V 1 szt.
38 | Zawor bezpieczenstwa do c.0. 1915 Dnl15 1 szt.
3 bar
39 | Zawor kulowy Dn15 2 szt.
40 | Zawor kulowy Dn20 1 szt.
41 | Zwor kulowy Dn40 3 szt.
42 Manometr 0-0,6MPa 3 szt.
43 Termometr 0-110°C 2 szt.
44 | Rozdzielacz Dn80 I1=1,00m 2 kpl.
45 | Zawor zwrotny Dnl15 1 szt.
46 | Filtr siatkowy Dn15 1 szt.
47 | Filtr siatkowy Dn40 1 szt.
48 | Reduktor ci$nienia Dn15 1 szt.
Komin koncentryczny @¢80/125 TWIN
49 | Przejscie komin/kociot 1 szt.
50 |Kolano 87° 2 szt.
51 |Rural=1m 15 szt.
52 | Rural=0,5m 1 szt.
53 | Zakonczenie pionowe 1 szt.
54 | Daszek 1 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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