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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont przykanalikéw kan. deszczowej - Prace ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0113-09
<Rura PCV_Dn160 mm typu cigzkiego>(7.69+13.87+8.99+8.11+6.97)/1000  [km 0.046
RAZEM 0.046
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-03 odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 80 % prac mechanicznych
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.70+0.15+1.53+0.15)/2*4.46*1*0.90 |m3 7.085
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.53+0.15+1.48+0.15)/2*1.31*1*0.90 |m3 1.951
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.48+0.15+1.43+0.15)/2*1.21*1*0.90 |m3 1.748
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.43+0.15+1.40+0.15)/2*0.71*1*0.90 |m3 1.000
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.75+0.15+1.32+0.15)/2*7.48*1*0.90 |m3 11.343
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.32+0.15+1.31+0.15)/2*0.13*1*0.90 |m3 0.171
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.31+0.15+1.14+0.15)/2*2.80*1*0.90 |m3 3.465
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.14+0.15+1.00+0.15)/2*2.34*1*0.90 |m3 2.569
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.00+0.15+0.96+0.15)/2*1.12*1*0.90 |m3 1.139
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(2.06+0.15+1.68+0.15)/2*5.62*1*0.90 |m3 10.217
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.68+0.15+1.62+0.15)/2*0.79*1*0.90 |m3 1.280
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.62+0.15+1.40+0.15)/2*2.58*1*0.90 |m3 3.855
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(2.26+0.15+1.73+0.15)/2*5.05*1*0.90 |m3 9.749
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.73+0.15+1.68+0.15)/2*0.44*1*0.90 |m3 0.735
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.68+0.15+1.52+0.15)/2*1.46*1*0.90 |m3 2.300
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.52+0.15+1.40+0.15)/2*1.16*1*0.90 |m3 1.681
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.43+0.15+1.43+0.15)/2*4.07*1*0.90 |m3 5.788
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.43+0.15+1.42+0.15)/2*0.08*1*0.90 |m3 0.113
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.42+0.15+1.41+0.15)/2*1.68*1*0.90 |m3 2.366
<Rura PCV_Dn160 mm typu ciezkiego>(1.41+0.15+1.400+0.15)/2*1.14*1*0.90| m3 1.595
RAZEM 70.150
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.70+0.15+1.53+0.15)/2*4.46*1*0.1 |m3 0.787
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.53+0.15+1.48+0.15)/2*1.31*1*0.1 |m3 0.217
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.48+0.15+1.43+0.15)/2*1.21*1*0.1 |m3 0.194
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.43+0.15+1.40+0.15)/2*0.71*1*0.1 |m3 0.111
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.75+0.15+1.32+0.15)/2*7.48*1*0.1 |m3 1.260
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.32+0.15+1.31+0.15)/2*0.13*1*0.1 |m3 0.019
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.31+0.15+1.14+0.15)/2*2.80*1*0.1 |m3 0.385
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.14+0.15+1.00+0.15)/2*2.34*1*0.1 |m3 0.285
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.00+0.15+0.96+0.15)/2*1.12*1*0.1 |m3 0.127
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(2.06+0.15+1.68+0.15)/2*5.62*1*0.1 |m3 1.135
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.68+0.15+1.62+0.15)/2*0.79*1*0.1 |m3 0.142
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.62+0.15+1.40+0.15)/2*2.58*1*0.1 |m3 0.428
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(2.26+0.15+1.73+0.15)/2*5.05*1*0.1 |m3 1.083
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.73+0.15+1.68+0.15)/2*0.44*1*0.1 |m3 0.082
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.68+0.15+1.52+0.15)/2*1.46*1*0.1 |m3 0.256
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.52+0.15+1.40+0.15)/2*1.16*1*0.1 |m3 0.187
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.43+0.15+1.43+0.15)/2*4.07*1*0.1 |m3 0.643
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.43+0.15+1.42+0.15)/2*0.08*1*0.1 |m3 0.013
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.42+0.15+1.41+0.15)/2*1.68*1*0.1 |m3 0.263
<Rura PCV_Dn160 mm typu cigzkiego>(1.41+0.15+1.400+0.15)/2*1.14*1*0.1 |m3 0.177
RAZEM 7.794
4|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szeroko$cido 1 mi  |m?2
d.1/0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiérka
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.70+0.15+1.53+0.15)/2*4.46*1*2 m2 15.744
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.75+0.15+1.32+0.15)/2*7.48*1*2 m?2 25.208
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(2.06+0.15+1.68+0.15)/2*5.62*1*2 m2 22.705
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.68+0.15+1.62+0.15)/2*0.79*1*2 m?2 2.844
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.62+0.15+1.40+0.15)/2*2.58*1*2 m2 8.566
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(2.26+0.15+1.73+0.15)/2*5.05*1*2 m?2 21.665
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.73+0.15+1.68+0.15)/2*0.44*1*2 m2 1.632
<Rura PCV Dn160 mm typu cigzkiego>(1.68+0.15+1.52+0.15)/2*1.46*1*2 m?2 5.110
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(1.52+0.15+1.40+0.15)/2*1.16*1*2 m2 3.735
RAZEM 107.209
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Podsypka m3
d.1/1411-02
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>4.46*1*0.15 m3 0.669
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.31*1*0.15 m3 0.197
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.21*1*0.15 m3 0.182
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.71*1*0.15 m3 0.107
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>7.48*1*0.15 m3 1.122
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.13*1*0.15 m3 0.020
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>2.80*1*0.15 m3 0.420
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>2.34*1*0.15 m3 0.351
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.12*1*0.15 m3 0.168
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>5.62*1*0.15 m3 0.843
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.79*1*0.15 m3 0.119
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>2.58*1*0.15 m3 0.387
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>5.05*1*0.15 m3 0.758
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.44*1*0.15 m3 0.066
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.46*1*0.15 m3 0.219
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.16*1*0.15 m3 0.174
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>4.07*1*0.15 m3 0.611
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.08*1*0.15 m3 0.012
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.68*1*0.15 m3 0.252
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.14*1*0.15 m3 0.171
RAZEM 6.848
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.1/1411-04
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>4.46*1*0.3 m3 1.338
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.31*1*0.3 m3 0.393
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.21*1*0.3 m3 0.363
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.71*1*0.3 m3 0.213
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>7.48*1*0.3 m3 2.244
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.13*1*0.3 m3 0.039
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>2.80*1*0.3 m3 0.840
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>2.34*1*0.3 m3 0.702
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.12*1*0.3 m3 0.336
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>5.62*1*0.3 m3 1.686
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.79*1*0.3 m3 0.237
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>2.58*1*0.3 m3 0.774
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>5.05*1*0.3 m3 1.515
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.44*1*0.3 m3 0.132
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.46*1*0.3 m3 0.438
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.16*1*0.3 m3 0.348
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>4.07*1*0.3 m3 1.221
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>0.08*1*0.3 m3 0.024
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.68*1*0.3 m3 0.504
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>1.14*1*0.3 m3 0.342
RAZEM 13.689
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-02 m w gruncie kat. lll- IV
(poz.2+p0z.3)-(poz.5+p0oz.6) m3 57.407
RAZEM 57.407
8|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
S.5z.2.5.2.
9907-03
(poz.2+poz.3)-(poz.5+poz.6) m3 57.407
RAZEM 57.407
9/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. IV m3
d.1/0108-03
0108-04
(poz.2+poz.3)-poz.7 m3 20.537
RAZEM 20.537
10|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1/0102-01
<Rura PCV_Dn160 mm typu ciezkiego>(7.69+13.87+8.99+8.11+6.97) m 45.630
RAZEM 45.630
11|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160 mm |200m -
d.1/1606-02 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
12 Inwentaryzacja geodezyjna km.
d.1|cena zakla-
dowa
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(7.69+13.87+8.99+8.11+6.97)/1000  |km. 0.046
RAZEM 0.046
1.1 Remont przykanalikéw kan. deszczowej - Ruroci  agi
13/KNR-W 2-18 |Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego m
d.1./0408-02
1
<Rura PCV Dn160 mm typu ciezkiego>(7.69+13.87+8.99+8.11+6.97) m 45.630
RAZEM 45.630
1.2 Remont przykanalikow kan. deszczowej - Ksztattki
14| KNR-W 2-18 |Kolano PCV Dn160 mm typu ciezkiego szt
d.1./0421-02
2
1+1+1+1+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR-W 2-18 | Tréjnik PCV dn 300/160/300 mm szt
d.1./0421-05
2
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 | Tréjnik PCV dn 250/160/250 mm szt
d.1.|0421-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Remont przykanalikéw kan. deszczowej - Zabezpieczen ie Kolizji
17|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0902-01 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatdw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 4.0m
3
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0902-06 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
3
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Remont przykanalikéw kan. deszczowej - Bloczek beto  nowy
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.1./1101-01
4
<Bloczek betonowy>(0.5*0.3*0.15)*3 m3 0.068
RAZEM 0.068
15 Remont przykanalikéw kan. deszczowej - Czyszczak
22|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-03
5
1+1+1+41+41 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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