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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wymiana instalaciji c.o.
1/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
2|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne proste, $r. nom. 15 mm szt
d.1/0215-02 Zawor termostatyczny prosty, z precyzyjna, widoczng nastawg wstepna, niklo-
wany. DN 15. Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 10 bar, kvs 0,39.
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
5/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste; $r. nom. 15 mm szt.
d.1/0215-06
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
6/KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.1/0215-04
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
7|KNR 2-15 Automatyczne zawory odpowietrzajgce 1/2" wraz z kulowym zaworem odcina- |szt.
d.1/0415-05 jacym dn15
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
26.2 m 26.200
RAZEM 26.200
9/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
29 m 29.000
RAZEM 29.000
10|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
12.1 m 12.100
RAZEM 12.100
11|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.75+2.45+1.28 m2 5.480
RAZEM 5.480
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.11 m2 5.480
RAZEM 5.480
13/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1/0128-26 zewn. rurociggu 15 mm
poz.8 m 26.200
RAZEM 26.200
14/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1/0128-28 zewn. rurociggu 20 mm
poz.9 m 29.000
RAZEM 29.000
15/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1/0128-29 zewn. rurociggu 25 mm
poz.10 m 12.100
RAZEM 12.100
16 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe systemowe o0 $r. nominalnej 15 mmna |m
d.1l|analiza indy- |$cianach w budynkach
widualna Rury ze stali weglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na zewnatrz cynkowane gal-
wanicznie, taczone na ztgczki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i PN-EN
10312. kolor: na zewnatrz - srebrzysto-szary, wewnatrz czarny.
140.7 m 140.700
RAZEM 140.700
17 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe systemowe o $r. nominalnej 18 mmna |m
d.1l|analiza indy- |$cianach w budynkach
widualna Rury ze stali weglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na zewnatrz cynkowane gal-
wanicznie, taczone na ztgczki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i PN-EN
10312. kolor: na zewnatrz - srebrzysto-szary, wewnatrz czarny.
8.9 m 8.900
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RAZEM 8.900
18 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe systemowe o0 $r. nominalnej 22 mm na |m
d.1l|analiza indy- |$cianach w budynkach Rury ze stali weglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na ze-
widualna wnatrz cynkowane galwanicznie, tgczone na ztgczki zaprasowywane wg PN-
EN 10088 i PN-EN 10312. kolor: na zewnatrz - srebrzysto-szary, wewnatrz
czarny.
25 m 25.000
RAZEM 25.000
19|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
analogia
p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.16+p0z.17+p0z.18 m 241.900
RAZEM 241.900
20|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1/0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
37 urzadz. 37.000
RAZEM 37.000
21|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
poz.20 urz. 37.000
RAZEM 37.000
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Demonta z istniej acej instalacji
23|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.2|0422-01
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
24|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.2|0410-01 Scianie
165 m 165.000
RAZEM 165.000
25|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.2|0410-02 Scianie
33 m 33.000
RAZEM 33.000
26|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25-32 mmna |m
d.2|0410-03 Scianie
37 m 37.000
RAZEM 37.000
27|ANALIZA Szpachlowanie i szlifowanie $cian oraz gniazd po grzejnikach i gatgzkach kpl.
d.2|WLASNA grzenikowych
analiza indy-
widualna
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
28|KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.2/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
(((9.25+1.6+12)*3)+(2.3*2))*0.9 m2 65.835
RAZEM 65.835
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