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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kotłownia - Kocioł
1

d.1
KNNR 4
0501-04

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY POD POTRZEBY C.O., I C.W.U.  O
MOCY Q=25kW 
Maksymalna sprawność urządzenia: 110,5 %
Pojemność wodna urządzenia: 3 litry
Średnica wylotu spalin: 80 / 125 mm
Dopuszczalna temp. wody grzewczej: b/d
Maksymalne ciśnienie robocze: 4 bar
Wymagany minimalny ciąg kominowy: b/d
Wysokość urządzenia: 695 mm
Szerokość urządzenia: 520 mm
Głębokość urządzenia: 465 mm
Masa urządzenia: 45 kg
Okres gwarancji: 5 lat

kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1 Kotłownia  - Podgrzewacz c.w.u
3

d.1.
1

KNNR 4
0508-04

PODGRZEWACZ CWU TYPU  O POJ. 120l - to cylindryczny podgrzewacz po-
jemnościowy c.w.u. o pojemności 120 l. pokryty wewnątrz emalią antykorozyj-
ną, wyposażony w jedną wężownicę.Wszystkie przyłącza poprowadzone są od
góry zasobników, dzięki czemu nadają się do współpracy z kotłami
wiszącymi.Skuteczna izolacja zapewnia ekonomiczną eksploatację, a warstwa
emaliowana niezawodną higienę i trwałość.  Cechy S120/5:
• stojący
• cylindryczny 
• jedna wężownica grzewcza
• anoda magnezowa
• płaszcz zewnętrzny ze stali powlekanej
• regulowane nóżki
• zawór spustowy
• izolacja termiczna 50 mm z twardej pianki poliuretynowej
• Płaszcz zewnętrzny z wykonany z powlekanej blachy stalowej w kolorze bia-
łym zwiększającej odporność na uszkodzenia mechaniczne 
• Łatwy montaż

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Kotłownia  - Naczynie wzbiorcze
4

d.1.
2

KNNR 4
0510-01

NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE V=18 l szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

2

KNNR 4
0510-01

NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE V=12 l szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

2

KNNR 4
0130-03

Złącze samoodcinające Reflex SU R1" szt.

poz.4+poz.5 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.4+poz.5 urz. 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Kotłownia  - Pompa 
8

d.1.
3

KNR 7-07
0101-01

POMPA CYRKULACYJNA  Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem
gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zinte-
growaną, elektroniczną regulacją wydajności.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Kotłownia  - Zawór Syr
9

d.1.
4

KNNR 4
0130-01

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1915 1/2" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

4

KNNR 4
0130-01

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2115 3/4" szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
11

d.1.
4

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.9+poz.10 urz. 2.000
RAZEM 2.000

1.5 Kotłownia -  Wyposa żenie dodatkowe 
12

d.1.
5

cena zakła-
dowa

Koc szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

5
cena zakła-
dowa

Gaśnica szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

5
cena zakła-
dowa

Projekt wykonawczy kotłowni szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Komin
15

d.2
KNR 2-05
0206-01

Kominy stalowe dwupłaszczyznowe 80/125 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

Odbiór kominiarski szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty budowlane okołotowarzysz ące
17

d.3
KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

60 cm 60.000
RAZEM 60.000

18
d.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Wynajem podno śnika 
19

d.4 kalk. własna
Wynajem podnośnika  na czas trwania budowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem


