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Norma PRO Wersja 4.10

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| Wymiana okien drewnianych na okna PCV, wymiana krat zewnetrznych
1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewngtrznych m
d.1/0354-11 1)
0,82+0,6*2+0,87 m 2,890
1,15*6+2,08+0,85*6 m 14,080
1,15*6+0,85*6 m 12,000
1,15*6+0,85*6 m 12,000
RAZEM 40,970
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04 2
poz.1*0,24*4,5/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-06 3)
0,71*0,81*4 szt. 2,300
0,71*0,76*1 szt. 0,540
0,46*0,74*2 szt. 0,681
RAZEM 3,621
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07 3
1,15*1,5%6 szt. 10,350
0,85*1,4*6 szt. 7,140
RAZEM 17,490
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03 3
0,6*0,85*2 <02> szt. 1,020
RAZEM 1,020
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05 3)
2*2 <01> m?2 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-08 4  |robka obsadzenia okna 0,6x0,85 m (parametry techniczne zgodne z zestawie-
niem stolarki w projekcie)
0,6*0,85*2 <O2> m?2 1,020
RAZEM 1,020
8/KNR 0-19 Montaz okien fix z PCV z obrébka obsadzenia okna 0,6x0,85 m (parametry m2
d.1/1023-08 4  |techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w projekcie)
0,6*0,85 <O3> m?2 0,510
RAZEM 0,510
9/KNR 0-19 Montaz dzrwi z naswietlem aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 (parametry m2
d.1/1024-054 |techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w projekcie)
2*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 2-02 Kraty 1,15x1,5 m m2
d.1/1210-02 5
1,15%1,2*6 m?2 8,280
RAZEM 8,280
11/KNR 2-02 Kraty 0,85*1,4 m m2
d.1/1210-01 5
0,85*1,4*6 m?2 7,140
RAZEM 7,140
12|KNR 2-02 Kraty 0,71x0,81 m m2
d.1/1210-01 5
0,71*0,81*4 m?2 2,300
RAZEM 2,300
13|KNR 2-02 Kraty 0,71x0,76 m m2
d.1/1210-01 5
0,71*0,76 m?2 0,540
RAZEM 0,540
14/KNR 2-02 Kraty 0,46x0,74 m m2
d.1/1210-01 5
0,46*0,74*2 m?2 0,681
RAZEM 0,681
15/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji $rednich farbami | grupy - | warstwa m2
d.1/0202-01 ©)
analogia
poz.10 m2 8,280
poz.11 m2 7,140
poz.12 m2 2,300
poz.13 m2 0,540
poz.14 m2 0,681
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RAZEM 18,941
16/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji $rednich farbami | grupy - Il i nast.warstwy ko- |m2
d.1/0202-06 6 |lor NCS S2502-B
analogia Krotnosé = 2
poz.15 m2 18,941
RAZEM 18,941
17/KNR 13-16 |Zuzycie farb i emalii gr.l oraz rozciencz. m2
d.1/9903-01 6 |Krotnos¢ = 3
poz.15 m2 18,941
RAZEM 18,941
2|Wymiana drzwi zewn etrznych drewnianych na drzwi aluminiowe
18|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2/0353-10 3
1,4*2,1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
19/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych przeszklonych (parametry tech- |mz2
d.2/1024-06 4  |niczne zgodne z zestawieniem stolarki w projekcie)
1,4%2,1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
3|Roboty remontowe - strop wiatrotapu
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04 1)
3,18 m 3,180
RAZEM 3,180
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06 1)
25 m 2,500
RAZEM 2,500
22|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3/0535-02 1)
3,15*1,95 m?2 6,143
RAZEM 6,143
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3|0535-08 1)  |séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3,15*0,3 m?2 0,945
1,95*0,3*2 m?2 1,170
3,18*0,25 m?2 0,795
RAZEM 2,910
24| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04 2
poz.23*5,5/1000 t 0,016
poz.21*0,41*5,5/1000 t 0,006
poz.20*0,41*0,5*5,5/1000 t 0,004
RAZEM 0,026
25|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.3/0509-03 2
2,9%2,05 m?2 5,945
RAZEM 5,945
26|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.3|0305-02 2)  |ptyty stropowej do 15 cm
3,15*1,95*0,15 m3 0,921
RAZEM 0,921
27|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciagow jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci m3
d.3/0305-04 2 |wezszego boku do 20 cm - nadproze nad drzwiami
0,2*0,28*1,5 m3 0,084
0,2*0,28*2 m3 0,112
RAZEM 0,196
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1101-05 2
poz.26 m3 0,921
poz.27 m3 0,196
RAZEM 1,117
29|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.3/0126-05 5
1,8%2 m 3,600
RAZEM 3,600
30/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19  |m
d.3/0126-05 5)
1,8*2 m 3,600
2,4*2 m 4,800
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RAZEM 8,400
31/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3/0212-12 5)
(2,01*2+2,34)*0,28*0,25 m3 0,445
2,01*0,25*0,2 m3 0,101
RAZEM 0,546
32|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzystaniem pompy |m2
d.3/0216-02 5 |do betonu
3,895*2,01 m?2 7,829
RAZEM 7,829
33| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-025)  |browane fi 12
180,26/1000 t 0,180
RAZEM 0,180
34 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 5 |kie fi 6 mm
13,32/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
4|Remont schodéw zewn etrznych
35|KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych m3
d.4/0302-01 2
analogia
2,01*1,07*0,13 m3 0,280
1,71*1,43*0,13 m3 0,318
1,41*1,8*0,13 m3 0,330
RAZEM 0,928
36|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.4/0301-08 2
analogia
1,41*1,8*0,5 m3 1,269
RAZEM 1,269
37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4|1101-02 2  |samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
poz.35 m3 0,928
poz.36 m3 1,269
RAZEM 2,197
38|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4/1101-052 |samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.37 m3 2,197
RAZEM 2,197
39/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.4/0317-02 7) I1I-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m
- szerokos¢ 0.8-1.5 m
(2,01+1,64*2)*0,4*1 m3 2,116
RAZEM 2,116
40|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do 0.6 m - reczne ukia- |ms3
d.4/0201-01 8 |danie betonu
poz.39 m3 2,116
RAZEM 2,116
41 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem |m2
d.4/0207-015 |pompy do betonu
(1,93+1,87*2)*0,5 m?2 2,835
RAZEM 2,835
42|/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem |m?2
d.4/0207-015 |pompy do betonu
(1,93+1,87*2)*0,5 m?2 2,835
RAZEM 2,835
43|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $cian - z wyko- m2
d.4/0207-07 5  |rzystaniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
poz.42 m2 2,835
RAZEM 2,835
44|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.4/0219-02 8 |do betonu tu
1,93*1,87 m2 rzu- 3,609
tu
RAZEM 3,609
45|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.4|0219-06 8 |waniem pompy do betonu tu
Krotnosé = 4
poz.44 m2 rzu- 3,609
tu
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RAZEM 3,609
46|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.4/0219-07 8  |betonu
2,1*0,25*0,28 m3 0,147
RAZEM 0,147
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-025)  |browane fi 12
53,28/1000 t 0,053
RAZEM 0,053
48|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne preparatem PRIMER G m2
d.4/0114-01 9
poz.44 m2 3,609
RAZEM 3,609
49 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |m2
d.4/0115-02 9 |) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
cg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadka z wiékniny MAPENET
poz.44 m2 3,609
RAZEM 3,609
50|KNR 0-12II |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/1121-01 10)
poz.44 m2 3,609
RAZEM 3,609
51/ KNR-W 2-02 |Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci min. 4 cm i szero- |m
d.4|2128-098)  |kosci do 40 cm - granitowe o strukturze palonej
2*1,87 m 3,740
RAZEM 3,740
52|KNR-W 2-02 |Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci min. 4 cm i m
d.4/2128-138) |szerokosci do 15 cm - granitowe o strukturze palonej
3*1,87 m 5,610
RAZEM 5,610
53| KNR-W 2-02 |Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - pliczki grubosci min. 3 cm - granito- |m
d.4|2128-138) |we o strukturze palonej
15 m 1,500
RAZEM 1,500
54|KNR-W 2-02 |Posadzki wewngtrzne petne z elementéw prostokatnych gr. min. 4 cm o obwo- [m2
d.4/2127-028) |dzie elementu do 10 m/m2 - granitowe o strukturze palonej
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
55|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek 0,6*0,4 m w podtozach betonowych szt.
d.4/0322-04 1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej, wys. 1,1 m zgod- |m
d.4/1207-01 5  |nie z rysunkami wykonawczymi w projekcie
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5|Remont dachu
5.1|Kominy
57|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m?2
d.5./0535-08 1)  |ku
1
0,58*0,83 m?2 0,481
0,58*1,28 m?2 0,742
0,86*0,6 m?2 0,516
0,63*0,5 m?2 0,315
1,1*0,58 m?2 0,638
0,64*0,42 m?2 0,269
1,66*0,57 m?2 0,946
RAZEM 3,907
58|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5./1107-012 |recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
poz.57*4,5/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
59|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.5./1107-04 2 |ponad 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.58 t 0,018
RAZEM 0,018
60|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach |m2
d.5./0701-02 1) |0 powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjeto skucie tynku do stropu nad ostatnig
1 kondygnacja)




KMP 1l_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,58*2+0,83*2 2,820
0,58*2+1,28*2 3,720
0,86*2+0,6*2 2,920
0,63*2+0,5*2 2,260
1,1*2+0,58*2 3,360
0,64*2+0,42*2 2,120
1,66*2+0,57*2 4,460
A (obliczenia pomocnicze) ========
21,660
poz.60A*1,76 m?2 38,122
RAZEM 38,122
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.5./0108-14 1)  |zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
1
3,907*0,07 m3 0,273
poz.60*0,02 m3 0,762
RAZEM 1,035
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5./0108-20 1)  |trukcji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.61 m3 1,035
RAZEM 1,035
63|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.5./0704-02 1) |nach i stropach zaprawg cementowg
1
poz.60 m2 38,122
RAZEM 38,122
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach m2
d.5./0735-04 1)  |ponad dachem ptaskim
1
poz.60 m?2 38,122
RAZEM 38,122
65|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - naprawa |m?2
d.5./0219-055 |zaprawg CERESIT CD 30
1|analogia
3,907 m?2 3,907
RAZEM 3,907
66| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod obrébki blacharskie z listew drewnianych na komi- m2
d.5./2009-01 8  |nach -czapki
1
3,907 m?2 3,907
RAZEM 3,907
67|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.5./0506-02 5
1
3,907 m?2 3,907
RAZEM 3,907
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.5./2609-08 4  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1 kiem metalowym
7*4*0,8 m 22,400
RAZEM 22,400
69|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.5./0926-01 4 |cej - pierwsza warstwa - cze$¢ komindéw ponad dachem
1
poz.60A*0,8 m?2 17,328
RAZEM 17,328
70|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.5.|0109-02 11) |0 wielkosci kamienia 1,8 mm
1
poz.69 m2 17,328
RAZEM 17,328
5.2|Pokrycie dachowe
71|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5./0535-04 1)
2
13,2*2 m 26,400
RAZEM 26,400
72|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5./0535-06 1)
2
10,63*2 m 21,260
RAZEM 21,260
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73|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5./0535-02 1)
2
6,86*13,1*2 m?2 179,732
RAZEM 179,732
74|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy  |m2
d.5./0535-08 1)  |nie nadajgcej sie do uzytku
2
13,1*0,25 m?2 3,275
RAZEM 3,275
75|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich ogniomuréw z blachy nie nadajacej sig do  |m?2
d.5./0535-08 1) |uzytku
2
6,86*0,51*4 m?2 13,994
RAZEM 13,994
76|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5./1107-012 |recznym na odlegtos¢ do 1 km
2
poz.71*0,4/0,5 21,120
poz.72*0,4 8,504
poz.73 179,732
poz.74 3,275
poz.75 13,994
A (obliczenia pomocnicze) ========
226,625
poz.76A*4,5/1000 t 1,020
RAZEM 1,020
77|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.5./1107-04 2  |ponad 1 km
2 Krotnosé = 4
poz.76 t 1,020
RAZEM 1,020
78|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 |m3
d.5./0311-01 1) |ceg.
2
15*2*0,25 m3 7,500
RAZEM 7,500
79|KSNR 9 Demontaz zwodow poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.5./0601-07 12)
2
13,1*2+6,86*4 m 53,640
RAZEM 53,640
80 KNR 0-22 Krycie dachow styropapa gr. 20 cm na podtozu betonowym m2
d.5./0527-01 4
2|analogia
2*3,8 m?2 7,600
RAZEM 7,600
81|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa podkia- |m2
d.5./202 0534-02 |dowa gr. min. 5 mm (wiatrotap)
2|13)
2*3,8 m?2 7,600
RAZEM 7,600
82/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.5./2612-05 14) |mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
2|analogia nu- mocowanie papy tacznikami mechanicznymi
poz.81 szt 7,600
RAZEM 7,600
83|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa wierzch- |m2
d.5.|202 0534-02 |niego krycia gr. min 5,2 mm
2|13)
poz.81 m2 7,600
RAZEM 7,600
84 KNR 0-22 Obrébki dachowe potaczenie dachu ze $ciang przy zastosowaniu papy termoz-|mb
d.5./0529-024) |grzewalnej gr. min. 5,2 mm
2
13,11 mb 13,110
RAZEM 13,110
85/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - montaz |m
d.5./0609-07 5  |klindw styropianowych
2
13,11 m 13,110
RAZEM 13,110
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86/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg powlekang trapezowg T60  |m?2
d.5./202 0537-03 |gr. 0,5 mm
2|13)
poz.73 m?2 179,732
RAZEM 179,732
87/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.5.|202 0541-01 |pas nadrynnowy
2|13)
13,1*0,25*2 m?2 6,550
RAZEM 6,550
88/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.5./202 0541-01 |pas podrynnowy
2|13)
13,1*0,25*2 m?2 6,550
RAZEM 6,550
89/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5./202 0541-02 |cm - ogniomur
2|13)
6,86*0,61*4 m?2 16,738
RAZEM 16,738
90|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5./0104-06 15
2|analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
91|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5./202 0541-02 |cm - polgczenie dachu ze $ciang
2|13)
6,86*0,3*4 m?2 8,232
RAZEM 8,232
92|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5./202 0541-02 |cm - kominy
2|13)
poz.60A*0,3 m?2 6,498
RAZEM 6,498
93|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5./202 0541-02 |cm - wiatrowka
2|13)
2,01*2*0,3 m?2 1,206
RAZEM 1,206
94|KNR 0-22 Obrobki dachowe wytazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze- mb ob-
d.5./0529-034 |walnej gr. min. 5,2 mm wodu
2
0,5%*0,5 mb ob- 0,250
wodu
RAZEM 0,250
95|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.5./202 0517-04 |potokragtych o $r. 15 cm
2|13)
13,1*2 m 26,200
RAZEM 26,200
96| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |szt.
d.5./202 0517-09 |- zbiorniczki przy rynnach
2|13)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej m
d.5./202 0520-03 |okragtych o $r. 12 cm
2|13)
10,63*2 m 21,260
RAZEM 21,260
98|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowang | m?2
d.5./1002-01 16) |metodq tradycyjng - montaz ekranu maskujgcego
2
(2,10*2+4,1)*0,8 m?2 6,640
RAZEM 6,640
99|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz obré- |kg
d.5./1003-03 16) |bek blacharskich do ptyt warstwowych PW8/B
2
(2,10*2+4,1)*0,08*2*5,5 kg 7,304
RAZEM 7,304
100|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - profile t
d.5./0208-03 16) |Z100
2|analogia
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13,1*2*5,16/1000 t 0,135
RAZEM 0,135
101|NNRNKB (z.VI1) Podsufitka z blachy powlekanej trapezowej T8 na tatach m2
d.5./202 0540-01
2|13)
13,1*0,42*2 m?2 11,004
RAZEM 11,004
6| Termomodernizacja $cian
102|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6/1610-01 5)
526 m?2 526,000
RAZEM 526,000
103|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/202 1622a-
01 13)
poz.102 m?2 526,000
RAZEM 526,000
104|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.6/2608-01 4 |mechaniczne i zmycie - powierzchnie tynkowane
poz.102 m2 526,000
RAZEM 526,000
105|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m?2
d.6|0722-023) |na $cianach, loggiach i balkonach
poz.102 m?2 526,000
RAZEM 526,000
106/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |mz2
d.6/2608-04 4)  |paratem wzmacniajagcym CT 17 dwukrotnie
poz.102 m2 526,000
RAZEM 526,000
107|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.6/2608-05 4
poz.102 m?2 526,000
RAZEM 526,000
108 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 metoda lekka- m2
d.6/2609-01 4 |mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych gr.14 cm do $cian
poz.102-poz.114 m2 357,370
RAZEM 357,370
109/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m2
d.6/2609-02 4  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr. 3 cm
do osciezy
(1,15*2+1,55*2)*18 97,200
(0,85*2+1,4*2)*12 54,000
(0,88*2+0,8*2)*4 13,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
164,640
poz.109A*0,28 m?2 46,099
RAZEM 46,099
110/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.6/2609-05 4  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian
poz.108 Szt. 357,370
RAZEM 357,370
111|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.6/2609-06 49  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
poz.108 m2 357,370
RAZEM 357,370
112\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.6/2609-07 9  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.109 m2 46,099
RAZEM 46,099
113|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.6/2609-08 4  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
poz.109A m 164,640
10,82*4 m 43,280
12,9*2+13,6*2 m 53,000
RAZEM 260,920
114|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.6/2613-01 14) |przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr 16 cm do $cian
0,5%(11+11,55)*6,6*2 m?2 148,830
11*0,9*2 m?2 19,800
RAZEM 168,630
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115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.6/2613-05 14) |przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do
$cian z plyty warstwowej
poz.114*4 szt 674,520
RAZEM 674,520
116/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.6/2613-06 14) |przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.114 m?2 168,630
RAZEM 168,630
117\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.6/2613-08 14) |ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym
11*2 m 22,000
RAZEM 22,000
118 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.6/2612-09 14)
12,9*2+13,6*2 m 53,000
RAZEM 53,000
119/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.6/0926-01 4 |cej - pierwsza warstwa
poz.102 m?2 526,000
RAZEM 526,000
120|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego grubosci z goto- |m2
d.6/0926-03 4  |wej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.102 m?2 526,000
RAZEM 526,000
121|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego z gotowej suchej |m2
d.6/0926-07 4 | mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - dodatek za pa-
analogia sy o innej barwie o szer. do 30 cm - dodatek za efekt boni uzykany dzieki kolo-
rystyce
poz.102*50/100 m?2 263,000
RAZEM 263,000
122\KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego grubosci z goto- |m?2
d.6/0926-04 9  |wej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
analogia osciezach o szer. do 15 cm
poz.109 m?2 46,099
RAZEM 46,099
123|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety zewnetrzne m2
d.6/0923-04 5)
poz.1*0,28 m2 11,472
RAZEM 11,472
124|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
13)
poz.1*0,4 m?2 16,388
RAZEM 16,388
125/KSNR 9 Demontaz i ponowny montaz zwod6éw pionowych nienaprezanych instalacji od- |m
d.6/0601-02 12) |gromowej
11,6*4 m 46,400
RAZEM 46,400
126 Zakup i montaz tablic informacyjnych : logo, godto ,Wfo$ kpl
d.6|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
127 Zakup i montaz oznakowania standaryzacyjnego : semafor, napis nad wejs-  |kpl
d.6|analiza in- |ciem - litery 3D, napisy na elewacjach bocznych - litery 3D
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
128/KSNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
d.6/1005-03 12)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
129/KSNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.6/1002-06 12) |lub $cianie
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
130/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku np. Es System Delta |szt.
d.6/1004-02 12) |led
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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131|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.6/1219-08 5)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|Docieplenie stropu nad ostatni g kondygnacj a
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt gr. 15 |m2
d.7|0613-03 5 |cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
analogia
12,09*13,5 m?2 163,215
RAZEM 163,215
133|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr. 10 |m2
d.7/0613-04 5) |cmukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
analogia
poz.132 m2 163,215
RAZEM 163,215
8|Ocieplenie i hydroizolacja $cian piwnic
134 Zajecie pasa m2
d.8 kalk. wiasna
13,7%1,2 m?2 16,440
RAZEM 16,440
135|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.8/0815-01 17
(13,7+13*2)*1,2 m?2 47,640
RAZEM 47,640
136|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.8/0101-04 18) |cm
13,7+1,2*2 m 16,100
RAZEM 16,100
137|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- | m
d.8/0101-05 18) |tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosé¢ = 14
poz.136 m 16,100
RAZEM 16,100
138|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.8/0105-03 18) |moszu na odl. do 15 km
poz.136*1,2 m?2 19,320
RAZEM 19,320
139|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.8/0802-05 17)
poz.134 m2 16,440
RAZEM 16,440
140/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.8/0802-06 17) |Krotnos¢ = 19
poz.134 m?2 16,440
RAZEM 16,440
141 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.8/0802-05 17)
poz.134 m2 16,440
RAZEM 16,440
142|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.8/0802-06 17) |Krotnos¢ = 19
poz.134 m?2 16,440
RAZEM 16,440
143|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.8/0212-02 19) |odktad w gruncie kat. Il
poz.134*1,53 m3 25,153
RAZEM 25,153
144\KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 30 cm - $cianki oporowe m3
d.8/0303-02 2
(4,64*1,26+1,6*0,7+1,08*1,26*2+1,08*0,7*2)*0,2 m3 2,240
RAZEM 2,240
145|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.8/0815-01 17
(13,7+13*2)*1,2 m?2 47,640
RAZEM 47,640
146|KNR AT-08 |Przygotowanie podioza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnie-|mz2
d.8/0101-06 20) |niowej
(13,7*2+13*2)*1,5 m?2 80,100
RAZEM 80,100
147|\KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - parapety m2
d.8/0829-04 21)
analogia
0,6*0,24*2 m?2 0,288
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RAZEM 0,288
148/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe taw fundamentowych - wyko- |m?2
d.8/0603-01 5 |nywane z zaprawy CERESIT CR 166 lub innej o poréwnywalnych paramatrach
analogia
poz.146 m?2 80,100
RAZEM 80,100
149/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.8/0102-01 22) |Sciany
13,7¥2+13,2*2 m 53,800
RAZEM 53,800
150|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pierw- |m2
d.8/0605-108)  |sza warstwa
poz.148 m?2 80,100
RAZEM 80,100
151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.8|2612-05 14) |mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
analogia nu- mocowanie papy tgcznikami mechanicznymi
poz.148 szt 80,100
RAZEM 80,100
152|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwodne $cian piwnic z papy zgrzewalnej Szybki profill SBS|m2
d.8/202 0618-01 |gr. min 4,8 mm - druga warstwa
13)
poz.148 m2 80,100
RAZEM 80,100
153|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne z plyt styropianowych XPS gr. 5 cm pionowe na lepiku m2
d.8/0608-08 8)
poz.148 m?2 80,100
RAZEM 80,100
154|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|mz2
d.8/0207-01 23) |wierzchni
poz.148 m2 80,100
RAZEM 80,100
155|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej -z |m3
d.8/0238-035 |wykorzystaniem pompy do betonu
0,25*(4,64+1,6+1,26*2+1,08*2) m3 2,730
RAZEM 2,730
156 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.8/0239-03 5  |prostokatnym grubosci do 20 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu
0,2*1,22*(4,64+1,08*2)+0,2*0,7*(1,6+1,26*2) m3 2,236
RAZEM 2,236
157|KNR 2-02 Narozniki z katownika 50x50x5 mm m
d.8(1217-04 5
4,64*2+1,6*2+1,26*2+1,08*2 m 17,160
RAZEM 17,160
158|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.8/1009-02 24)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
159|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.8/0312-02 19) |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
poz.143 m3 25,153
RAZEM 25,153
160|KNR 2-02 Kraty ze stali o powierzchni elementu ponad 1 m2 szt.
d.8/1216-03 5)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |mz2
d.8/0105-03 17) |po zageszczeniu
poz.134 m2 16,440
RAZEM 16,440
162|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.8/0105-04 17) |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.134 m?2 16,440
RAZEM 16,440
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-|mz2
d.8/0114-0117) |niu 20 cm
poz.134 m2 16,440
RAZEM 16,440
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.8/0114-02 17) |grubosci po zageszczeniu
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poz.134 m?2 16,440
RAZEM 16,440
165|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.8/0106-01 17)
poz.134 m2 16,440
RAZEM 16,440
166 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po |m?2
d.8/0106-02 17) |zageszczeniu
Krotnosé¢ = 14
poz.134 m2 16,440
RAZEM 16,440
167 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.8/0511-01 17) |wej - kostka z rozbiorki
poz.134 m?2 16,440
RAZEM 16,440
168 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.8/0109-03 17)
poz.138 m2 19,320
RAZEM 19,320
169/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy | m?2
d.8/0109-04 17) |po zageszczeniu
Krotnosé = 8
poz.168 m2 19,320
RAZEM 19,320
170|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.8/0105-03 18) |moszu na odl. do 15 km
3,96+0,86 m2 4,820
RAZEM 4,820
171|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie z goto- (m3
d.8/0610-07 /)  |wego kruszywa
poz.170*0,7 m3 3,374
RAZEM 3,374
172|KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.8/0101-03 15) |szer.3,2m
analogia
poz.170 m2 4,820
RAZEM 4,820
173|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z kamienia ptukanego w gotowym suchym wykopie z m3
d.8/0610-03 7  |przygotowaniem kruszywa
poz.170*0,4 m3 1,928
RAZEM 1,928
9/Remont pomieszcze h kottowni i magazynu
9.1|Posadzki
174|\KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.9./0504-01 2
1
17,30 m?2 17,300
20,80 m?2 20,800
RAZEM 38,100
175|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.9./0801-01 17
1
poz.174 m2 38,100
RAZEM 38,100
176/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.9.|0801-02 17) |Krotnos¢ = -7
1
poz.174 m?2 38,100
RAZEM 38,100
177|\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.9./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1/1101-05 2
poz.174*0,06 m3 2,286
poz.175*0,05 m3 1,905
RAZEM 4,191
178 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.9./0101-05 17)  |I-1I glebokosci 20 cm
1|analogia
poz.174 m2 38,100
RAZEM 38,100
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179/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.9./0101-06 17)  |I-ll - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1|analogia Krotnos$¢ =5
poz.174 m?2 38,100
RAZEM 38,100
180|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.9./1103-01 8) |tecznosci publicznej na podtozu gruntowym podktad z piasku gr 25 cm
1
poz.174*0,25 m3 9,525
RAZEM 9,525
181|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.9./1101-038) |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - podktad z chu-
1 dego betonu
poz.174*0,10 m3 3,810
RAZEM 3,810
182|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
119
poz.174 m2 38,100
RAZEM 38,100
183|KNR 2-02 Ptyta zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.9./0205-01 5
1
poz.174*0,2 m3 7,620
RAZEM 7,620
184|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.9./0290-015 |zgrzewana fi 6 , oczko 15x15
1
poz.174*3/1000 t 0,114
RAZEM 0,114
185|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.9./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1|13)
poz.174 m?2 38,100
RAZEM 38,100
186|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|mz2
d.9./1118-08 10) |todg zwykig
1
poz.174 m?2 38,100
RAZEM 38,100
9.2|Sciany i sufity
187|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9./0304-01 1) |towo-wapiennej cegtami
2
1,14*2,1*0,25 m3 0,599
0,9*2,1*0,25 m3 0,473
RAZEM 1,072
188/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.9./0348-021) |nej
2
(2,34+1,56)*2,35 m?2 9,165
RAZEM 9,165
189|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.9./0329-051) |mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1*2,1*0,63 m3 1,323
RAZEM 1,323
190|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.9.|0701-05 1) |filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
20,8+(5,45*2+3,96*2)*2,35-(0,8*2+0,85*0,8) m?2 62,747
17,3+(4,28*2+4,8*2)*2,35-0,6*0,85*2 m?2 58,956
RAZEM 121,703
191 /KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.9./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
2/1101-05 2)
poz.188*0,12 m3 1,100
poz.189 m3 1,323
poz.190*0,025 m3 3,043
RAZEM 5,466
192|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.9./0803-03
2
(5,45*2+3,96*2)*2,35-(0,8*2+0,85*0,8) m?2 41,947
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(4,28*2+4,8*2)*2,35-0,6*0,85*2 m?2 41,656
RAZEM 83,603
193|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.9./0803-06 5 |gach
2
20,8+17,3 m?2 38,100
RAZEM 38,100
194 /NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2|13)
(5,45*2+3,96*2)*2,35-(0,8*2+0,85*0,8) m?2 41,947
RAZEM 41,947
195/KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9./0829-01
2
poz.194 m2 41,947
RAZEM 41,947
196|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach na zaprawie kle- |m?2
d.9./0840-07 8  |jowej
2
poz.194 m2 41,947
RAZEM 41,947
197 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.9./1505-07 5 |chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
2
p0z.192-p0z.194 m2 41,656
RAZEM 41,656
198 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.9./1505-07 5)  |chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
2
poz.193 m?2 38,100
RAZEM 38,100
9.3|Stolarka drzwiowa
199|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych szt.
d.9./0354-09
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie wykonczone w klasie EI30 (para-|m2
d.9./1019-095)  |metry zgodne z podanymi w zestawienuu stolarki)
3
0,8*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
201/KNR 2-02 Drzwi wejsciowe fabrycznie wykonczone (parametry zgodne z podanymi w m2
d.9./1019-09 5)  |zestawienuu stolarki)
3
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
10|Daszki systemowe
202|KNR-W 2-05 |Daszki systemowe ze stali ocynkowanej z wbudowang rynng aluminiowg , wy- |m2
d.10{1004-03 25 |petnienie : piyta z litego poliweglanu gr 3 mm .
analogia
7,5*1,4 m?2 10,500
RAZEM 10,500
11|Tereny zielone
203|KNR 2-01 Humusowanie terenu ziemig roslinng m3
d.11/0402-04 7)
40 40,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,000
poz.203A*0,05 m3 2,000
RAZEM 2,000
204|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il| ha
d.11/0207-02 26)
poz.203A/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
205/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.11/0403-04 26) |mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
poz.204 ha 0,004
RAZEM 0,004
206|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.11/0208-02 27)
poz.204 ha 0,004
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RAZEM 0,004
207|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.110702-07 26)
poz.203A m2 40,000
RAZEM 40,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1994 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.lll 2000

IGM wyd.| 1998

ORGBUD wyd. spec. 1998

Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

IGM wyd.l 2002

=
QO |0 N0 A WIN|F

IGM wyd.Il 2000

[
=

KOPRIN wyd.I 2002

JEny
N

WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996

=
w

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

[N
~

IGM wyd.| 1999

[any
&)

ATHENASOFT wyd.| 2002

=
2]

ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

[y
~

ORGBUD wyd. Il 1993 biuletyny do 9 1996

=
[e2]

ATHENASOFT wyd.| 2000

Jany
©

WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001

N
o

ATHENASOFT wyd.l 2001

N
=

IGM wyd.l 1996

N
N

IRM wyd.| 2004

N
w

WACETOB 2000

N
~

ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996

N
o

WACETOB wyd.| 1992

N
(2]

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996

27

Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996

-17 -

Norma PRO Wersja 4.10




