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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie modernizacji instalacji c.0. i modernizacji wezta pomiarowego dla budynku
Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej zlokalizowanej w Rudzie Slaskiej przy ul. R6zyckiego 32

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie modernizacji instalacji c.o. i modernizacj¢ wezta pomiarowego dla
budynku Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej zlokalizowanej w Rudzie Slaskiej przy ul R6zyckiego
32

W zakres modernizacji wchodzi:

- demontaz starej instalaciji c.o.

- montaz przewodow instalacji c.o.

- montaz grzejnikéw i zaworéw termostatycznych z gtowicami

- regulacja instalacji poprzez nastawe zaworéw termostatycznych
- modernizacja wezta centralnego ogrzewania

- wykonanie przytacza c.o.

Szczegotowy zakres prac oraz rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét
sg przedstawione w Projekcie Technicznym oraz w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

1.4. Nazwa i kod CPV:

45300000-0 — Instalacja centralnego ogrzewania
45331000-6 — Modernizacja wezta centralnego ogrzewania
45231110-9 — Przylacze centralnego ogrzewania

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sga zgodne z Polskimi Normami
i Ogllng Specyfikacjg Techniczna.

1.6. Ogdélne Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23,28 Ustawy
Prawo Budowlane, ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o. Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku



niemoznosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslanych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgacymi przedmiotowych instalaciji.

2. Materialy

2.1. Uwagi ogolne

e materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ s$wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

e Stosowanie materiatébw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta oraz osoby
dziatajgcej w imieniu Inwestora, posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

* Materialy zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora nie mogg by¢é zmienione bez
jego zgody.

2.2. Armatura

Instalacja c.0., ma by¢ wyposazona w typowag armature odcinajaco -regulujaca. Szczegdétowa
specyfikacja armatury znajduje sie w Projektach Technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantujg wysoka jakosé realizowanych robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez osobe reprezentujacg Inwestora. Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy
gwarantujacy wysokg jakos¢ wykonania robot.

4. Transport i sktadowanie

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

4.1. Elementy wyposa zenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.



5. Wykonanie robot

5.1. Montaz armatury

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- demontaz galgzek i grzejnikow starej instalacji c.o.

- montaz sieci rozdzielczej, pionéw, gatazek;

- ptukanie i préba szczelnosci instalacij;

- wykonanie izolacji termicznej elementéw niezabezpieczonych termicznie;

- przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.;

- montaz gtowic termostatycznych;

- w czasie ptukania instalacji zawory termostatyczne muszg by¢ catkowicie otwarte i ustawione
na najwyzsza nastawe wstepna;

- poziom instalacji c.0. zaizolowaé otuling poliuretanowa o gr20mm;

- demontaz i montaz armatury w wezle pomiarowym;

- wykonanie howego przylacza instalacji c.o.

5.2.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci. Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokét.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacje
przedstawiciela Inwestora.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

e zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg - sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega
na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

e przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
powiadomié przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Odbior robot

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot;



- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialtébw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw);

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci kazdej z instalacij;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek;
- protokoly badan szczelno$ci instalacji

8. Przepisy i dokumenty zwi gzane

1. Obowiazujace Polskie Normy , Europejskie Normy, obowigzujace przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujace instrukcje

2. Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez mgr inz. Marie Czeszejko-Sochacka w 2009 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988

5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji c.0.”, COBRTI INSTAL , Warszawa 2001

6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL , Warszawa
2001

7. Dziennik Ustaw z 2000r. nr 106 poz. 1226 Prawo Budowlane z p06zniejszymi zmianami .

8. Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 — og6lne przepisy bezpieczenstwa higieny pracy.

9. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz.93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych



