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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT
Projekt techniczny oddymiania klatki schodowej oraz odtworzenia wewnetrznej
instalacji hydrantowej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek to budynek sredniowysoki podpiwniczony, budynek zaliczany
do kategorii ZL Il i uzytkowany, jako komenda policji. W budynku znajdujg sie:
pomieszczenia biurowe, magazynowe, techniczne oraz socjalne jak szatnie i sanitariaty.
Opis projektowanego rozwiagzania.

Przewiduje sie zasilanie instalacji hydrantowej z sieci wodociggowej poprzez
podigczenie sie do istniejgcego rurociaggu DN40 z stali ocynkowanej biegngcego w piwnicach
budynku.

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomocg okien oddymiajgcych
otwieranych sitownikiem elektrycznym, napowietrzanie natomiast poprzez drzwi zewnetrzne

i okna otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji otwartej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi;

zlecenie Inwestora

inwentaryzacja budowlana obiektu

wizja lokalna na obiekcie

obowigzujgce normy i akty prawne.
Obliczenia wykonano wedtug aktualnie obowigzujgcych norm tj.:

[1] PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa” — wraz z poprawka
PN-B-02865: 1997/Ap1:1999

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw”

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

[4] State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym. PN-EN 671-2:2002

[5] State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1. Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym. PN-EN 671-1:2002

[6] State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3. Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantédw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym. PN-EN 671-3:2002

[7] Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania. PN-B-02877-4:2001

[8] Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych PN-EN 12101-2.



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1 Zakres robé6t budowlanych
4.1.1. Roboty demontazowe — demontaz stolarki drzwiowej, wykucie otworéw na nowe okna

w $cianach zewnetrznych
4.1.2. Roboty ogélnobudowlane — montaz stolarki drzwiowej ognioodpornej, zabezpieczenie

przejs¢ instalacyjnych, montaz okien oddymiajgcych i napowietrzajacych
4.1.3 Roboty instalacyjne — montaz instalacji hydrantowej, montaz instalacji elektrycznej

oddymiania
5. ODDYMIANIE
5.1 System oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa oddymiana bedzie za pomocg okien oddymiajacych o wymiarach
105x145 cm otwieranych sitownikiem elektrycznym. Napowietrzanie realizowane bedzie
natomiast poprzez drzwi zewnetrzne i okna otwierane automatycznie i zablokowane
w pozycji otwartej.

Dobrano modutowg centrale oddymiania typu RZN 4416-M. Wyzwalanie systemu
oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne
wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisniecie przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania
RT 45 zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej na wysokosci min. 1,5 m nad posadzka,
automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu OSD 23.

Oddymianie obliczenia

Poniewaz budynek zaliczamy do budynkéw srednio wysokich, to zgodnie z Polskg Norma
PN-B-02877-4:2001 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej
budynkoéw srednich i niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego
podtogi tej klatki schodowe;.

Ponizej wykonano niezbedne obliczenia dla doboru klap dymowych

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:

Ak — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j
Acz — powierzchnia czynna oddymiania

Obliczenie powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej:
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:
Ax = 28,60 m’
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
A= 28,6 X 5% =1,43 m’



Dobrano dwa okna oddymiajgce jednoskrzydtiowe wg. specyfikacji NSHEV nr 9366-1-V2
produkcji D+H o wym sw. muru SxH 1050 x 1450 mm. Okna uchylane na zewnatrz do kata
60° na profilach SAPA otwierane za pomocg sitownika tancuchowego. Powierzchnia czynna
oddymiania jednego okna Acz = 0,724 m? zatem catkowita powierzchnia czynna wynosi
1,448 m? i jest wieksza od wymaganej (1,43m?).

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swoja role,
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw.

,Ciggu kominowego”.

Napowietrzanie

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowe;j:

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego
wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,,uzupetniajacego” poprzez otwory
umiejscowione w dolnych czesciach klatki schodowej (okna, drzwi). Ich otwarcie
zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej réznicy
ci$nien. Spetniajgc ten warunek geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powinna
by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworow
oddymiajgcych, co spetnia postawiony warunek]

Uwage te nalezy uwzglednic¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Obliczenia
Oznaczenia uzyte we wzorach:

Ag — powierzchnia geometryczna okien oddymiajacych
An — wymagana powierzchnia napowietrzania

An= Ag x 130% = 1,05m x 1,45m x 2 x 130% = 3,96m?

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez nastepujace drzwi zewnetrzne i okna otwierane
automatycznie i zablokowane w pozycji otwarte;:

e drzwi zewnetrzne 0,85x200m o pow. geometrycznej w $éwietle otwarcia: 1,58m?

e okno zew. 0,85x0,9m o pow. geometrycznej w $wietle otwarcia: 0,53m?

e cztery okna zew. 1,1x0,6m o pow. geometrycznej w Swietle otwarcia: 0,47m2
Catkowita pow. napowietrzania wynosi 1,58+0,53+4x0,47 = 3,99 m? i jest wieksza od

wymaganej. Zatem warunek uwaza sie za spetniony.



Centrala oddymiania

Zaprojektowano centrale sterujgcg systemem oddymiania grawitacyjnego dedykowang
tj. z funkcja wykrywania pozaru typu RZN 4416-M firmy D+H GmbH. Jest to kompaktowe
urzgdzenie sterujace systemem oddymiania i przewietrzania. WWyposazona w 2 linie i 3 grupy
przewietrzania. Przewidziano jedng centrale na klatke schodowa budynku. Centrala
zlokalizowana zostanie na S$cianie obok klatki schodowej (parter). Zasilanie central
napieciem zmiennym 230V, dodatkowe dwa akumulatory (12 Ah) zapewniajg 72 godziny
awaryjnego podtrzymywaia pracy systemu w przypadku przerwy w dostawach zasilania
sieciowego.

Montaz przewodéw wykonac¢ podtynkowo. Mocowanie przewoddédw wykonaé z materiatow
niepalnych. Pole zasilajace i bezpiecznik dla centrali oddymiania powinien by¢ odpowiednio
oznaczony (barwg czerwong i numerem centrali lub w sposéb opisowy).
Niedopuszczalne jest podigczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikéw.
Montaz centrali. Montowa¢ natynkowo na wysokosci 140 cm od posadzki.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng autoryzacje uprawniajgca do montazu wystawionag
przez producenta sprzetu i urzgdzen. Nalezy zwré6ci¢ uwage Uzytkownikowi na czasookres
wymiany akumulatoréw (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta

zastosowanych akumulatoréow).

Przycisk oddymiania

Przyjeto przyciski oddymiania RT 45 firmy D+H

Gléwne parametry przycisku oddymiania i przewietrzania:

- Natynkowy 24V

- Zamykana obudowa z tworzywa sztucznego z rozbijang szybkg i kluczem

- Funkcje: otwieranie — zamykanie, wskaznik alarmowy i kontrolny, wskaznik zaktécen

- Przycisk zamykania schowany w pozycji lezacej

Nalezy zatozy¢ dwa przyciski oddymiania, ktére nalezy montowac na wysokosci 1,4 m od

posadzki.

Przycisk przewietrzania

Przyjeto przyciski przewietrzania LT 43 PL podtynkowy firmy D+H

Funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie.



Naped do okien doddymiajacych

Przyjeto napedy tancuchowe KA 34/1000 BSY+ do otwierania okien oddymiajacych
Gléwne parametry:

- napiecie zasilania 24 VDC, 1 A

- sita pchania — 300N, sita zamykania — 150N (sita wytgcznika bezpieczenstwa)
Zasilanie napedow wykonaé przewodem typu HDGs PH30 3x1,5mm podtynkowym
Naped montowa¢ z konsolg KA-BS050-VFO Producent D+H

Naped tancuchowy do okien - napowietrzanie

Przyjeto naped fancuchowy CDC 200/600 do otwierania okien napowietrzajgcych

naped montowaé z konsolkg CDC-BS 088-VFO Producent D+H

Gtéwne parametry:

- napiecie zasilania 24VDC, 1,0A

- sita otwierania: 200N, sita blokujgca 1500N

Zasilanie tancuchéw wykonac¢ przewodem HDGs PH30 3x1,5mm podtynkowym

Nalezy zamontowaé 5 szt. napeddw na istniejacych 2 skrzydtach okiennych

i 3 nowoprojektowanych zgodnie z rysunkami.

Naped drzwiowy - napowietrzanie
Przyjeto naped drzwiowy DDS 54/500 Producent D+H

Gléwne parametry:

- napiecie zasilania 24VDC, 1 A, sita pchania - 500N, sita ciagniecia - 150N
Zasilanie wykona¢ przewodem HDGs PH30 3x1,5mm podtynkowym. Zamontowaé jeden
naped na drzwiach zewnetrznych.

Czujka pozarowa OSD 23 (czujka dymowa)

Parametry:

- Optyczna czujka dymu dziatajgca na zasadzie Swiatta rozproszonego

- Napiecie robocze 8-28V

- Prad alarmowy 9,2mA

Pomieszczenia zamkniete, w ktérych czujki moga by¢ instalowane powinny byé wolne od
dymu, nadmiernej ilosci pytu, oparéw substancji zracych i powodujacych korozje. Podczas
eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchniach czujki.
Czujki montuje sie w gniazdach standardowych, ktére pracujg w adresowalnych liniach

dozorowych/petlach centrali. Sposéb rozmieszczenia czujek wg projektu.



Instalacja elektryczna oddymiania

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji

elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza

w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana

instalacja bedzie pracowacé, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych oddymiania przez $ciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

o przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (przejscia do innej strefy
zabezpieczy¢ piankami ognioodpornymi)

e obwody przechodzac przez podtogi muszg by¢é chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Uwagi montazowe :
a) instalacja elektryczna wtynkowa musi spetnia¢ nastepujgce ustalenia :

e przewody na catej dtugosci powinny byé przykryte warstwa tynku o grubosci co
najmniej 5Smm , z wyjatkiem pustych niedostepnych przestrzeni , lecz pod warunkiem
ze nie stykajg sie z materiatami palnymi i sg prowadzone w rurkach ochronnych
niepalnych

¢ nie wolno ukfada¢ przewoddéw wtynkowych na scianach wykonanych z materiatéw
palnych ani na Scianach z ptyt papierowo-gipsowych

e mocowanie przewodow przed przykryciem tynkiem powinno by¢ wykonane w sposéb
nie niszczacy izolacji przewodéw np. za pomocg gipsu , kleju , tasm samoprzylepnych
gwozdzi pokrytych warstwg materiatu izolacyjnego

e nie nalezy tgczy¢ przewoddéw wtynkowych w wigzki z wyjatkiem kroétkich odcinkow
przy odejsciach z tablicy

b) potaczenia przewodéw wykona¢ w puszkach rozgateznych izolacyjnych

C) przy przejsciach przez Sciany i stropy w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne kable uktada¢ w rurach ochronnych

d) przewody utozone w tynku powinny by¢ prowadzone poziomo lub pionowo , na suficie

mozliwie najkrétszg droga



e) zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mie¢ wymagane dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie

g) po wykonaniu prac instalacyjnych przed zatgczeniem napiecia nalezy dokona¢ pomiaréw

izolacji , ochrony przeciwporazeniowej

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu iosprzetu moga stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych.

Po umocowaniu centrali nalezy do niej podtaczyé przewody linii dozorowych, sygnatowych
i monitoringu. Przewody powinny wchodzi¢ ze Sciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ na ptyte tylng géra oraz przez szczeline i podtagczy¢ do odpowiednich zaciskéw
taczdwek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na polaryzacje przewodéw
linii dozorowych i petli. Odwrotna polaryzacja napiecia w linii dozorowej, moze spowodowac
zniszczenie elementéw w niej zainstalowanych. Przed dotgczeniem przewodéw linii
dozorowych lub sygnatowych oraz przekaznikéw monitoringu, nalezy upewni¢ sie, czy
rezystancje przewodéw, a w przypadku linii dozorowych réwniez ich pojemnos¢ i rezystancja

izolacji, miesci sie w dopuszczalnych granicach

Uwagal!
Wszystkie przewody oraz mocowania przewoddéw instalacji oddymiania zastosowac jako

niepalne.



Zestawienie urzadzen systemu oddymiania.

Lp. Nazwa urzadzenia j.m. |ilos¢ | Producent
Okno NSHEV; Okno oddymiajgce jednoskrzydtowe wedtug
specyfikacji NSHEV nr 9366-1-V2 o wym sw. muru SxH 1050 x
1450[mm] Powierzchnia czynna oddymiania z jednego okna Acz=
1 10,724m2. Okno uchylne na zewnatrz do kata 60 stopni na szt. | 2 D+H
profilach SAPA malowanych w kolorze RAL, otwierane za
pomocy sitownika tancuchowego KA 34/1000 BSY+Set 24V, 2A
Sitownik fancuchowy KA 34/1000-BSY+ Set KA-BSY+ zestaw
2 |dwdch napeddw 24V; 2x300N; 1000mm szt. | 2 D+H
3 KA-BS050-VFO; Zestaw konsol RA-KA do montazu na zewnatrz szt | 4 D+H
4 DDS 54/500; Naped drzwiowy 500N/500mm szt | 1 D+H
CDC 200/600 PLP; Naped tancuchowy 200N/600mm do okien
S |napowietrzajacych szt. | 5 D+H
CDC-BS088-VFO; Zestaw konsol do montazu naktadanego na
6 zewnatrz szt. | 5 D+H
7 RZN 4416-M; Centrala oddymiania modutowa 16A / AdComNet szt | 1 D+H
g (AKKU TYP 4; Akumulator 12V / 12Ah szt | 2 D+H
9 |RT 45; Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej szt. | 2 D+H
10 LT 43 PL; Przycisk przewietrzania podtynkowy szt. | 1 D+H
11 |AP-LT; Obudowa natynkowa szt. | 1 D+H
12 |0SD23; optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 szt. | 2 D+H

5.2 Szkolenie uzytkownika

Uzytkownik odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzér nad systemem powinien byé

przeszkolony przez Wykonawce w zakresie wykonywania odpowiednich czynnosci. Fakt

przeprowadzenia szkolenia powinien by¢ potwierdzony podpisami oséb biorgcych udziat

w szkoleniu i prowadzogcego na protokole szkolenia.

5.3 Konserwacja systemu oddymiania

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlega¢ statemu nadzorowi

konserwatorskiemu.

Zgodnie z zaleceniami

producenta przeglady konserwacyjne centrali

z systemem

oddymiania i baterii akumulatoréw powinny byé wykonywane co 6 miesiecy przez grupy




serwisowe lub firme posiadajacg autoryzacje na konserwacje i serwis wydang przez
producenta urzadzen
Zaleca sie aby kazdego roku osoba odpowiedzialna za dziatanie systemyu przeprowadzata
conajnmiej dwie planowane inspekcje dotyczace konserwaciji, ktére wykonanie powinno by¢
potwierdzone w dzienniku operacyjnym przez osobe odpowiedzialng za poprawne dziatanie
i eksploatacje systemu.
Akumulatory powinny by¢ uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatac;ji
akumulatoréw jest okreslony przez producenta, po ptywie tego okresu nalezy wymieni¢
akumulatory na nowe.
Instalacje systemu oddymiania nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej autoryzacje producenta
aparatury, aby byta gwarancja iz system bedzie =zainstalowany oprogramowany,
uruchomiony i zostang dokonane wszystkie niezbedne testy zgodnie z podstawowymi
dokumentami DTR producentéw — dotyczy rowniez uktadania kabli.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi powinno nastapi¢ protokolarnie wraz z przekazaniem
petnej dokumentacji systemu oddymiania, instrukcji uzytkowania i ksigzki pracy urzadzen.
5.4 Uwagi koncowe
o wszelkie zamontowane urzadzenia powinny posiada¢ znak CE
e wszelkie prace na obiekcie prowadzi¢ z przestrzeganiem obowizaujgcych norm i
przepisow
e wykonac¢ pomiary coagtosci przewodow zasilajacych, rezystancji lini i stanu izolacji
lini;
e wszystkie urzadzenia systemu zainstalowa¢ wg DTR producentéw z uwzglednieniem
wszyskich uwag zawartych w niniejszym projekcie
e po wykonaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajacg zgodne z rzeczywistoscig rysunki tras przebiegéw kabli oraz miejsca
montazuposzczegdinych elementdéw instalacji

o koncéwki przewoddw pod zaciski zakonczy¢ zaciskanymi tulejkami
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6. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
6.1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa — informacje ogdine
Do celéw przeciwpozarowych zastosowano dla kondygnacji nadziemnych osiem
hydrantow wewnetrznych wezem pétsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25mm i dtugosci
30m lub 15/20m (zgodnie z rysunkami), hydranty wykonane zgodnie z PN-EN 671-1.
Do celéw ppoz. Na poziomie piwnic dobrano jeden hydrant z wezem ptasko sktadanym
0 nominalnej $rednicy weza 52mm i dtug. 20m, hydrant wykonany zgodnie z PN-EN 671-2.
Zgodnie z [2] instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow.
Podstawowe wymagania dla hydrantéw wewnetrznych zawarto w [2].:
¢ dla hydrantu wewnetrznego 25:
- zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi byé zapewnione, co najmniej przez 1 godzine
- minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm®/s
— ciSnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i byé
nie mniejsze niz 0,2 MPa.
¢ dla hydrantu wewnetrznego 52:
— zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢é zapewnione co najmniej przez 1 godzine
— minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi 2,5 dm®/s
— cidnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy,
i byé nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Aby spetni¢ stawiane wymagania dotyczace minimalnego cisnienia i wydajnosci
instalacji hydrantowej przewiduje sie wykonanie nowej instalacji ppoz. z rur stalowych
ocynkowanych zaczynajac od poziomu piwnic. Projektowang instalacje podigczyé do

wodociggu DN50 zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku.

6.2. Przewody

Instalacje wody ppoz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych wg PN-74/H-74200 o $rednicach jak na rysunkach. Zastosowane przewody
powinny posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne wykonane przez producenta.
Rurociggi tgczy¢ ze soba za pomoca typowych tgcznikow gwintowanych. Prowadzenie
przewodoéw wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” wydanymi przez COBRITI INSTAL. Podejscia do poszczegdélnych
hydrantéw prowadzi¢ po wierzchu $cian. Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych
wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca

z gumy. W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
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ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzehh miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnié
materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody
o minimum 2cm. W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez $ciany i stropy

oddzielenia ppoz. nalezy na rurach wykonaé uszczelnienie masg elastyczng ognioochronna.

6.3. Hydranty

Hydranty wewnetrzne 052 powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 671-2.
Projektuje sie jeden hydrant pozarowy (na poziomie piwnic) HP-52 zawieszany z wezem
ptasko sktadanym @52mm dt. 20m umieszczonym na zwijadle w typowych szafkach
hydrantowych 550x550x250mm. Cisnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa. Zawory hydrantowe
nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m (x 10) cm, natomiast dolng krawedz szafki 0.9 m
od poziomu podtogi.

Hydranty wewnetrzne 025 powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 671-1.
Na kondygnacjach nadziemnych projektuje sie hydranty pozarowe HP-25 na waz potsztywny
z wezem dt. 30m lub 15/20m, w typowych szafkach hydrantowych 650x700x250mm. Zawory
hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m (x 10) cm, natomiast dolng krawedz

szafki 0.8m od poziomu podtogi.

6.5. Wymagania przy taczenie instalacji ppoz z instalacja wody bytowo-gospodarczej
W przypadku zasilania instalacji ppoz i instalacji wody bytowo-gospodarczej ze wspdlnego
przytacza wodociggowego, podczas niekontrolowanego wyptywu wody z uszkodzonych
przyboréw sanitarnych lub bezposrednio z uszkodzonej instalacji je zasilajgcej (np. w wyniku
pozaru) moze dojs¢ do spadku cisnienia powodujgcego utrate wymaganej wydajnosci
instalacji ppoz. Aby temu zapobiec na odgatezieniu instalacji wody bytowo-gospodarczej
nalezy zastosowa¢ zawory elektromagnetyczne o $rednicach odpowiadajgcych
przytaczanym rurociggom. Zawory elektromagnetyczne moga byé zamykane recznie za
pomocg wytacznika elektrycznego oraz sterowane z przetwornika cisnienia lub sygnalizaciji
alarmowej. Dla podtaczanych pionéw instalacji wody bytowej nalezy dobiera¢é zawory
normalne (bez napieciowe) zamkniete NC, (korpus zaworu elektromagnetycznego typu
EV220B w wersji NC z cewka elektromagnetyczng typu BE). Zaleca sie takze stosowanie
presostatéw, dzieki ktérym mozliwe bedzie monitorowanie cisnienia w instalacji hydrantowej
i automatyczne odciecie instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnienia w instalacji
hydrantowej.

Aby nie dopusci¢ do nadmiernej stagnacji wody w przewodach instalacji hydrantowej, ktéra
po pewnym czasie ulega procesom gnilnym i uzyta do gaszenia pozaru moze nawet
stanowié zagrozenie dla zdrowia. Zaleca sie podtgczy¢ koncowki instalacji przeciwpozarowej
do zasilania sptuczki miski ustepowej, co zapewnia okresowg wymiane wody.

Doprowadzenia do misek ustepowych wykonaé z rurociggdw z rur niepalnych (stalowych).
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6.6. Uwagi koncowe
Instalacje ppoz. nalezy odbiera¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydanymi przez Cobrti Instal [3]

W zakres czynnosci odbiorowych wchodza odpowiednie préby i sprawdzenia :

e préby szczelnosci (ciSnieniowe) instalacji wodnych,

e préby ptukania instalacji wodnych,

e préby wydajnosci i cinienia hydrantéw i zaworéw hydrantowych.

Instalacja powinna by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3)
dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w spos6b zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw
wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie ciSnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze instalacji, zgodnie z PN
6.7. Obliczenia hydrauliczne
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$é jednoczesnego
poboru wody z dwéch sagsiednich hydrantéw wewnetrznych. Minimalne zapotrzebowanie
wody dla instalacji ppoz. wewnetrzne;j:

O, po: =2,5dm™ | s + 1,0dm® /s = 3,5dm’ | s =12,6m’ | h

Podczas poboru normatywnej ilosci wody ciSnienie na zaworze hydrantowym potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢é mniejsze niz
0,2 MPa zas maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
W budynku nalezy zastosowacé hydranty i zawory hydrantowe produkcji PPH ,SUPRON 3”.

o Hydrant DN52 wyposazony w waz o diugosci 20m oraz w pradownice typ PWh-52

o $rednicy rownowaznej 13mm wspétczynnik K dla strumienia rozproszonego K=122

i zwartego K= 110.
Minimalne cisnienie zasilania wg obliczeh na zaworze odcinajacym dla w/w hydrantu

Wynosi:

2 2
=0.1- (gj =0,1- (@j =0,16 MPa
K 122

2 2
P, = 0,1-(2j = 0,1-(@J =0,19MPa
K 110

m

Przyjeto jak w normie P, = 0,2 MPa
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e Hydranty DN25 wyposazone sg w waz o dtugosci max 30m oraz pradownice typ
PWh-25 o $rednicy réwnowaznej 10 mm wspoétczynnik K dla strumienia
rozproszonego i zwartego wynosi 43.

Minimalne ci$nienie zasilania wg obliczen na zaworze odcinajgcym dla w/w hydrantu

WwYynosi:
2 2
Pmin = 051 ’ (gj = 051 : (@j = 091 95MPa
K 43

Przyjeto jak w normie P, = 0,2 MPa

e Geometryczna wysoko$¢ do najniekorzystniej potozonego hydrantu (Hp 1V) wynosi
12,3 mtj. 0,12 MPa.

o Wysokos¢ strat cisSnienia przy przeptywie przeciwpozarowym 3,5l/s na instalacji
hydrantowej do najniekorzytsniej umieszczonego hydrantu wynosi 3,71 m t.j.
0,037MPa. (ponizej przedstawiono podstawowe wyniki obliczerh komputerowych w
programie PURMO H20)

Wyniki obliczen w programie PURMO H20:

Informacje o typach rur: TYP A: PN74200L- Rury stalowe ocynkowane ze szwem
gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200. Chropowato$¢ k = 0.4 mm (rury w eksploatacji).

Informacje o zrédtach wody:

Typzrédta ............ Zrédto zimnej wody

Rodzaj budynku Biurowy lub administracyjny
Temperatury wody: 50°C
Obliczeniowy przeptyw: 3,50 1/s
Odbiornik krytyczny :

Cisnienie przed odbior. Kryt.: 20,00 m
Dtugos¢ gatezi krytycznej, [m] 37,50 m
Opor gatezi do odbiornika kryt.: 3,71m
Cisnienie hydrostatyczne: 12,30 m
Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 36,01 m

Zatem wymagana wysokos$¢ podnoszenia do celdw ppoz w budynku komendy policji wynosi:

H,=h, +h +h, =0,12+0,037+0,2 ~0,36 MPa

W stanie istniejacym dla odbiornika krytycznego (hydrant DN25 na 3 pietrze) ci$nienie
dynamiczne wynosi 2,1 MPa. Na podstawie wyniku proby cisnieniowej podczas badania
hydrantéw oraz inwentaryzacji istniejacej instalacji ppoz. Obliczono ci$nienie dyspozycyjne,
ktére wynosi okoto 38,2 MPa.
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Projektowana minimalna wysoko$¢ podnoszenia wody do celéw ppoz. dla
odtworzonej instalacji hydrantowej wynosi 0,36 MPa i jest mniejsza niz ciSnienie
dyspozycyjne w rurociagu (0,38 MPa) zatem wymagania w zakresie cisnienia

i wydajnosci dla projektowanej instalacji ppoz beda spetnione.

6.7. Zestawienie materiatlow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszczegélnienie llos¢
Rura stalowa ocynkowana

] DN 32 25m
DN 40 37m
DN 50 11 m
Hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym DN52 1 szt.

3 | Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym DN25 8 szt.

7. UWAGI KONCOWE

Szczegotowe informacje zawarto w rysunkach budowlanych.

W przypadku watpliwosci badz prac wymagajgcych rozszerzenia, nalezy zwracac¢ sie do
autora projektu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig
i dbatoscig, zgodnie z PN/B, zaleceniami producentéw oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét. Prace te powinny byé prowadzone przez firmy specjalistyczne.
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