L

min. 30cm

L

dystans gr.lcm

blacha trapezowa T60 gr.0,5mm
(uktad pozytyw) profil trzyprzestowy,
blacha ocynkowana, powlekana w
kolorze reszty obrébek blacharskich

warstwy proj.

UWAGA:

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit

NCS S 7502-F

wypefnienie polimerowym uszczelniaczem
np.lcopal MS/T1ZM, lub silikon dekarski

obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretami.
tata drewniana 4x6cm impregnowana

4em \fata drewniana impregnowana
40x60mm mocowana do pfatwi na
kontrfatach i podkfadkach
dystansowych gr.lem
folia paroprzepuszezalna
kqtownik zg 30x30x2 spawany do
istniejgcych pfatwi IP100 w rozstawie
co 100 cm
10cm | pfatwie IP100 warstwy
20cm| rygle IP200 istniejgce
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mocowana do muru kotkami rozporowymi

obrébki blacharskie z bl.ocynk powlekanej
mocowana do Sciany kotkami rozporowymi z
wkretem z uszczelkg gumowa, oraz wkretami

typu Farmer w kolorze jak pokrycie dachu

/ obr.bl.

folia wywinieta na komin i szczelnie pofgczona
za_pomocq tasmy samoprzylepne|

Kqtownik Z630x30x2 spawany do ptatwi IP100.
Do kgtownika przykrecona kontrfata do montazu

foli paroprzepuszczanej

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjy
siatka na kleju do styropianu

14em

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyscic powierzchnie $cian z
pozostatosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, uzupefnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/plytg)

warstwy proj.

skala | Zafgeznik Nrl —0brobka docieplenia ogniomuru

1:70

istniejgca sciana budynku

warstwy istniej.

Z5em

olyty z wefny mineralnej twarde/

warstwy proj.

Sem

welna mineralna

J0.5¢cm

strop Zelbetowy

1.5cm

tynk cem—wap

warstwy
istniejgce

PROJEKT WIELOBRANZOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI
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