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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75.
poz. 690 z poézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 .

Z pézniejszymi zmianami)

-Obowigzujgce normy i przepisy

-Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzadzen w projektowanych
instalacjach

-Zlecenie inwestora

-Inwentaryzacja budowlana

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt budowlany wymiany

wewnetrznej instalacji c.o w budynku Il Komisariatu Policji w Czestochowie.

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek jest konstrukcji murowanej 3-kondygnacyjnym, podpiwniczony.
Budek jest wyposazony w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, c.o., elektryczne,

wentylacji grawitacyjne;j.

4. Zalozenia projektowe

Straty ciepta okreslono na podstawie nastepujacych zatozen:

- temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg Dz. U. Nr 75. poz. 690 z 2002 r.
Z pézniejszymi zmianami

- obliczeniowag temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-EN 12831:2006



- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato

obliczone na podstawie wymagan PN-EN 12831:2006

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatura pracy instalacji 70/50 °C.
Przewody prowadzone w piwnicy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg
PN-74/H-74244. Instalacje na poziomie parteru, | i Il pietra wykona¢ z rur ze stali
weglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na zewnatrz cynkowanych galwanicznie, tgczonych
na ztgczki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i PN-EN 10312.

Przewody instalacji c.o. prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowac¢ otulinami

termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej wg tabeli ponizej:

Wartosc izolacji cieplnej przewodéw i komponentow :

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Montaz przewoddw na $cianach i stropach prowadzi¢ za pomocg podwdjnych
uchwytéw z wktadkg gumowa. Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od srednicy rur powinien

wynosic:

* DN 15;L=0,7m
* DN 20; L=0,9m
* DN25;L=1,0m
* DN32;L=12m

Wszystkie przejscia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych, w miejscu przej$¢ przez tuleje nie tgczy¢ przewoddéw. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg
- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej



posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym szkodliwie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wkasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zachowac¢ odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.

Zasilanie instalacji wykonac z proj. wg odrebnego opracowania wezta cieplnego.

Elementami grzejnymi w proj. instalacji sa grzejniki stalowe ptytowe
z podejsciem bocznym. Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Wszystkie
zawory powinny by¢ zgodne z PN-M-75010:1990. Grzejniki nalezy montowa¢ do sciany
zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalna odlegto$¢ grzejnika od podtogi i parapetu
(podokiennika) wynosi 7 cm.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-B-02420:1991 odbywac sie bedzie poprzez
automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane na koncowkach pionéw na wys. min.
1,5 m od nad posadzkg oraz przygrzejnikowe zawory odpowietrzajgce dostarczane wraz
z grzejnikami.

Istniejgcq instalacje zdemontowacC i zeztomowac. Gniazda po przylaczach do ist.
gatazek zaszpachlowaé. Po demontazu grzejnikéw nalezy wyrownac i pomalowac sciany

na ktorych te grzejniki sie znajdowaty.

5.1. Plukanie, préba ci $nieniowa i odbior instalaciji

Rurociggi stalowe przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddaé probie szczelnosci
cisnieniowej i ptukaniu. Wielkos¢ cisnienia prébnego - cisnienie robocze powiekszone
0 2 bary,lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowaé¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Przyjmuje sie cisnienie probne 0,6 Mpa. Plukanie nalezy wykonaé¢ co najmniej dwukrotnie
przez 20 min. za kazdym razem. Proby szczelnosci dla instalacji stalowych nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6

6. Uwagi ko ncowe

1. Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot”

2. Instalacje c.o. napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie przekraczajacej
0,1 mg/dm?i spetniajaca wymagania normy PN-C-04607.



3. Rury stalowe czarne po dokladnym oczyszczeniu do Il stopnia czystosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne farbg podktadowg i raz
nawierzchniowg zgodnie z PN-H-97053 | PN-H-97070.

4. Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia oswiadczenie o zgodnosci wykonania
instalacji z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami
I przepisami.

5. Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestow lub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.

6. Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
I Inwestora,

b) dziennik budowy,

c) pozwolenie na budowe,

d) protokét odbioru technicznego z pozytywng probg szczelnosci,

e) protokot przegladu kominiarskiego,

f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat .

7. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:



Wyniki - Ogdlmne

Nazwa projektu: |II Komisariat Poligji - instalacja c.o.

Lokalizacja...: |Czestochowa, ul. Bér 14

Projektant....: |mgr inz. Rukasz Tarnowski

Data obliczen :|Wtorek,5 Maja 2015, 15:02

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Clevvennes 70.00 Tp,[ac],

Tprz, [°Cl.....: 45,87

Rodz. czynnika:|Woda

Parametry Zrddla ciepla:

Opdr hydr. [Pa]: Pojemnosd [1]:

Informacje ¢ typach rur:

Typ A:|. - Typ B:|74244-01| Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F3 Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydrauliczny instalacii i Zr6dia ciepla... dPe, [Pal: 11818
Minimalny opdr dzialki z grzejnikiem....... degmin, {Pa]l: 1043
Catkowity strumien wody w instalacii.......... Ge, [kg/=s]: 0.208
Calkowita pojemnosé instalacii.....cccceneovacoaas Ve, [1]: 146
Obliczeniowa moc cieplna instalacji..ceococcscee. QO, [W]: 18592
Moc Eracona@..c..... eeenss erronascssnavensanenas QEX, [W]: 2316
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qeal, [W]: 214008
Pomieszczenla ogrzewane:

Przegrzewamne..: 4 Nadmiar mocy, [W]: 796
Niedogrzewane. : 1 Deficyt mocy, [W]: 71
Moc grzej..[W]: 15941 Zyski od przewoddw, [W]: 3547

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejn.[W]:[:::::::j Zyski od przewodéw,[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 2 Nadmiar mocy, [W]: 619

Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 11

Cbhl. moc, [W]..: 18764 Rzeczywista moc, [W]: 15541
1

Furmo C.0, wersja 3.6 (o) 1994-2012 SANKOM 5.p. z 0.0. © 1994-2013 SANKOM Sp. z 0.0,



Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi

[mm] [m] {11 [kgl [zX]

Symbol: 74244—01{@) Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatoéd k = 0.1 mm

15 40.1 8 48

20 158.3 7 30
25 4.4 3 11
Razem 63.9 18 89
Symbol: A . Producent:
Rury . - Stal w?glowa 1.0034 wg PN-EN 10305 na zewn?trz

cynkowana galwanicznie kolor: na zewn?trz - srebrzysto-szary, wewn?trz czarny.

Stosowane w instalacji centralnegc ogrzewania i wody lodowej.

15 240015 140.7 18 57
18 240018 8.9 2 4
22 240022 25.0 7 19
Razem 174.6 26 81
Razem 238.4| 44| 170\




Materialy - Grzejniki

Symbol n/L Ilos¢| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] f1l [kgl [z%]
Symbol: Cl1-50 Producent:
Grzejnik stalowy piytowy cl1
; wysokosé H = 500 mm.
0.50 5 15| GDJ 7 40
0.60 4 15| GDJ 7 39
0.70 8 15| GDJ le 920
0.80 9 15| @onJ 21 116
0.9¢0 2 15| GDJ 5 29
1.00 4 15| GDJ 12 64
Razem 23.50 32 68 378
Symbol: Cll-60 Producent:
Grzejnik stalowy piytowy . C11
’ .+ wysokosé H = 600 mm.
0.80 1 15| GpJ is
Razem 0.80 3 16
Symbol: C22-50 Producent:
Grzejnik stalowy plytowy ) c22
.+ Wysckosé H = 500 mm.
0.80 2 15| GbJ 8 43
1.10 1 15| &DJ 6 30
1.40 1 15| GDJ 7 38
Razem 4.10 4 21 111
Razem | | 37 | | 92| s05]




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy Iios¢ Cena Uwagi
[xrmm] [szt.] [z%]
Armatura na rurach o symbolu 74244-01 (ﬂ)
Symbol: 1 3923 0X Producent:

Zawdr grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna, spustem i napeinianiem, prosty,
niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 o€, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1,4 ...
1,65. Przylacze 3/8 gw x 3/8B gz z pdiérubunkiem ... 3/4 gw x 3/4 gz z

pdtsrubunkiem, -
15 1 3823 01
Razem 2
Symbol: 1 7523 68 Producent:

ZawSr termostatyczny prosty, z precyzyjna, widoczna nastawas wstepna, niklowany.
Szereg montaZowy "D, DN 15, Maks. temp. 120 o€, maks. cisnienie 10 bar, kvs

0,39. Przylacze 1/2 gw x 1/2 gz z pditidrubunkiem.

i5 1 7523 68 2
Razem 2
Symbol: EUKSO Producent:
LUK 90° r/d >= 2.5.
15
25
Razem 6

Armatura na rurach o symbolu A

Symbol: 1 3923 0X Producent:

Zawdr grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna, spustem i napelnianiem, prosty,
niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC, maks. ciénienie 10 bar, kvs 1,4 ...

1,65. Przylacze 3/8 gwx 3/8 gz z pdlsrubunkiem ... 3/4 gw x 3/4 gz =z

pdisrubunkiem. .
15 1 3923 ¢1 35
Razem 35
Symbol: 1 7523 €8 Producent:

Zawdr termostatyczny prosty, z precyzyjna, widoczna nastawa wstepna, niklowany.
Szereg montazowy "D". DN 15. Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 10 bar, kvs

0,39. Przytacze 1/2 gw x 1/2 gz z pélérubunkiem.

15 1 7523 68 35

Razem 35




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
fmm] [szt.] [z%]
Symbol: LUKS0 Producent:
?uk 90 st. r/d >= 2.5.
15 7
22
Razem 13
Razem | 93|




