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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kottowni gazowej dla termo-
modernizowanego budynku II Komisariatu Policji w Czgstochowie przy ul. Bér 14 (dz. nr

ewid. 24, obreb 281).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Inwentaryzacja budowlana oraz projekt nowej instalacji CO budynku II Komisariatu Policji

w Czgstochowie przy ul. Bor 14.

4. Warunki techniczne dostawcy gazu dla projektowanej technologii kotlowni gazowe;.

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe” - oprac.
PK.T.S.G.G. i1K., wydanie IT, W-wa 2000 r.

6. PN-B-02431-1 — ,,Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania,,

7. ,,Sieci 1 instalacje gazowe — poradnik™ — K. Bakowski, W-wa 2007r.

8. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002r.)

9. Materialy do projektowania kotlowni i nowoczesnych systeméw grzewczych — oprac.
VIESSMANN — 2004 r.

10. Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji —
oprac. COBRTI ,,Instal”, W-wa 1981 r.

11. Obowigzujace przepisy, normy, katalogi

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek Komisariatu Policji jest obiektem wolnostojacym
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym i potoZzony jest na dzialce nr ewidencyjny 24.
Program uzytkowy obiektu:

II pietro - pom. biurowe, pom. sanitarne

pietro - pom. biurowe, pom. sanitarne

parter - pom. biurowe, pom. sanitarne, szatnie, dyzurka i poczekalnia

piwnica - pom. magazynowe, kottownia

W/w obiekt wyposazony zostanie w nowe instalacje:



- CO

- gazowa

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPL.O

Zgodnie z zalozeniami Inwestora, przyjeto koncepcj¢ zaopatrzenia w ciepto z kottowni
gazowej, wbudowanej zlokalizowanej w pomieszczeniu obecnej kottowni weglowe.
Kotlownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Kottownia wodna w ukladzie zamknigtym.

Kociot wiszacy, kondensacyjny z otwartag komorg spalania.

Odprowadzenie spalin dwusciennym kominem ze stali szlachetne;.

Dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ dwa obiegi grzewcze:

- obieg CO

- obieg przygotowania CWU

S. ROZWIAZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII KOTEOWNI

5.1. Schemat technologiczny kotlowni.

Schemat technologiczny kotlowni stanowia:

- kociot wodny firmy BUDERUS typu LOGAMAX PLUS GB162-25 o mocy cieplnej 25 kW
- naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG18/3

- podgrzewacz CWU pionowy typu LOGALUX S120/3 o poj. 1201

- pompa cyrkulacyjna CWU typu STATOS PICO-Z 20/1-4

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CWU typu REFIX DD12

- rurociagi i armatura odcinajaca

- armatura zabezpieczajaca

- osprzet kontrolno - pomiarowy

- elementy automatycznej regulacji.

5.2. Instalacja obiegu czynnika grzejnego.
Zaprojektowano dwa obiegi czynnika grzejnego, a w szczegdlnosci:
Obieg nr 1 — instalacja CO grzejnikowa

Obieg nr 2 — instalacja grzewcza podgrzewacza CWU

5.3. Zabezpieczenie ukladu
Zabezpieczenie uktadu przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego stanowi
zawOr bezpieczenstwa membranowy montowany wewnatrz obudowy kotla o ciSnieniu otwarcia

Potw = 0,3 MPa.



5.4. Regulacja automatyczna.

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej a w szczegolnosci:

- regulacja temperatury czynnika grzejnego w funkcji temperatury zewnetrznej (regulacja
pogodowa) z programowaniem ogrzewania

- regulacja temperatury cwu

- regulacja ci$nienia czynnika grzejnego w uktadzie zamknigtym (stabilizacja ci$nienia)

5.4.1. Regulacja pogodowa.

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnos$ci kotta w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i czasokresu uzytkowania ogrzewanych obiektow.
Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewngtrznej oraz
programowana w cyklu dobowym i tygodniowym.

Elementami automatyki beda:

- czujnik temperatury zewngtrzne;j

- pompa obiegowa (w obudowie kotla)

- uniwersalny automat palnikowy UBA 3.5

- sterownik bazowy kotta typu LOGAMATIC BC10

- modut obstugowy RC35

5.4.2. Regulacja temperatury CWU.

Zaprojektowano regulacje¢ temperatury CWU polegajaca na sterowaniu pracg zaworu
trojdrogowego (podgrzewanie wody uzytkowej z zasady ma priorytet, wzgledem pracy na
potrzeby ogrzewania) przelaczajacego grzanie pomiedzy CO a CWU znajdujacego si¢
wewnatrz obudowy kotla impulsami z czujnika temperatury zainstalowanego w ptaszczu
podgrzewacza CWU poprzez regulator kotta typu LOGAMATIC BC10 z modutem RC35.

Zaprojektowano sterowanie czasowe pracg pompy cyrkulacyjnej CWU poprzez w/w regulator.

5.5. Instalacja zasilania kotla w gaz ziemny

5.5.1 Opis instalacji

Projektowana instalacja gazowa zaopatrywa¢ bedzie w gaz ziemny wysokometanowy grupy E
dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieplej wody.

Zaprojektowano instalacje¢ zasilania kotta gazem ziemnym ztozong z:

- palnika gazowego kotta (w obudowie kotla)

- armatury gazowej

- rurociggu gazowego D15 mm

- punktu redukcyjno — pomiarowego w szafce gazowej Sciennej z gazomierzem
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Wewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74219,
taczonych przez spawanie.

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przewody nalezy uktada¢ nad tynkiem w odleglo$ci 2cm od muru, mocujac je uchwytami, co
2-2,5m.

Na podejsciu pod kociot zastosowaé kurek odcinajacy mufowy @15 mm oraz filtr gazowy.
Nalezy montowaé zawory i armatur¢ gazowa atestowana, posiadajaca wybitg na korpusie grupe
bezpieczenstwa “B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Poziom wewngtrznej instalacji utozy¢ na wspornikach ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikow gazu.

Rozwiazanie techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacj¢

wydhuzen cieplnych rur oraz eliminowaé powstate napr¢zenia.

5.5.2 Proby wytrzymalosci i szczelnoSci instalacji gazowej

Proby wytrzymalosci i szczelnosci wykonaé gazem obojetnym.

Prébe wytrzymato$ci (wstgpna) przeprowadzi¢ przy nadci$nieniu 500 hPa.

Przewdd instalacji wypetni¢ nalezy w catej dlugosci (bez urzadzen) gazem oboj¢tnym.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ci$nienia mierzonego manometrem tarczowym przez

okres 30 minut.

5.5.3 Podlaczenie instalacji do projektowanego punktu pomiarowego

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zainstalowany zostanie w szafce gazowe;.
Punkt ztoZony jest z glownych elementow:

- kurek gazowy

- filtr gazowy

- gazomierz miechowy

- reduktor

Projektowana instalacja gazowa niskiego ci$nienia zostanie podtaczona do projektowanego
punktu redukcyjno-pomiarowego umieszczonego w szafce gazowej na $cianie przedmiotowego
budynku.

Podejscie przewodu gazowego do punktu pomiarowego wykona¢ w rurze ostonowe;j

duraluminiowe;j.

5.5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji
Po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci instalacj¢ rurowa w budynku zabezpieczy¢
przed korozja poprzez oczyszczenie rur stalowych czarnych do drugiego stopnia czystosci i

dwukrotne pokrycie powierzchni farbg podktadowa + farbg nawierzchniowa z6tta.
5



5.5.5 Zagazowanie i uruchomienie instalacji

Przedmiotowa instalacja niskoprezna przygotowana (po probach szczelnosci) do jej
zagazowania przy udziale dostawcy gazu.

Uruchomienie instalacji dokonuje wylacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez

odbiorce.

5.6. System sygnalizacyjno-alarmowy wyplywu gazu

Zaprojektowano w pomieszczeniu kotlowni Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej firmy GAZEX w skfad, ktérego wchodza:

- przetwornik poziomu st¢zen gazow tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX 12. (zainstalowany pod stropem kotlowni w obrgbie kottow)
- modut alarmowy sterujacy pracg systemu typu MD-2.Z (zainstalowany na $cianie

w kotlowni)

- glowica samozamykajaca z zaworem odcinajacym typu ZB-25 (zainstalowany w szafce
gazowej typowej)

- sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL-21 (usytuowany przy wejsciu do kottowni oraz

w pomieszczeniu dyzurki 0.3).

5.7. Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano odprowadzenie spalin czopuchem typu MKKS ze stali kwasoodporne]

o $rednicy wewnetrznej @80 do komina typu MKKD ze stali kwasoodpornej o $rednicy
wewngtrznej @80 mm.

Komin wyposazony jest w odkraplacz, ksztaltk¢ rewizyjna, trdjnik, przewody proste oraz
ustnik chronigcy przed nadmiarem wody deszczowej 1 innymi zanieczyszczeniami statymi.

Catkowita wysokos$¢ komina wynosi ~12,1m.

5.8. Rurociagi i armatura.
Zaprojektowano rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem i bez szwu typu
R35 taczonych na spaw.
Armatura odcinajaca kulowa mufowa.
Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkéw techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki, przej$cia rur przez Sciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klasg
odpornosci ogniowej EI takg jak przegrody, w ktérych sa wykonane.
Projektuje si¢ wykona¢ przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych PROMAT.
Przejscia rur niepalnych przez $ciany kottowni wykonane beda przy uzyciu zaprawy
ogniochronnej PROMASTOP MG III (wypetnienie szczeliny pomi¢dzy rurg i murem) oraz
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masy ogniochronnej PROMASTO COATING (pomalowanie rur na dlugosci min. 0,4m od
przegrody (w obie strony) i pomalowanie wypehienia zaprawag MG I1I.

Wykonana w ten sposob i w zgodzie z technologia producenta, przepust posiadal bedzie klase
odpornosci ogniowej EI 120.

Rurociagi gazowe pomalowac¢ farba nawierzchniowa koloru zottego.

5.9. Proby i rozruch instalacji kotlowej.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ probie wodnej szczelno$ci o ci$nieniu 1,5 razy
wigkszym od ci$nienia roboczego ~0,45 MPa.

Ci$nienie probne nalezy utrzymaé przez co najmniej 0,5 godziny.

Probe cisnieniowa nalezy wykonaé “na zimno” i “na goraco” podczas uruchomienia kotla.
UWAGA! Naczynie ci$nieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas
wykonania prob szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe.

Po wykonaniu préb pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzadzen

ci$nieniowych przez UDT oraz rozruch kottowni zgodnie z instrukcja wytworcy kottow.

5.10. Izolacja cieplochronna.

Calo$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 ) réwna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$é warstwy
izolacjyjnej



Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w plaszczu

ochronnym z foli np. typu STEINONORM firmy Steinbacher [zoterm.

5.11. Wentylacja kotlowni

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno - wywiewnag.

Nawiew powietrza do kotlowni za pomocg kanatu Z-ksztaltnego o wym. 200x100 mm.
Nawiew powietrza na wysokos$ci 30 cm nad posadzka kotlowni.

Czerpnia min. 2 m powyzej poziomu terenu.

Wywiew powietrza za pomocg istniejacego kanatu grawitacyjnego murowanego o wym. 140 x

140 mm.

5.12. Wyposazenie kotlowni.

W pomieszczeniu kotta, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano:
- wpust podlogowy @100mm

- zawOr czerpalny ze ztagczka do weza @15 mm (wg. proj. wod-kan)

- gasnic¢ proszkowa 6kg

6. WYTYCZNE DLA BRANZ

6.1. Wytyczne do branzy budowlanej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni gazowej nalezy wykona¢ niezbedne prace
budowlane w pomieszczeniu kotta w zakresie:

- ulozenie plyt terakota na posadzce

- pobiatkowanie $cian i sufitu

6.2. Wytyczne do branzy elektrycznej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni nalezy przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng
w zakresie:

- zasilanie pompy cyrkulacyjnej CWU

- zasilanie sterownika kotta

- uziemienie m.in. kotlow, komina.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Przy robotach montazowych przestrzegac przepisdéw ppoz. i bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.



w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gtownego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 r.

w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

7.2. Proby szczelnosci instalacji gazowej, zagazowanie instalacji przeprowadzi¢ przy udziale

dostawcy gazu.

7.3. Przylacze gazowe i punkt redukcyjno-pomiarowy sg przedmiotem odrgbnego opracowania

projektowego.

7.4. Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen na jakoSciowo réwnowazne

w odniesieniu do parametrow, konstrukcji i materiatow.

7.5. Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.



OBLICZENIA

do projektu kottowni gazowej w termo-modernizowanymbudynku I
Komisariatu Policji w Czestochowie przy ul. Bor 14 (dz. nr ewid. 24, oleb 281)

Spis tr&ci :

Bilans cieplny

Dobor kotta

Dobor podgrzewacza CWU

Dobor palnika

Dobdér naczynia wzbiorczego przeponowego

Dobér zaworu bezpiecaestwa dla kotta

Dobor naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieaigtwa dla CWU

Okreslenie sezonowego zapotrzebowania na gaz

© © N o g b~ 0w DdPRE

Obliczenia instalacji gazowej
10. Dobor pomp
11. Dobor komina

12. Wentylacja kottowni



1. BILANS CIEPLNY
1.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania:

Zgodnie z projektem instalacji CO zapotrzebowarepta wynosi:
- Qco= 18,6 kW

1.2 Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania cwu(ustahe dla natrysku):

1.2.1 Dane wyjciowe:

- liczba 0s6b kpigcych sé w ciggu godziny, przyjto 10 osob/h, czas jednego mycia pod
natryskiem — 6 minut: n = 10

- jedn. zapotrzebowanie CWU dla osoby29 dm3/hos

- obliczeniowe temperatury wodyytkowej: tw/tw; = 55/10°C

1.2.2 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie CWU:
Omaxh=g XN =22x10=2201/h =0,0611 I/s

1.2.3 Obliczenie maksymalnego zapotrzebowania&iéptpodgrzania CWU:
Q(;Wuh‘max= g'naX‘hX Cp X (EWU = th) = 0,0611 X 4,19 X (55 = 10) = 11,5 kW

1.3 Bilans cieplny w zimie:

2Q = Qo+ Quwu

Qco = 18,6 kW - zapotrzebowanie ciepta na cele ogrpéava

Przyjmug priorytet dla przygotowania cieptej wody i zapefopwanie na potrzeby cieptej
wody przyjmug 30%

Qowu = 11,5 x 0,30 = 3,5 kW - zapotrzebowanie cieptgpddgrzania cwu

TQ = Qo+ Quu=18,6 +3,5=22,1 kW

2. DOBOR KOTtA
2.1 Dane wy$ciowe

- oblicz. zapotrzebowanie ciepta dla kotta= Q2,1 kW

- oblicz. temperatury czynnika grzejneggt,t= 70/56C

2.2 Dobor kotta
Przygto kociot kondensacyjny wigzy z zamkngta komomg spalania firmy BUDERUS typu
LOGAMAX PLUS GB162-25 o nominalnej mocy ciepinéj RW.



3. DOBOR PODGRZEWACZA CWU
3.1 Dane wy$ciowe

- oblicz. zapotrzebowanie CWUgg"™*= 220 I/h

- oblicz. zapotrzebowanie cieptag "= 11,5 kW

- oblicz. temperatury czynnika grzejneggi,t= 70/56C
- oblicz. temperatury wodyzytkowej: tuw/tw, = 55/10C

3.2 Dobor podgrzewacza

Przygto podgrzewacz firmy BUDERSU typu LOGALUX S120/®arametrach:
-V,=1201

- Gew = 526 I/h

- t/t, = 70/50°C

-Dh =512 mm

-H =956 mm

4. DOBOR PALNIKA

4.1 Maksymalna moc palnika:

Qp=Q/nk

Qk = 25 kW - moc nominalna kotta

Nk = 1,06 - sprawni kottow
Quk =25/1,06 = 23,6 kW

4.2 Obliczenie zaycia gazu przez palnik:
Gp = Q,( / W4 X Mk
Wg = 34430 kJ/m- wartdi¢ opatowa gazu

Gpi1 = 25/ 34430 x 1,08 = 0,0006 7t = 2,41 rivh
Kociot wyposaony jest fabrycznie w palnik dobrany przez prodiaemmieszczony

w obudowie kotta.

5. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO
5.1 Dane wy§ciowe

- ciSnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym
p=p:t+0,2=0,82+0,2=1,02 bar

Pst = przo X g X h =999,7 x 9,81 x 8,4 = 0,082 MPa = 0,82 ba
pHeo (dla £=10°C) = 999,7 kg/m



h = 8,4 m - wysok& od poziomu kréca przyhczeniowego rury wzbiorczej do naczynia
wzbiorczego do najwaszego punktu w instalacji

g = 9,81 m/$- przyspieszenie ziemskie

- maksymalne énienie obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym:
Przygto pnax = 2,5 bar (cinienie maksymalne dla kotta 3bar, zmniejszone pdh$ unikné
przypadku otwierania zaworu bezpigrstea przy maksymalnych temperaturach czynnika

grzejnego)

- calkowita pojemng instalacji ogrzewania wodnego:

V = Vinstcot Vewu + Viottow + Vsprz;g}a + Vrozdzielaczy

\inst co= 0,146 m = 146 dmi - wg projektu instalacji CO
\ewu = 0,005 M = 5,0 dni - wg karty katalogowej podgrzewacza
\kotiw = 0,0025 m = 2,5 dni- wg karty katalogowej kotta

v=146 +5+2,5=1535dm 0,154 m

5.2 Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

Vy=VXxp xAv = 0,154 x 999,7 x 0,0224 = 3,45 &m

pHeo (dla £=10°C) = 999,7 kg/m

Av = 0,0224 driYkg - przyrost ohjtosci wiasciwej wody ogrzewanej d@ jhax= 76°C

5.3 Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

25+1
V¢ = 3,45 X ~--emmmmmmee- = 8,2 drh
2,5-1,02
5.4 Pojemndé uzytkowa naczynia z rezerva eksploatacyjm (E=1%)
Vu=V,+VXxE
Viyr = 3,45 + 154 x 1% = 4,99 dm

5.5 Cknienie wsgpne naczynia wzbiorczego przeponowego

Pr = [(Pmax+ 1) / (1 + (M / (Vur X ((Pmax+ 1) / (Bnax- p) - 1))] - 1
bR =[(25+1)/(1+(3,45/ (4,99 x (2,5 + 1% — 1,02) - 1))] - 1 = 1,32 bar

5.6 Pojemndé¢ catkowita naczynia wzbiorczego po uwzgtinieniu ubytkéw
4



5.7 Dob6r naczynia

Przyjto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX NG I8{farametrach:
"~ Vy=18dnd
- Dn=280 mm
-~ H= 345 mm
~ dh =20 mm
" Pmax= 0,3 MPa
"~ Ppwst = 0,15 MPa

5.8 Srednica rury wzbiorczej

drw > 0,7 x\Vy; oraz ¢hin = 20 mm

drw > 0,7 xV4,99 = 1,6 mm

Przygto wg PN-74/H-74200 nominalr$rednic rury wzbiorczej DN20(26,9 x 2,65 mm).

6. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTEA (wg PN-81/M-35630)
6.1 Dane wyjciowe

- moc cieplna kotta: Q= 25 kW

- przyjeto cisnienie robocze w kalym punkcie instalacji: jux = 3 bar

6.2 Przepustowéé zaworu bezpieczastwa:

m>Q/r

P1=1,1 X Rw

pr=1,1x3=3,3bar

dla p + 1 = 4,3 bar odczytano ciepto parowania z tgdicowych:
r=2125,5 kJ/kg

m; >25/2125,5=0,0118 kg/s = 42,5 kg/h
Dla wsgpnie dobranego membranowego zaworu bezpistea typu
SYR 1915 drednicy kr@&ca wlotowego R 1/2” (d = 12 mm):

arz = 0,42 wg danych katalogowych zaworu
a=0,9 xo;=0,9%x0,42 =0,38



6.3 Powierzchnia obliczeniowa kanatu doptywowegaworu:
A=m/(10x K xax (p+0,1))
K;=0,52-dlap=0,3+0,6 Mpa, K=0,52 + 0,53 wg PN-81/M-35630

A =425/ (10 x 0,52 x 0,38 x (0,33 + 0,1)) = 5&ar

6.4 Obliczeniowasrednica gniazda zaworu:
d=V((4 xA) /=)
d =V((4 x 50) / 3,14) = 8,0 mm

6.5 Dobor zaworu
Dla kotta dobrano zawér bezpieéstwa firmy SYR typ 1915 DN 1/2” o @iieniu otwarcia
0,3 MPa. (zawér bezpieazstwa montowany w obudowie kotta)

7. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO | ZAWORU BEZPIEC ZENSTWA DLA
CWU (wg PN-76/B-02440)
7.1 Dobor naczynia wzbiorczego

Potw = 6 bar - cinienie otwarcia zaworu bezpiedéstwa cwu
V podg cwu= 120 dni - pojemnéé podgrzewacza
Dobrano dla w/w danych wg katalogu producenta naiezyzbiorcze typu REFIX DD12

0 parametrach:

V=12 dnt
" Dp=280 mm
-~ H=310 mm
© dh =20 mm
"~ Pmax= 1,0 MPa
~ Ppwst= 0,3 Mpa

7.2 Dobor zaworu bezpiecaestwa dla podgrzewacza (wg PN-76/B-02440)
Przepustow&® zaworu bezpieczstwa:
G = 0,16 X \podg cwu= 0,16 x 120 = 19,2 kg/h

V podg ewu= 120 dni- pojemnd¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobng@egiwody

Najmniejsza mgiwa srednica zaworu:

d= \/ 4G
31401590, Q/(110p, - p,)
ac = 0,2 wg danych katalogowych zaworu SYR 2115 digpwnie dobranego zaworu DN 3/4”

p: = 10 bar = 1 MPa - &nienie dopuszczalne podgrzewacza
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p> = 0 bar - dinienie na wylocie zaworu
y = 983,2 kg/m - ciezar objtosciowy wody wytkowej
d>0,9 mm

Dla podgrzewacza cieptej wodyyikowej firmy BUDERUS typu LOGALUX S120W o po;.
120l dobrano zawér bezpiedstwa typu SYR 2115 DN 3/4” (minimaldaednica nominalna
zaworu bezpieczstwa wg normy PN-76/B-02440 wynosi 20 mm).

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieézstwa 0,6 MPa

Zawor ledzie zamontowany na przewodzie doprowagtaan wod: zimng do podgrzewacza.

8. OKRESLENIE SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ
8.1 Zapotrzebowanie gazu dla instalacji centralnegogrzewania:
Bco = ((86400 X Qo x Std x y) / ((HXn X (& - t)))

Qco - zapotrzebowanie ciepta na c.06d918,6 kW

Std - liczba stopniodni sezonu grzewczego; dles@xhowy, Std=3830

y —wsp. zmniejszagy zaleny od sposobu eksploatacji gdzenia, dla ogrzewania
z funkcp ostabienia nocnego, y = 0,7

Hi - wartai¢ opatowa gazu, He 34430 kJ/m

n - sprawné¢ kotta, n=1,06

t; - temp. wewntrz ogrzewanych pomieszaze;=20°C

te - temp. zewstrzna, t=-20°C

Beo = ((86400 x 18,6 x 3830 x 0,7) / (34430 x 1,0@8 + 20)))
Bco = 2951 mi/rok

8.2 Zapotrzebowanie gazu dla instalacji cieptej way uzytkowej:
Bewu = (( Quwu X 80 x 365 x 86400 ®) / (110 X Hxn))

Q™ - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.W.dw© 3,5 kKW
Hi - wartdi¢ opatowa gazu, H 34430 kJ/m

n - sprawnéc¢ kottow, n=1,06

® — wspotczynnik wykorzystaniap =0,7

Bewu = ((3,5 x 80 x 365 x 86400 x 0,7) / (110 x 34430,86))
Bewu = 1540 ni/rok

8.3 Roczne zapotrzebowanie gazu:



B = Bco + Bewy = 2951 + 1540 = 4491 Yok

8.4 Mieskczne zapotrzebowanie na gaz:

Dla CWU:

Bm.cwu = 128,3 n¥miesic

Dla CO i CT:
mieshc pazdziernik | listopad| grudzier | styczeé luty marzec | kwieciea
procent 8 12 20 20 20 12 8
zwzycie CO 236 354 590 590 590 354 237
9. OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWEJ
9.1 Obliczeniowy strumie gazu:
- strumieéh gazu dla kotta: G = 2,41 ni/h
9.2 Obliczenia przewodow:
Dlugosé
3 x| & . .. | Opor zstepcza
Dziatka | Przeptyw | Dlugosé | Srednica | Predkosé liniowy Ap oporow Apm | Ap
miejscowych
Nr m L DN w R RxL
m’/h m mm m/s mbar/m| mbar mbar| mbar
Gaz
1 241 | 124] 15 328 | 018 223 18 0,32] 2,55
Ap=12,55

10. DOBOR POMP

10.1 Pompa cyrkulacyjna

Dane wyjciowe

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cwik g 220 I/h

- opor obiegu cyrkulacyjnego: przgp heyc = 3,0 mBO

Obliczeniowa wydajn& pompy

Vp = 0,3 X g']axih
V,=0,3x220=66,0I/h
Vj, = 0,07 ni/h

Obliczeniowa wysok& podnoszenia pompy

H > heyri

H, = 3,0 MHO




Dobor pompy
Dobrano pomypcyrkulacyjrg cieptej wody firmy WILO typu STRATOS PICO-Z 20/1e4

parametrach:
\, = 0,07 ni/h
Hp = 3,0 mHO
N=30W/1x230V/50Hz

10.2 Pompa obiegu CO i podgrzewacza CWU

Wspolna pompa obiegéw znajduje sa wyposaeniu kotta.

11. DOBOR KOMINA

11.1 Dane wyciowe

- moc cieplna kottow: Q= 25 kW

- wysoka¢ komina: przygto Hy = 2,5 m

11.2 Dobor komina
Zgodnie z zaleceniem producenta kotta psto/system kominowy dwégienny typu MKKD
firmy MK Zary ze stali szlachetnejsoednicy @80 mm i wysoki@é H, = 12,1 m.

12. WENTYLACJA KOTLOWNI

12.1 Dane wyciowe:
- kubatura kottowni: Vom = 47,4 M

- nominalna moc kotta: Q= 25 kW

12.2 Dobor przewodow
Nawiew za pomagkanatu Z-ksztattnego 20x10cm wprowadzonego dookett 30 cm nad
podtog.

Wentylacja wywiewna istnigtym kanatem grawitacyjnym murowanym o przekroju 14bm.



