tnk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

14em

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyscic powierzchnig Scian z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
bynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w cenlralnej czesci powierzchni pfyty,
po obwodzie ciggfe nafoZenie kleju z matym/
przerwami w Z—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq Systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istnie).

UWAGA:

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit
NCS S 7502-8

Rynny [ rury tytan.—cynk. patyna—grafit

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie

i pomalowanie w kolorze NCS S 7502-6

kotkow rozporowych

obrébka blacharska mocowana do zetownika za
pomocq wkretow Farmer oraz do Sciany za pomocg

zetownik zimnogigty (lub bl.wygieta gr.1mm)
mocowany do Sciany za pomocqg kotkow

rozporowych

Do obwodzie
klin styropianowy
oklejony papg podkt.

Y

‘wn
A

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana gr.5.0mm|
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

Z0cm

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podkfadowg PV60

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra

20cm

warstwy projektowane

strop Zelbetowy

1.5¢m

tynk cem.—wap.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.BOR 14

skala
7:70

Zatgeznik Nr 9 —Obrobka na styku strop—sciana(wiatrofap)




