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tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na kleju do styropian

u

16ecm

weina mineralna fasadowa

(welna mocowana za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czescl powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi
przerwami - w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych 5szt/plyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej;
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tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

l14em | styropian fasadowy EPS 70

(styropian mocowany za pomocq kleju kfadzioneg warstwy proj
punktowo w centralnej czesci powierzehni pfyty,
po obwodzie ciggfe nafoZenie kleju z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq Systemowych
fgcznikéw mechanicznych 9szt/plyte)

istniejgca sciana budynku

warstwy istniej.

— listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem

= na uskokach poziomych styropianu zastosowac listwe
PCV okapnikowa 7z siatkqg—kapinos

— na uskokach pionowych styropianu zastosowac listwe
aluminiowq powlekanq siatkq zatopiong pod klejem

— oscieza ocieplone styropianem gr.Jcm wykoriczone jak
sciana

2. Okna mocowaé za pomocq kotew stalowych i pianki
PU po obwodzie. Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap
styk wykoriczy¢ silikonem lub akrylem, pomalowac.

J. Parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq

pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

1360

4. Wszystkie kraty zewnetrzne | wewngtrzne do
demontazu. Kraty zewngtrzne wykonac wg.standaryzacji
dla Policji.Kraty zewngirzne mocowa¢ do kotew 220
wbitych w nawiercony otwor w Scianie.

6. Schody wejsciowe zewnetrzne.

Skuc Istniefgce schody a w ich miejsce wykona¢ nowe
wg. rys. konstr. Nastgpnie obfozyc pfytami granitowymi
na kleju mrozo i wodoodpornym. Ptyty na powierzehni
poziomej gr. 4ecm o nawierzehni antyposiizgowe;.
Scianki policzkowe z ptyt granitowych gr.2cm
polerowanych. Pod wycieraczke wykonac zagfebienie
gfebokosci 2em ( paprzez wylozenie ufozenie ptyty
granitowe] gr. Zem ze spadkiem w kierunku odpfywu).
Wycieraczke montowac nowg stalowg dopasowang do
zagfebienia.

/. Nowy dach zelbetowy nad wiatrotapem wykonac
wedtug rys. konstr.  Wymiary otworow okiennych
wykonac zgodnie 7 rys., nadproZa prefabrykowane L19.

Przed rozpoczgciem prac nalezy tynk uzupefnic i
wyrownac, dokonac ewentualnych napraw rys i spekari
oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacype tj
anteny, tabliczki, lampy — do ponownego montaz po
zakoriczeniu prac.

Instalacje odgromowg wykona¢ jako nowg zgodnie z
projektem instalacji odgromowe;.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacji i ich wykoriczeniu oraz
obrobieniu naleZy wykona¢ zgodnie ze sztukq
budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materiafow bqaz systemow.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy
Zinwentaryzowac otwory w celu ich weryfikacji /
ewentualnej korekty po wykonaniu prac
przygotowawczych.

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowang
N termoizolacfe oraz projektowang wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej
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Projektant: | Maria Dziuba
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PROJEKT WYKONAWCZY

czesc: -
PROJEKT WIELOBRANZOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 11
KOMISARIATU POLICJI W CZESTOCHOWIE

Temat:

Lokalizacja: 42- 200 Czestochowa, ul.Bér 14,
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
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