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UWAGA:
Przed rozpoczeciem robot budowlanych,
montazowych | wykoriczeniowych nalezy wykonac¢
remont | wymiane instalacji wewngtrznych w
budynku zgodnie z projektami technicznymi.

1. Podfogi.

Przewidziano zerwanie wykfadzin podfogowych: jastrych, lastriko, ptytki ceramiczne, linoleum, beton

zatarty facznie z listwami przysciennymi w 1007,
Po skuciv uszkodzonych fragmentow posadzek powierzchnie nalezy wypoziomowac wylewkq
samapoziomujgeq | pofozyc odpowiedniq nawierzchnie w pomieszczeniach zgodnie z opsami na rysunku.

— wykfadzina linoleum obiektowa zgrzewana grubosci min.6mm firmy lub inna o tych samych
parametrach. Po obwodzie scian wykfadzina wywinieta na Sciany na wys. ~10 c¢m i przymocowana do
Sciany za pomocq specjainych listew stalowych(aluminiowych)

—plytki gres antyposlizgowe 60x60cm na kleju plastycznym wodoszczelnym ukfadane w ukfadzie
prostopadtym.. Po obwodzie Scian cokolik wys. 10cm wykonany z tych samych pfytek co podfoga. Nie
stosowac listew wykoriczeniowych. fuga szer. Smm.

2. Sciany i sufity.

Przewidziano ~ skucie zniszczonych tynkowi, glazur | Jamperi w ~50%. Po skuciu tynkow, oczyszczeniu i
uzupefnieniu ubytkow po demontazu elementow tynkiem cem.—wap. zatartym na gfadko , zaciggngc¢
gladz gipsowq. Sciany i sufity tak przygotowane zagruntowac i pomalowac 2—krotnie farbq emulsyjng w
kolorze biatym. Poszczegdine pomieszczenia wykoriczyc:

— na korytarzach i na klatce schodowej Sciany do wysokosci 1,6m zaciggngc tynkiem Zywicznym,

— w sanitariatach do wysokoSci 2,05m od poziomu posadzki wykonac glazure z pfytek ceramicznych o
wym. 20x40 cm kfadzione w poziomie na kleju plastycznym wodoodpornym. fuga szer. Smm o ton
Jasniejsza od ptytek.

— W pokojach biurowych do wysokosci 2,05m wykona¢ lamperie farbq olejng matowg.

J. Parapety.

Przewidziano pozostawienie istniejgcych parapetow I dokonanie gruntownego remontu. Pfyty lastrikowe
wypoziomowac , uzupelnic ubytki wyszlifowac i 2x pomalowac farbg olejg(potysk) w kolorze biatym.
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