JESTAWIENIE STOLARKI
DI

D2 D3 D4 03 02
« : EI30 EI60
O = = =] =
S|
=
(S=140cm, H=210cm) (§=780cm, H=200cm) (§=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205cm) (§=85cm, H=80m) (§=60cm, H=85m)
(drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe Drzwi wewnetrzne skrzydto 90x200cm (drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe | U=1.3Wm2K U=1.3Wm2K
. 100+30x200) Jednoskrzydlowe Drzwi wewnetrzne 90x200cm) Opis konstrukcji: Opis konstrukcji:
W drewi-U=1.7Wm2K Opis konstrukcji: Jednoskrzydlowe drzwi-U=1.7Wm2K -wypelnienie: -wypelnienie:
- Opis konstrukcji: -wypelnienie:pelne stalowe, Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie
m -wypelnienie: -wyposazenie: 2 zamki, -wypelnienie:pelne z -wypelnienie: bezpieczna laminowana bezpieczna laminowana
Q- -szyba zespolona obustronnie obustronna klamka,prog, obustronnym poszyciem z -szyba zespolona obustronnie (wewnetrzna P4, zewngtrzna P2) (wewnetrzna P4, zewnetrzna P2)
= bezpieczna laminowana plombownica o bl.stalowej, bezpieczna laminowana -kwatera uchylna -kwatera uchylna
M (wewnetrzna P4, zewnetrzna P2) -profile: E:.:::ES z -wyposazenie: 2 zamki, (wewnetrzna P4, zewnetrzna P2) -profile: stalowe -profile: PCV
Q- -wyposazenie: 2 zamki w klasie C, E&Q‘&ms gipsowym obustronna klamka,prdg, -wyposazenie: 2 zamki w klasie C, -ilosé:szt. 1 -ilosc:szt.2
Wn obustronna klamka w klasie C, -ilos¢: plombownica obustronna klamka w klasie C, -w klasie EI60
&) prog.samozamykacz okucia WK2 prawe-1szt -profile:oscieznica stalowa prog,samozamykacz okucia WK2
-profile: aluminium ocieplone -w klasie EI30 -ilos¢: -profile: aluminium ocieplone
-ilosé: lewe-1szt -ilosé:
-szt. 1 lewe -szt. 1 lewe
UWAGA:
|§u\§m&5\ otworow SQNNN.% %\ncwu\mcx\ah‘. ze stanem
faktycznym przed zamowieniem
stolarki
-szczegoly dotyczgce wykonczenia wg opisu
-okna wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy
pozgdane polozenie
skrzydta(zabezpieczenia)
-w drzwiach zewnetrznych wraz z witrynami szyby
bezpieczne(P4/ P2) mer inz.arch. o 155/82/00
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