PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE deem
Anna Dziuba-Jaglifiska,
98-350 Biata, Wiktorow 50 [filia: ul.Ztoczewska 30B, 98-360 Lututow]
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl
NIP 832-193-69-91 REGON 731657889

Kat — Xl , PKOB- 1220

PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI
W CZESTOCHOWIE PRZY UL.BOR 14

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE KOTLOWNI, INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Lokalizacja: Czestochowa 42-200, ul.Bér 14
dz. nrew. 24 obreb 281

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji
Katowice 40-038, ul.Lompy 19

Projektant inz.tukasz Olejnik
spec.instal.i urz.elektr.
Upr KUP/0072/PWOE/08
KUP/IE/0265/08

mgr inz.Krzysztof Rybczynski
spec.instal.i urz.elektr.

Upr 937/ 90

tOD/IE/2978/03

Sprawdzajgcy Inz.Jan Kaczmarek
spec.instal.i urz.elektr.
Upr 481/84

£ OD/IE/3664/03

egz.2/5

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r.

Wiktorow kwiecien 2015r



TERMOI\_/IODERNIZACJA BUDOWYNKI Il KOMISARIATU POLICJI W CZESTOCHOWIE
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PW

OPIS TECHNICZNY
I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 230V dla potrzeb
obwodow pomiarowych i regulacyjnych w kotlowni gazowej przeznaczonej dla budynku II

komisariatu policji w Czg¢stochowie.

2. Podstawa opracowania
° Projekt technologiczny kotlowni gazowej

° Obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
W projekcie opracowano:
- schemat potaczen elektrycznych zasilajacych urzadzenia,
- dane do prefabrykacji szatki RWC,

- polaczenia wyrownawcze.

4. Dane ogolne dotyczace kotlowni

Przed wejsciem do kottowni umieszczony jest gtéwny wytgcznik pradu stuzacy
do awaryjnego odciecia zasilania elektroenergetycznego wszystkich odbiornikow
znajdujgcych sie w kottowni oraz sygnalizator swietlno - akustyczny. Wyposazenie
technologiczne wezta pokazane jest w ogolnym zarysie na schemacie
technologicznym (rys. E-1), na ktérym wprowadzono symbole aparatury regulacyjnej
stosowane w niniejszym opracowaniu.

5. Rozwiazania techniczne
e Zasilanie szafki RCW

Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z rozdzielnicy gldéwnej budynku z oddzielnego pola
odpltywowego. Linie zasilajaca zaprojektowano przewodem 5xLGs 6mm”.
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e Szafka RCW

Projektuje si¢ prefabrykat w postaci skrzynki dowolnego producenta o standardzie nie
gorszym jak firmy MOELLER IP 24 z wyposazeniem. Wewnatrz szafki zamontowany bedzie
wylacznik glowny zasilania oraz elementy obwodoéw odbiorczych (wylaczniki nadpradowe,
wylaczniki serwisowe, przekazniki, zaciski, itp.). Na drzwiach zabudowane beda elementy
manipulacyjne (pokretlo wylacznika gldwnego, przefaczniki trybu pracy pomp <rgczny —
odstawiony — automatyczny-tryb letni>, lampki sygnalizacyjne). Lokalizacia RCW w
pomieszczeniu kotlowni w poblizu wejscia.

¢ Instalacje elektryczne
W sklad instalacji elektrycznych wchodza:
— zasilanie elektryczne pomp,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje o$wietlenia,
— polaczenia wyréwnawcze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach (odcinki poziome); w rurkach PCV na tynku
(odcinki pionowe). Gniazda trojfazowe, jednofazowe i 24V zainstalowaé obok rozdzielnicy
RCW. Podejscie do silnikbw pomp od goéry (zakonczenia w rurkach gigtkich). W
pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ skrzynke z materiatu izolacyjnego do zabudowania
listwy pofaczen wyrownawczych.

¢ Instalacje sterownicze
W sklad instalacji sterowniczej wchodza:
— polaczenia do sitownikow elektrycznych,
— polaczenia do zaworow trdjdrogowych,
— poflaczenie do pompy z modutem elektronicznym (przewdd ekranowany dla funkcji
zalacz),
— polaczenia dla zabezpieczenia przed brakiem wody SYR,
— polaczenia pomigdzy regulatorami.
Przewody prowadzi¢ w rurkach PCV
¢ Instalacje pomiarowe
W sklad instalacji pomiarowej wchodza:
— polaczenia do czujnikdéw temperatury na rurociggach,
— poflaczenie do czujnika temperatury zewngtrznej umieszczonego na potnocnej stronie
budynku.

Przewody prowadzi¢ w rurkach PCV
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6. Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano dostatecznie
samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wylacznika
réznicowo-pradowego.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie pofagczen wyrdwnawczych.
Do sieci potaczen wyrownawczych przylaczone beda migdzy innymi:
— zacisk PE szaftki RCW,

— masy urzadzen technologicznych.

7.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ w postaci siatki nieizolowanych zwodow poziomych
drutem Dfe/Zn &8mm metoda napr¢zng. Przewody odprowadzajace (drut Dfe/Zn @D8mm)
uktada¢ w rurce instalacyjnej PCV o $rednicy 37mm ulozonej pod tynkiem. Przewody
odprowadzajace polaczy¢ z przewodem otokowym poprzez zaciski kontrolne, ktore nalezy
umiesci¢ na wysokosci 0,6m

w zamykanej metalowymi drzwiami wnece o wymiarach 200x200. Wszystkie wystajace
elementy na dachu (nie urzadzenia elektryczne) potaczy¢ z siatka zwodoé6w. Uziom otokowy
wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm i uktada¢ na glgbokosci 0,6m w ziemi w odlegtosci 1,0m

od fundamentow. Do uziomu otokowego podiagczy¢ szyny wyréwnawcze.

8.Uwagi koncowe
Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujagcymi normami.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 750V. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ certyfikaty stwierdzajace o
dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowigzkowi,
deklaracj¢ zgodnosci z obowigzujacymi normami i wymaganiami wlasciwych przepisow,

stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.
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