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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1.Dane 0golne

Budynek Komisariatu Policji I w Czestochowie jest budynkiem 4
kondygnacyjnym zaliczonym do budynkow niskich. W budynku istniejg 3
kondygnacje naziemne oraz czesciowo jest podpiwniczony. Kondygnacje
naziemne stuzg jako pomieszczenia biurowe i pomocnicze funkcjonowania
komisariatu. W piwnicy znajduje sie kottownia wraz z pomieszczeniem skiadu
opalu oraz pomieszczenia magazynowe.

2.Wykaz norm

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

PN- 82/B-02001 "Obcigzenia state".

PN-B — 02011:1977/Az1:2009 — obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 / Az1:2006 — obcigzenie sniegiem

PN — 81/B — 03020 — posadowienie bezposrednie budowli

PN-B -03002 : 2007 — konstrukcje murowe

PN-B-03150:2000/Az3:2004 — konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

3.Fundamenty.

tawy fundamentowe murowane z cegty petnej. Zagtebienie taw
fundamentowych ok. 280cm ponizej terenu.

4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane z cegty petnej gr.75cm. Sciany wewnetrzne
nosne murowane gr. 55-63cm. Sciany piwnic otynkowane tynkiem cem-
wapiennym.

5. Scianv zewn etrzne.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe murowane z cegly petnej. Grubo$é
$cian uzalezniona od kondygnacji. Grubos¢ $cian zewnetrznych parteru wynosi
67-77cm, 1 pietra 61-68 cm, 2 pietra 45-58cm. Sciany otynkowane od
wewnatrz i zewnatrz tynkiem cew-wapiennym.
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6.8ciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegty petnej gr. 46cm, 60cm, 71cm
oraz 28cm na ostatniej kondygnacji. Scianki dziatowe murowane z cegtly petnej
i dziurawki.

7.Nadpro za.
Nadproza murowane z cegly petnej — proste i tukowe.

8.Stropy
Stropy murowane z cegty petnej ( Kleina) oraz Akerman.

9. Schody
Schody ptytowe zelbetowe.

10. Konstrukcja no $na dachu

Konstrukcje nosng dachu stanowig rygle dachowe z 1200 oparte na stupach
stalowych 1200. Na ryglach dachowych oparte ptatwie dachowe 1100. Na
ptatwiach pokrycie dachowe z blachy trapezowej ocynkowanej T60.

11. Posadzki.

Posadzki w piwnicy betonowe. Na wyzszych kondygnacjach lastrico oraz
linoleum. Strop ostatniej kondygnacji ocieplony wetng mineralng gr. 5¢cm.

11. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna nowa w standardzie WT2008. Okna PCV, drzwi
aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.

12. Instalacje

Zrodiem ciepta na potrzeby c.0 jest kotlownia wbudowana pracujgca
wyposazona w kociot. Instalacja c.0. wykonana jest w stali i wyposazona w
grzejniki zeliwne. Grzejniki nie sg wyposazone w zawory termostatyczne.
Brak instalacji wentylacji mechanicznej. Wentylacja grawitacyjna. C.w.u.
przygotowywana jest elektrycznie .Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, c.o., telefoniczng, wentylacje grawitacyjng, wod-kanalizacyjng,
odgromowsa.
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OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu analizy mozna stwierdzi¢ - stan budynku - dobry.

Whnioski i zalecenia:

a) ogolny stan budynku istniejgcego ocenia sie jako dobry

b) istniejgce elementy konstrukcyjne fundamentow, $cian i dachu pracujg prawidtowo —
nie stwierdzono nieprawidtowosci w pracy konstrukcji oraz podtoza gruntowego

c) Na elewaciji szczytowej widoczne zarysowania na poziomie ostatniej kondygnaciji i
ostatniego stropu.(naprawa zgodnie z pkt.14)

d) konstrukcja i pokrycie dachowe w stanie dobrym.

W zwigzku z powy zszym stwierdza si € brak przeciwwskaza n do dalszego
uzytkowania budynku oraz jego. Istniej agce elementy konstrukcyjne budynku oraz
podio ze gruntowe spetnia wymagania stanu granicznego no  $nosci i
uzytkowalno sci. Elewacje szczytow g nalezy podda ¢ naprawie w zwi gzku z
widocznymi zarysowaniami. Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany w
pracy konstrukcji budynku. Budynek nie stanowi zagr ozenia dla zdrowia i zycia
ludzi oraz srodowiska. Nie ma przeciwwskaza n do jego przebudowy i dalszego
uzytkowania zgodnie z zamierzeniem.
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NAPRAWA ELEWACJI

Zarysowania oraz pekniecia scian nalezy poddac¢ naprawie i wykonaniu nowych oktadzin
tynkarskich. Miejsca peknie¢ nalezy wzmocnié pretami gwintowanymi o srednicy 12mm i
dtugosci 100cm. Rozstaw pretow co 50cm. Prety montowaé prostopadle do powstatej
rysy. W celu prawidtowego montazu preta nalezy w scianie wykonac¢ bruzde o szerokosci
4cm, gtebokosci 5¢cm i o dlugosci preta I=100cm. Prety gwintowane montowac centralnie
a powstatg bruzde nalezy uzupetni¢ zaprawg do napraw elementéw betonowych np.
Ceresit CX5.

Po zauwazeniu niepokojgcych zarysowan w innych miejscach nalezy wykonaé
wzmocnienie z przedstawionym rozwigzaniem. Elementy murowe ktore ulegty
uszkodzeniu nalezy wymieni¢ na nowe lub uzupetnié zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlang. Nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na miejsca najbardziej narazone

na zarysowania, pekniecia i uszkodzenia tj: nadproza, narozniki, wience, wneki

okienne i drzwiowe. Po stwierdzeniu pojawiajgcych sie zarysowan nalezy

wykona¢ wzmocnienie elementéw. Prawidtowe wzmocnienie i usuniecie

uszkodzen scian murowanych zminimalizuje ryzyko pojawienia sie uszkodzen

na elewacji po termomodernizaciji.
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DOKUMENTACJA ZDJ ECIOWA

Elewacja frontowa i p6tnocno-zachodnia
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Elewacja potudniowo-wschodnia
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Kottowania
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Kottownia
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