montazowa pianki PU po obwodzie

Nawierzchnie betonwg sku¢ do pdzniejszego odbudowania na odlegfosé 2m od lica Sciany

facznik_mechaniczny PCV

kotew stalowa mocowana za pomoca kotkdw rozoprowych

listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem

mocowana kofkami rozporowymi

roznice uzupefnic styropianem

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

T4em

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyscic powierzchnie $cian z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, vzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi
przerwami w Z—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/plyte)

warstwy proj.

istniejgea Sciana budynku

warstwy istnie).

tynk cem.—wap.

stniejgcy beton skuc tynk Esmm\\aé drobnoziarnisty cokofowy
0 P—— 020, Z52br stk w kolorze grafitowym
cm a betonowa Zbr. 510 ; ; ;
Scianka oprowa wykonana jako nowa MQ“%Q / adra 96 20x20cm ¢ siotka /19 Kleji do_styropiany
gorg Sem | styropian ekstrudowany XPS
W tych samych obrysach co isiniejgca S0cm | tuczer kamienny stabilizowany (klejony Klejm bitumicznym warstwy
min20cm | _piask stabiizowany nie rozpuszczajgcym styropianu np.Jzolbet S) - of
kgtownik 50x50x5 mocowany w trakcie Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
wykonywania murku oporowego. zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 S50
kgtownik 50x50x5 spawany do wbitego (powierzchnie przed izolacjg nalezy oczyscic,
preta 920 w otwér muru co S0cm wysuszyé oraz uzupefnic ubytki)
istniejgca Sciana fundamentowa wystajgca 5@5
ponad grunt istniej.
/
| i \
krata oparta na kqtownikach
I kgtownik zabezpieczony antykorozyjnie ya 4
ocynkowany, malowany y /
/
. : s —— :
U mozaikowy tynk Zywiczny \ M + “ ~ 4
Ewlw 0o uskokach rastosowac QS\SQNSS\&W »»Q\Q\ grafit \ P / _— . .
listwe aluminiowg (PCY) ~ POTOZONY NG LKy cem=wap. | \ - B 1 PRSI \
okapnikowa z siatkg—kapinos Y g / . N A
\ \ ) A &vr \/r %vr M
oscieza ocieplone styropianem s » 7
Okna mocowac za pomocg kotew - ok Soi / ' A
wac za p q ] gr.Jcm wykoriczone jak Sciana /
wS\.QS\% I-planki PU po obwodzie. cokotu s S
Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap \ .
styk wykoriczy¢ silikonem lub akrylem, uszczelniajgey kit elastyczny s S
pomalowat. np.Sikaflex PRO 2HP . /
) s
s Polts Hoconat do katow 820 g tawe zobegpec porowo
wbitych w nawierony otwér w scianie. / \m MM\\N‘\\QQQQ.M \MM Q%\Qb verbit
parapet z pfytek gres mocowany na kleju / / P 9 ey
mrozo | wodoodpornym elastycznym s S
< S \
listwa zamykajgca / v
do folii kubetkowej J/ z
silikon dekarski \
/
S
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q * \ \
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< . “ “ ! J / / / / /
i S S S s S
< N 7 * A * : e 7 / J/ / / /
SIS ) b Y : 9 * / / / / v
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1
q 4
L
g L |
q A~ “ F -
< A ,
E ~ folia kubefkowa
< bSem  styropian ekstrudowany XPS )
g “ (klejony klejm bitumicznym warstuy proj
g A Y < nie_rozpuszczajgeym styropianu np.lzolbet S
< \ - - =
9 - Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
q - zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 550
< A gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez
i v A 0CZYSCic, wysuszyc oraz uzupetnic ubytki
“ 22 Y e zaprawg np.Ceresit CR 166)
Z ——
p 2 istniejgca Sciana fundamentowa warstwy istnie)

fawe zabezpieczy¢ pionowo
i poziomo Zxizolacja
przeciwilgociowa np.Dysperbit

istniejgcy beton skuc

40cm | kamien pfukany frakeji od 10-20mm

geowfoknina do drenazu np.FIBERTEX

warstwowo

/0cm | zwir gruboziarnisty stabilizowany

wnicy

knach w pi

enia przy o

skalo | Zafgeznik Nr5 —0brobka zagfeb
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