pas nadrynnowy mocowany
do faty wkretami

folia wywinigta do rynny

rynhak mocowany do zetownika
wkretem samowiercqcym

—

pas podrynnowy mocowany
do zetownika oraz kgtownika

kqtownik 50x50x5 spawany
do istniejgcych rygli 1P200
(dt~13mb)

zapora $niegowa

zetownik zimnogiety 7100

przykrecany do rygli IP200
(dt~13mb)

blacha podbitkowa -8
mocowana wkretami do kgtownikow

uszczelniajgcy kit elastyczny
np.Sikatlex PRO ZHP

kgtownik 50x50x5 przykrecon

do muru za pomocq kofkéw rozporowyc

(dt~13mb)

g

blacha trapezowa 160 gr.0,5mm
(uktad pozytyw) profil trzyprzestowy,
blacha ocynkowana, powlekana w
kolorze reszty obrébek blacharskich

4em

fata drewniana impregnowana
40x60mm mocowana do pfatwi na
kontrfatach | podkfadkach
dystansowych gr.lem

folia paroprzepuszczalna

kqtownik zg 30x30x2 spawany do
istniefgcych ptatwi IP100 w rozstawie
co 100 cm

warstwy proj.

10cm

platwie IP100

20cm

rygle IP200

warstwy
istniejgce

Uik silikatowy w kolorze zqodnie z elewacyfg
siatka na kleju do styropianu

14em

styropian fasadowy EPS 70

(Przed utoZeniem oczyscic powierzchnie Scian z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czesci powierzehni ptyty,
po obwodzie ciggle nafoZenie kleju z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/plyte)

warstwy proj.

istniefgca Sciana budynku

warstwy istniej.

10cm

styropian fasadowy EPS 70(jak wyzej) warstuy prof

siatka na kleju do styropianu

UWAGA:

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit
NCS S 7502-6

Rynny I rury tytan.—cynk. patyna—grafit

skala | Zafgcznik NrS —0Obrobka okapu

1:70

PROJEKT WIELOBRANZOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI

W CZESTOCHOWIE




