krawedziak impregnowany gr.5cm

obrébka blacharska(wiatréwka)

2x zetownik zimnogigty Z150

Dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

UWAGA:

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit
NCS S 7502-6

Rynny I rury tyton.—cynk. patyna—qrafit

JOX30X2
Ix kgtownik 30x30x1.5

PEASKOWNIK 50X6 [=420mm
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ekran attyki (ostonowy) wykonany z ptyly warstwowe/
gr.6 cm(dwustronne)RUUKKI blachy tloczonej , powlekane/
w kolorze. mocowany do  konstrukcji nosnej wkretami
samowiercqeymiz podkfadkami EPDM, ekran zabezpieczony
apa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm N - gorq 7 dofem obrdbkg
P e gy g m blacharskq w kolorze grafitowym(mocowang do ptyty
papa termozgrze.pockfadowa perforowana gr.5.0mm| € ) el g
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi | £ blochowkrgtami od strony tylniej nie widoczne])
20cm | styropapa MEGASTYRO oklejona papg am#
podktadowg PV60 S
impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra W
S
20cm|strop Zelbetowy W JOX30X2
Si%m o . . ocynkowanyi pomalowany
Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit w kolorze ekranu
NCS S 7502-F
Rynny [ rury tytan.—cynk. patyna—grafit
Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej naleZy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie |
pomalowanie w kolorze NCS S 7507-B
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI m\A Q\ q

W CZESTOCHOWIE UL.BOR 14
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Zafgcznik Nr 6-0brobka szczytu dachu wiatrofapu




