obrébka blacharska(wiatréwka)

ceownik ocynkowany gr.2 —3mm
kotwiony kotkami rozporowymi.

Dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

JOX30X2
Ix kqgtownik
ocynkowany 30x30x1.5
PLASKOWNIK 50X6 L=420mm
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ekran attyki (osfonowy) wykonany z ptyty warstwowe/
gr.6 cm(dwustronne)RUUKKI blachy .Q%m\%m\y boi&%m\. : i :
w kolorze. mocowany do  konstrukcji nosnej wkretami ® apa_termozgrze. wierzehnieqo krycia gr.5.2mm o
ESQ%\M\@Q&\S\M n%\wim%gé EPDM, ekran zabezpieczony \MQMQN MQ\EQQ\EE%\mqgéxumﬁ for g\w:g@nms&} m
gorg | dofem obribkg 4 odatkowo_mocowana_facznikami_mechanicznymi x
blacharskq w kolorze grafitowym(mocowang do ptyty 20cm &@M\wm%m imhm“%sg«b Oklejona papq W
blachowkretami od strony tyiniej nie widocznej) \@WQQM:MWQS fumiczny mp Emalli BV=extra N
=
15¢cm |strop Zelbetowy W
Jem | styropian fasadowy EPS 70
JOx30x2 Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
UWAGA: ocynkowanyi pomalowany punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty,
Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit w kolorze ekranu po obwodzie ciggfe nafozenie klejy z maftymi
NCS S 7502-8 przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Rynny I rury tytan.—cynk. patyna—grafit Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
Wszystkie elementy stalowe konstrukeji wsporczej nalezy zabezpieczy¢ antykorozypie poprzez ocynkowanie | fgcznikow_mechanicznych mmmx\h\k@
pomalowanie w kolorze NCS S /7502~ siatka na kleju do styropianu
tynk silikatowy w_kolorze zgodnie z elewacjg
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI skalo
W CZESTOCHOWIE ULBOR 14 - Zatgeznik Nr 7 —Obrobka szezytu dachu wiatrofapu(nad wejsciem)




