nowe rynny i rury spustowe

wykona¢ obrobke blacharskg

nadmurowanychogniomurkow

pion odgromienia

-

po demontazu pokrycia dachowego |
rozebraniy Sciany szczytowych do
poziomu stropu nad ostatnig
kondygnacjg, wymurowac z cegfy
petnej ogniomurki do poziomu 30 cm

ponad poziom pofaci dachowej

nowe rynny I rury spustowe

tytan. —cynk.

plon odgromienia

tytan.—cynk.

na kominie po obwodzie tynk istniejgcy skuc,
| [ powierzchnig %mﬁ\&.ﬁ 3&0@@\ nowy tynk
cem.—wap. nastepnie zaciggngc tynk

_ | cienkowarstwowy zywiczny

1310

na wyfazie wykona¢ nowq obr.bl.ocynk powlekany

skorodowany beton skuc, oczyscic podfoze,
powierzchnie zwilzy¢c wodg, nafozy¢ zaprawg _

mineralng o

dporng na warunki atmosferyczne np. _

Ceresit CD30

UWAGA:
1. Warstwy dachu budynku gfownego:

A

6em | blacha trapezowa 160 gr.0,5mm
(uktad pozytyw) profil trzyprzestomy,
blacha ocynkowana, powlekana w
kolorze reszty obrobek blacharskich

warstwy proj.

10cm | pfatwie IP100 warstwy

20cm| rygle IP200 Istnie jgce

2. Kominy:

Na kominie po obwodzie tynk istniejgcy skuc,
powierzchnie oczyscic, natozyc nowy tynk
cem.—wap. nastepnie zaciggngc tynk
cienkowarstwowy Zywiczny

Czapki kominow=skorodowany beton skué, oczyscic
podfoze, powierzchnie zwilzy¢ wodq, natozyc
zaprawe mineralng odporng na warunki
atmosferyczne np. Ceresit CD30

3. Wszystkie rynny | rury spustowe wymienic na nowe tyt.cynk.(grafit)
Przed rozpoczeciem prac na dachu nalezy, zdemontowaé wszystkie elementy tj anteny,
maszty, instalacje odgromowe — do ponownego montaz po zakoriczeniu prac na dachu.

4. Instalacjo odgromow
starg instalacje odgromowg nalezy zdemontowac (zezfomowac) na jej miefsce wykonac
instalacje odgromowg  jako nowg zgodnie z projektem instalacji odgromowe;

5. Warstwy dachu wiatrofapu.

B

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm
| papa termozgrze.podkfadowa perforowana gr.5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
cm | styropapa oklejona papg
_ 20 tyropapa MEGASTYRO oklejona pap
podktadowg PV60
impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
_ ! t bitumi Emaillit BV-ext,

warstwy projektowane

| 20cm|strop Zelbetowy

1,5cmitynk cem.—wap.

pion odgromienia
= | 20% =

Pl

4

ekran osfonowy wykonany z piyty warstwowej gr.6 cm(dwustronnej)

7 wktadkq poliuretanowg z blachy tfoczonej , powlekanej w kolorze.
mocowany do istniejgcej konstrukeji nosnej wkretami samowiercgeymi
7 podktadkami EFDM, ekran zabezpieczony gorqg I dofem obrobkg

po demontazu pogrycia dachowego

plon odgromienia

nadmurowaé Sciany szczytowe 30 cm
nad nowy poziom powierzchni pofac/
dachowe/

nowe rynny I rury spustowe

blacharskq w kolorze grafitowym(mocowang do piyty blachowkretami

od strony tyiniej nie widocznej)

tytan. —cynk.
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