PRZEKROJ A

-A

gr. Tem

6cm | blacha trapezowa 160 gr.0,.5mm
(uktad pozytyw) profil trzyprzestomy,
blacha ocynkowana, powlekana w
kolorze reszty obrdbek blacharskich

4,0cm| fata drewniana impregnowana

40x60mm mocowana do pfatwi na
kontrfatach i podkfadkach dystansowych

folia paroprzepuszczalna

kgtownik zg 30x30x2 spawany do
istniejgcych pfatwi IP100 w rozstawie

warstwy proj.

na kominie po obwodzie tynk istniejgcy skuc,

powierzchnig oczyscic, nafozy¢ nowy tymk

cem.—wap. nastepnie zaciggngé tynk mozaikowy

drobnoziarnisty cokofowy kolor ja na rys. elewacji

skorodowany beton skuc, oczyscic podfoze,

powierzchnie zwilzy¢ wodg, nafozy¢ zaprawe
mineralng odporng na warunki atmosteryczne np.

obrdbka blacharska z bl.ocynk

powlekane] w kolorze grafitowym

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na kleju do styropianu

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyécic powierzchnie Scian z

pozostatosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)

Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego

punktowo w centralnej czesci powierzehni pfyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matymi
przerwami - w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
fgcznikéw mechanicznych 5szt/plyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej

Uk mozaikowy drobnoziarnisty cokofowy
w kolorze grafitowym

siatka na kleju do styropianu

Sem

styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym

Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa

0CZYSCit, Wysuszyt oraz uzupefnic ubytki
zaprawg np. Ceresit CR166)

ponad grunt

folia kubefkowa

Scm | styropian ekstrudowany XPS

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyscic powierzchnie Scian z

pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
bynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany jw.

siatka zbrojgca do styropianu na kleju

warstwy proj.

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,

konicowki parapetu zakonczye zaslepkami systemowymi

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

styropion fasadowy EPS 70

(Przed utozeniem oczyscic powierzchnie Scion z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
bynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)

Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego

punktowo w centralnej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafoZenie klejy z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/ptytg)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej.

nad oknami piwnicznymi zamontowac daszki np. typu
LIGHTLINE o wysiequ 140 cm od lica budynku na ramie

aluminiowej z przekryciem z pfyty poliweglanowe/

Kraty wykonac wg.standaryzacyi dla Policji
Mocowac do kotew 220 wbitych w nawiercony

ekran attyki (ostonowy) wykonany z plyty warstwowe) gr.6 cm(dwustronnej)

PRZEKROJ B-B

RUUKKI blachy tfoczonej , powlekanej w kolorze.
mocowany do  konstrukcji nosnej wkretami samowiercge ymi

7 podktadkami EPDM, ekran zabezpieczony gorg i dofem obrobkg

blacharskg w kolorze grafitowym(mocowang do piyty

blachowkretami od strony tyiniej nie widoczne)

styropian wypuscic 3 cm na oscierznice drzwi (drzwi

pivty granitowe gr. 4cm 60x60cm

montowane na réwnj z licem zewnetrznym Sciany)

szlifowane przeciw poslizgowe,

cokolik wykonany z ptyt granitowych

gr. Zem i wys. 6cm

po wykonaniu prac termoizolacyjnych| warstwy
nalezy odtworzy¢ istniejgce warstwy | projekt.

kostka betonowa warstwy

podbudowa istniejgce

nowe schody Zelbetowe wykonang

w migjscu po skuciu istniejgeych

o

obrébka
blacharska(wiatrowka)

N
N\

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

papa termozgrze. wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.poakfadowa perforowana gr.5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

20cm

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podktadowg PV60

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV~extra

20cm

strop zelbetowy

warstwy projektowane

14em
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wycleraczka zagfgbiona na 2 cm,
spod wyfoZony ptytq granitowg gr. Zcm ze spadkiem w
kierunku odptywu(rurka PCY #20)
rurke nalezy wbetonowac podczas wykonywania schodow

styropian fasadowy EPS 70

(Przed utozeniem oczyscic powierzchnie Scian z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, uzupemic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciqgle nafozenie kleju z mafymi
przerwami w Z—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/plyte)

warstwy proj.

istniejgea Sciana budynku

warstwy istniej.

{ynk mozaikowy drobnoziarnisly cokofowy
w kolorze grafitowym

siatka na kleju do styropiany

Hem

styropion ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym
nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S)

2xizolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4,8mm(powierzchnie przed izolacjg nalezy
0CZySCit, wysuszy¢ oraz uzupefic ubytki
zaprawg np. Ceresit CR166)

warstwy
proj

istniefgca sciana fundamentowa wystajgca
ponad grunt

warstwy
istniej.

warstwy \po wykonaniu prac termoizolacyjnych
projekt.| naleZy odtworzy¢ istniejgce warstwy

I wypuscic na zewngtrz lica schodow.

lynk mozaikowy drobnoziarnisty cokofowy
w kolorze grafitowym

siatka na kleju do styropianu

Sem

styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym
nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S)

2xizolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4,8mm(powierzchnie przed izolacjg nalezy
0CZySCit, Wwysuszy¢ oraz uzupefic ubytki
zaprawg np. Ceresit CR166)

warstwy
prof

istniejgca Sciana fundamentowa wystajgca
ponad grunt

warstwy
istniej;

istniejgcy beton sku¢

20cm

J0em
20cm

ptyta betonowa C20/25zbr.siatkq
dofem | gorq 96 20x20cm
tluczen kamienny stabilizowany

piasek stabilizowany

folia kubefkowa

Scm | styropian ekstrudowany XPS

(Klejony klejm bitumicznym

nie rozpuszczajgeym styropianu np.lzolbet S)

zaprawg np.Ceresit CR 166)

Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez
oczyscic, wysuszy¢ oraz uzupetnic ubytki

warstwy proj

istniejgca_Sciana_fundamentowa

warstwy istniej.

co 100 cm Ceresit CD30
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T warstwy
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Kraty wykonac wg.standaryzacji dla Policji Hi22
Mocowaé do kotew 820 wbitych w _nawiercony N
warstwy otwér w Scianie. ,
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(klejony klejm bitumicznym 20.00 i = o
nie rozpuszczajgeym styropianu np.lzolbet S) ) 1 |
2xizolacja przeciwilgociowa np.papa warstuy prof — — — — I ~200 A\
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez %
0CZySCit, wysuszye oraz uzupetnic ubytki
zaprawg np.Ceresit CR 166) - 4om | wylewka betonowa |, L2
istniejgca Sciana fundamentowa warstwy istnie/ Sem | zuZlobeton rarey
: istniejgce =
15cm | piasek
b4
.70 °

po wykonaniu prac termoizolacyjnych|warstwy
naleZy odtworzy¢ istniejgce warstwy | projekt.

kostka betonowa(chodnikowa) |warstwy

podbudowa

istniejgce

4em | wylewka betonowa
dem | zuZlobeton
15¢cm | piasek

warstwy
istniejgce

fawe zabezpieczy¢ pionowo

i poziomo Zxizolacjo

przeciwilgociowa np.Dysperbit

warstwy kostka betonowa
\mg\.m\@mm EQQS\QQ%Q
folia kubefkowa
bem | styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym
nie_rozpuszczajgcym styropianu np.Jzolbet S) )
2xizolacja przeciwilgociowa np.papa warstuy proj
zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez
0CZySCic, wysuszyc oraz uzupetnic ubytki
zaprawg np.Ceresit CR 166)
istniejgca Sciana fundamentowa warstwy istniej.
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