folia wywinieta na komin | szczelnie pofgczona
za _pomocqg tasSmy samoprzylepne|

blacha trapezowa T60 gr.0,5mm
(uktad pozytyw) profil trzyprzestomy,
blacha ocynkowana, powlekana w
kolorze reszty obrébek blacharskich

4em

fata drewniana impregnowana
40x60mm mocowana do pfatwi na
kontrfatach | podkfadkach
dystansowych gr.lem

folia paroprzepuszczalna

kgtownik zg 30x30x2 spawany do
istniejgeych pfatwi IP100 w rozstawie
co 100 cm

warstwy proj.

skorodowany beton sku¢, oczyscic podfoze, powierzchnie zwilzy¢ wodg,
nafozy¢é zaprawe mineralng odporng na warunki atmosferyczne
np.Ceresit CD30

T

10om

pfatwie IP100

20cm

rygle IP200

warstwy
istniejgce

Kgtownik ZG30x30x2 spawany do ptatwi IP100.
Do kgtownika przykrecona kontrfata do montazu

foli_ paroprzepuszczanej

dystans gr.lcm
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na kominie po obwodzie tynk istniejgcy skuc,
powierzchnie oczyscic, nafozyé nowy tynk cem—wap,
nastepnie zaciggngé mineralny tynk Zywiczny drobnoziarnisty

wypetnienie polimerowym uszczelniaczem
np.lcopal MS/T12M,lub silikon dekarski

UWAGA:
Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit
NCS S 7502-6

Lmin. 1hem

:

|

Obrobka wykonana jako systemowa do bl.trapezowych.
Obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana wkretami np.typu Farmer.

J5cm \pfyty 7 welny mineralnej twarde/ warstwy proj.
Sem | wetna mineralna warstuy
J0.5¢m| strop Zelbetowy istriejgce
1,5¢cm | tynk cem—wap

Pod obrobke w kominie nalezy nacigé szczeline.
Obrobke odgige pod kgtem ok.45° / ukryc w szczelinie.

] Szczeline zabezpoieczyc silkionem dekarskim lub inny uszczelniaczym.
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