RZUT DACHU

h=1,m

M h=1,m

h=1,5m

. .

Oznaczenia i uwagi

Linie poziome instalacji odgromowej na dachu,

#8mm FeZn wykonane jako naprezne w odlegtosci
30cm od krawedzi dachu

Uziom oaxoswa bednarka FeZn 25x4
uktada¢ na gfebokosci min 0,6m
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spec. instal.iurz.elektr. KUP/IE/0265/08
mgr inz. 937/%
PRZEDSIEBIORSTWO Krzysztof Rybczynski LOD/IE/2978/03
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska Sorawdzit | Jan K . .
Wiktoréw 50, 98-350 Biata prawdzit: | Inz.Jan Raczmare ror
spec. instal.i urz.elektr. LOD/IE/3664/03
PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:
data: Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI W CZESTOCHOWIE ml m
04.2015r PRZY UL.BOR 14

Inwestor:

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Bor 14, dz nr 24, obreb 281
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

Tytutrys.: Rzut dachu - instalacja odgromowa

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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