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Katowice, dnia 01.09.2015r. 










Egz. pojedynczy



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej opartego na technologii IP dla jednostek garnizonu śląskiego wraz ze wsparciem i szkoleniem” 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  
Pytanie
Zamawiający w punkcie 4.2 SOPZ pisze: „System pracować będzie w dwóch niezależnych sieciach, między którymi to sieciami nie może być żadnego połączenia sieciowego, które umożliwiałoby ruting w warstwie 3, ani przełączania ramek w warstwie 2. Jedna z tych sieci wykorzystywana byłaby do głównej pracy systemu, druga – wyłącznie do integracji z  Systemem Wspomagania Dowodzenia”. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zapis oznacza, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania, w którym oferowany system (tzw. serwer komunikacyjny) będzie wyposażony w dwa niezależne peryferyjne interfejsy sieciowe a jego wewnętrzna konstrukcja i zastosowany system operacyjny wyklucza nawet potencjalną (na przykład poprzez rekonfigurację systemu operacyjnego) możliwość rutingu w warstwie 3 oraz przełączania ramek w warstwie 2 pomiędzy w/w interfejsami sieciowymi?
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opisanego rozwiązania.
Pytanie
Prosimy o informację o dostępnych dla oferowanego systemu przepływnościach w sieci Zamawiającego (w kbs na 1 kanał głosowy) w relacjach:

KMP/KPP < -- > obiekt wyniesiony KMP/KPP
KMP/KPP < -- > KP.
Odpowiedź
Dla każdego kanału głosowego :

KMP/KPP < -- > obiekt wyniesiony KMP/KPP - 64 kb/s 
KMP/KPP < -- > KP - 64 kb/s 
Wyk w 1 egz. W.K.
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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