Zadanie 3


Po wyjściu z kanalizacji kablowej OPL na skrzyżowaniu ul Lenartowicza/Szymanowskiego należy wykonać przewiert na drugą stronę ul. Lenartowicza i wyjść na słup oświetlenia ulicznego Urzędu Miasta Sosnowiec. Na słupach światłowód musi być zamontowany za pomocą opasek i uchwytów nierdzewnych. Dodatkowo na słupach metalowych opaski (obejmy) należy montować na podkładkach gumowych. Światłowód musi być zawieszony na uchwytach zrywalnych.


Przed skrzyżowaniem ul. Lenartowicza z drogą S1 należy zejść ze słupów i kanałem technologicznym w wiadukcie przejść na drugą stronę drogi krajowej S1.


Po wyjściu z kanału technologicznego ponownie wchodzimy na słupy oświetleniowe UM w Sosnowcu.


Za wjazdem/zjazdem na/z S1 przechodzimy na słupy linii elektrycznej NN firmy Tauron ul. Szenwalda, Wiejską do JRG PSP.

Minimalna wysokość zawieszenia światłowodu nad powierzchnią to 5,5m.

Uwaga


Wszelkie prace podziemne (zanikające) przed zasypaniem wykopu powinny zostać odebrane i potwierdzone protokołem odbioru przez wyznaczonego pracownika Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach.

