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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem projektu jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji zasilania podstawowego i
przygotowanie do zasilania awaryjnego remontowanego budynku jak i réwniez instalacje
elektryczne odbiorcze i niskoprgdowe. Zasilanie do budynku nie jest objete modernizacjg, a moc

zapotrzebowana do projektowanego obiektu, zawiera sie w mocy przyznanej tj 26 kW.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora.

- Uzgodnienia i opinie dotyczgce planowanej inwestycji

- Podktady budowlane

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz.
1239 i Nr 228, poz. 1513).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

(tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi
Zmianami).
- Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

2. STANISTNIEJACY
Istniejgcy budynek Komendy Policji, wyposazony jest w instalacje:

*  Gniazd 230V

o Oswietlenia

e Tablic elektrycznych

e sieci komputerowej

* Instalacji odgromowej i uziemienia
Zasilanie do budynku zrealizowane jest linig napowietrzng izolowana typy ASXSn. Linia ta
zakonczona jest zabezpieczeniem przedlicznikowym o wartosci wkladek 40A, zlokalizowanym w
budynku w pomieszczeniu nr 4e. Z podstaw tego zabezpieczenia wyprowadzona zostala linia

zasilajgca do tablicy gtéwnej z pomiarem energii elektrycznej.
3. INSTALACJE PROJEKTOWANE

3.1. PRZYLACZ ENERGETYCZNY | POMIAR ENERGII

Tablica zabezpieczen przedlicznikowych nie zostata objeta ponizszym opracowaniem. Wymianie
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podlegac bedzie jedynie odcinek linii zasilajgcej od ist. tablicy zabezpieczen przedlicznikowych do
proj. tablicy gtéwnej o dtugosci ok. 5m.
W pomieszczeniu nr 117 na parterze (dotychczasowe pom. nr 4e) projektuje sie instalacje nowej
tablicy gtéwnej TG. Tablica zaprojektowana zostata jako wnekowa, metalowa i sktada¢ sie bedzie
z czterech czesci:

e Czes¢ A —wytgcznik pradu p-poz

* Czes¢ B - licznik energii elektrycznej (istniejacy)

e Cze$6 C — ukiad zasilania AGREGAT/SIEC

e Czes¢ D - tablica TE (zabezpieczenia obwodéw odbiorczych)
Gtoéwny wytgcznik prgdu uruchamiany bedzie z jednego przycisku pozarowego, zlokalizowanego
przy wejsciu gldbwnym do budynku. W czesci C tablicy, znajduje sie reczny przetgcznik zasilania
agregat/sie¢, oraz lampki sygnalizacyjne obrazujgce stan zasilania.
Sprzed wytagcznika p-poz, wyprowadzona zostanie linia zasilajgca do centrali sygnalizacji pozaru
CSP.
Zatgczenie przyciskow wytgcznika pradu i UPS, spowoduje wytgczenie zasilania podstawowego z

sieci, oraz roztgczenie zasilania urzadzen z ukltadu UPS-a.

3.2, AGREGAT PRADOTWORCZY
Projektowany budynek nie posiada zasilania awaryjnego ze stacjonarnego agregatu.
Zaprojektowane zostato gniazdo 63A, zlokalizowane w tablicy na elewacji, do podtgczenia
przewoznego (niestacjonarnego) agregatu. Wybér zasilania dokonuje sie recznie w tablicy gtéwnej
TG.

3.3. ZASILACZ UPS

W pomieszczeniu nr 104 projektuje sie montaz zasilacza bezprzerwowego UPS 10+10 kVA w
klasie VFI SS 111 (redundancja 1 modut) z czasem podtrzymania 30 min, wraz z szafg baterii typu
VRLA o zywotnosci 10 lat. Urzgdzenie UPS bedzie zasila¢ tablice TUPS, z ktérej zasilone zostang
odbiory w tablicy napie¢ gwarantowanych TNG. W tablicy TUPS zlokalizowany jest zewnetrzny
przetacznik zasilania typu ,by-pass” wykorzystany w czasie koniecznosci odigczenia zasilacza
UPS.

Zaprojektowany zostat zasilacz, skladajgcy sie z pracujgcych réwnolegle modutow DC w
technologii hot-plug w konfiguracji redundantnej n+1. Konstrukcja taka zapewnia elastyczng
wymiane i rozbudowe urzadzenia. Przeszkolona obstuga moze dodac lub wymieni¢ modut bez

odtgczania UPS od odbioréw.

Podstawowe parametry zasilacza UPS:
1. WEJSCIE:
«  Prad wejsciowy 30,8A (przy max. obcigzeniu)
* Napiecie 3x400/230V * 15%, +N
* Czestotliwo$¢ 50Hz + 5%
*  Odksztatcenie prgdu wejsciowego < 4% THDi
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e Cosop=0,99
2. WYJSCIE:

* Napiecie 3x400/230 V 5%
e Czas regulacji < 20 ms
e Czestotliwos¢ 50 Hz £0,1%
*  Wspotczynnik znieksztatcen: < 2% przy obcigzeniu liniowym
< 5% przy obcigzeniu nieliniowym
e Przecigzenie inwertora 150% przy 60 s, 125% przy 10 min w 3 fazach

3. DANE OGOLNE:

e Sprawnos$c 94,5 %

e Temp. Otoczenia 0 do +40 °C
e  Wilgotnosé 5 — 95 %

« P20

3.4. TABLICE ELEKTRYCZNE
Z projektowanej tablicy gtdwnej TG, wyprowadzone zostang linie zasilajgce do poszczegdélinych
tablic, zabezpieczone rozigcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami topikowymi typu gG. Obudowy
zaprojektowane zostaly jako metalowe, wnekowe, tego samego typu i producenta.
Wszystkie tablice pietrowe wyposazy¢ nalezy we wktadki patentowe, umozliwiajgce ich

zamkniecie.

3.5. INSTALACJA O SWIETLENIA
W  projektowanym budynku zastosowane zostato oswietlenie podstawowe, awaryjne i
ewakuacyjne.

Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana bedzie przewodami YDYp 3x1,5mm?2 -750V dla
opraw ogolnych, oraz YDYp 4x1,5mm?, dla opraw awaryjnych, uktadanymi bezposrednio w
tynku. tagczniki instalacyjne bedg montowane na wysoko$ci 1,3-1.4m od posadzki, stosowac
osprzet sprzetowo-rozgatezny p/t, a w pomieszczeniach sanitarnych majacy IP min. 44. W
pomieszczeniach piwnicy instalacje prowadzi¢ nalezy na tynku, w rurkach PCV na uchwytach.
Zaprojektowane oprawy, spetniajg norme PN-EN 13032-2:2010 ,Swiatlo i o$wietlenie ” , gdzie
natezenie oswietlenia w takich pomieszczeniach powinno by¢ o wartosci:

e 500 Ix w pomieszczeniach biurowych

e 200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych

e 100 Ix w ciggach komunikacyjnych

e 150 Ix na klatkach schodowych
Zaprojektowane o$wietlenie ewakuacyjne, w korytarzach, pomieszczeniach biurowych i przy
wejsciu do budynku, zapewni¢ ma minimum oswietlenia drég ewakuacyjnych, w przypadku zaniku

zasilania podstawowego. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Podtgczenie zasilania, zaprojektowanego oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ w systemie

rozproszonym do istniejgcych puszek rozgateznych z przed tgcznika o$wietlenia podstawowego.
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Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje zatgczenie

od$wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego i awaryjnego ciggéw komunikacyjnych
(poprzez montaz w nich inwertoréw) zasilane bedg z wlkasnych akumulatoréw - czas min. t-1h.
Do opraw oswietleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych, wyposazonych w moduty zasilania
awaryjnego nalezy doprowadzi¢ faze kontrolng. Zanik napiecia w tej fazie powodowat bedzie
zalgczenie awaryjnego $wiecenia oprawy. W normalnych warunkach napiecie tej fazy
wykorzystywane jest do tadowania akumulatoréw zainstalowanych w oprawie.

Przed wejsciem giébwnym do Komisariatu, projektuje sie wypust YDY 3x1,5mm?2, do zasilnia
podswietlenia tablicy z logo instytucji. Oswietlenie to zasilane zostanie z tablicy TP1.2, a sterowane

poprzez wytgcznik zmierzchowy.

3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
We wszystkich pomieszczeniach w budynku istnieje instalacja podtynkowa gniazd 230V. Gniazda
przeznaczone sg do demontazu. Istniejgce przewody, prowadzone w tynku w pomieszczeniach,

nalezy zdemontowac, a w powstatej w ten sposéb bruzdzie, prowadzi¢ nowe.

Instalacja gniazd wtyczkowych ukfadana bedzie pod tynkiem, poza piwnicami, gdzie przewiduje
sie instalacje natynkows. Instalacja wykonana bedzie przewodami typu YDY 3x2,5mm2-750V
uktadanymi w rurkach PCV na uchwytach. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach bedg
montowane na wysokosci 0,3m od posadzki, a w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci
1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach kuchni, na wysokosci 0,3 m od posadzki
montowane bedg gniazda do zasilania lodéwek i kuchni elektrycznych. Gniazda montowane nad
blatem roboczym instalowa¢ nalezy na wysokosci ok.10 cm nad blatem.

W pomieszczeniach biurowych zainstalowane beda gniazda wtyczkowe 230V sieci dedykowanej
(czerwone) w punktach PEL. Gniazda te zasilane beda z tablicy komputerowej TK. Cata instalacja
dedykowana wraz z gniazdami znajdowac sie bedzie w pomieszczeniach (pokojach) w korytach

kablowych PCV nad blatami projektowanych biurek.

3.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

- Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)
Uzupetnieniem ochrony dodatkowej sg wytgczniki réznicowopradowe, o pradzie wyzwalajagcym 30
mA .
W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- Samoczynne wylgczanie zasilania

- Urzadzenia klasy ochronnosci Il
Z istniejgcego uziomu otokowego wyprowadzi¢ nalezy bednarke Fe/Zn 30x4mm i zakonczy¢ jg w
poblizu tablicy gtéwnej w budynku, gdzie zainstalowac¢ nalezy giéwna szyne uziemien. GSU. Z

szyny tej wyprowadzi¢ nalezy uziemienia wyréwnawcze do metalowych elementéw instalacji CO i
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WOOD-KAN .

W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé nalezy na $cianie, na wysokosci 0,5m nad posadzkag
szyne wyrdwnawczg Fe/Zn 30x4mm. Z szyny tej wyprowadzi¢ nalezy i podtgczy¢ bednarke Fe/Zn
30x4mm do istniejgcego uziemienia otokowego budynku. Wszystkie metalowe elementy inst. wod-
kan, nalezy uziemi¢ do szyny wyréwnawczej przewodem LgY 6mm?2, dodatkowo uziemi¢ nalezy
instalacje wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych poprzez podigczenie do tabliczki uziemien
miejscowych TUM.

Jako ochrone przeciw przepieciowg - w obiekcie przewiduje sie ochronniki przeciw przepieciowe

typ.1+2 w tablicy TG. W tablicach pietrowych zaprojektowane zostaty ochronniki typu 2.

3.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.8.1. Instalacja sygnalizacji po zaru
. Zakres ochrony.
Zgodnie z charakterystykg, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres ochrony: ochrona
petna, tzn., ze automatycznym wykrywaniem pozaru objete zostaly wszystkie pomieszczenia.
Ochrong nie objeto jedynie sanitariaty.
. Rodzaj ochrony.
Zastosowano automatyczne urzgdzenia sygnalizacji pozarowej nowej generacji, oparte o system
informowania o rodzaju wywotywanego alarmu /pozar, proba, uszkodzenie linii lub czujnika/,
numerze linii i czujnika, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz miejscu wywotanego alarmu.
Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie sg:
1. Adresowalna centrala sygnalizacji pozaru, z zasilaczem buforowym
2. Adresowalne elementy systemu, w skiad ktérego wchodza:
a) uniwersalne optyczne czujki dymu
b) czujki temperaturowe
) reczne ostrzegacze pozarowe ROP

d) sygnalizatory akustyczne wewnetrzne

. Rodzaj i rozmieszczenie elementow.

Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw systemu sygnalizacji przeciwpozarowej z podaniem
rodzajow i typéw zastosowanych czujek i przyciskbw oraz elementow sterujgcych urzadzenia
zewnetrzne przedstawione zostanie na rzutach instalacji elektrycznych.

. Centrala sygnalizacji pozarowe;j.

Do nadzoru w zabezpieczonym obiekcie przewidziano modulowg adresowalng centrale
sygnalizacji pozaru sterowang mikroprocesorowo z pakietem linii dozorowych adresowalnych
zasilanych napieciem 24 V ,z wbudowanym zasilaczem sieciowym ZSI przystosowanym do
wspotpracy z baterig akumulatoréw niklowo-kadmowych bezobstugowych 2x12V/12Ah
zapewniajgcych jej normalng prace przez 30 godz. i alarmowania przez nastepne 30 min, w

przypadku zaniku napiecia przemiennego 230 V.

146



Wielko$¢ centrali dostosowana jest do ilosci czujek, ponadto posiada wyjécia i wejscia
umozliwiajgce wspotprace z centralg oddymiania i sterowania wentylatorami oraz mozliwos¢ pracy

w systemie z innymi centralami i wymiane danych.

. Organizacja alarmowania.

Wbudowany mikroprocesor, sygnalizatory optyczne LED, sygnalizatory akustyczne, wyswietlacz
ciekfokrystaliczny pozwala informowac o rodzaju wywotanego alarmu, numerze linii, elementu oraz
strefy. Mozliwe jest rowniez sprawdzenie kazdej linii bez koniecznosci wytaczenia centrali i przy
ciggtym dozorowaniu pozostatych linii, zaprogramowanie urzgdzeh przytgczonych do centrali

zgodnie z programem postepowania w przypadku alarmu.

. Zasilanie energetyczne.

Zasilanie sieciowe /gtdéwne/.

Centrala sygnalizacji pozarowe] zasilana bedzie z tablicy gtéwnej, sprzed wytacznika pradu. Do
zasilania z tego punktu nie moga by¢ podiaczone inne odbiorniki. Zabezpieczenie zasilania centrali
nalezy odpowiednio oznakowa¢ “"Napis - ZASILANIE CENTRALI PPOZ." i ewentualne

oznakowanie na czerwono. Zasilanie ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

. Zasilanie rezerwowe.

Do zasilania rezerwowego centralki przewidziano baterie akumulatoréw niklowo-kadmowych
bezobstugowych o pojemnosci 48Ah i napieciu 24V.

Bateria akumulatorow wbudowana jest w obudowe centralki CSP.

Do baterii akumulatoréw nie wolno podiaczaé zadnych odbiornikéw niezwigzanych z systemem

sygnalizacji pozarowej.

. Okablowanie.

Linie dozorowe.

Linie dozorowe do czujek i moduldw liniowych nalezy wykona¢ przewodami typu YnTKSY
1x2x0,8mm? (w kolorze czerwonym), natomiast do elementéw kontrolno-sterujgcych i sterowania
wentylacjg, nalezy wyprowadzi¢ z centrali ppoz. przewody (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV.
Whprowadzenie przewoddéw do czujek, przyciskow i wskaznikéw zostawi¢ wolne na diugosci ok. 0.2
m. Przewody linii dozorowych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach PVC-13.5 oraz w korytach
kablowych i na tynku w listwach instalacyjnych.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0.3 m od instalacji silnopragdowych
230/400V.

Zasilanie sieciowe centralki.
Zasilanie centralki sygnalizacji pozarowej wykona¢ przewodem (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5
mm2. Zasilanie zabezpieczy¢ zgodnie z DTR centrali.

Zabezpieczenie specjalnie oznakowac.
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Scenariusz po zarowy:

Opis dziatania systemu ochrony przeciwpozarowej obiektu:

- zadziatanie ktérejkolwiek czujki w chronionym obiekcie wywotuje Alarm | stopnia, ktory jest
alarmem wewnetrznym centrali SAP, wzywajgcym obstuge do rozeznania zagrozenia.

- nie potwierdzenie na centrali SAP o przyjeciu zgtoszenia o alarmie, lub uruchomienie
alarmu przyciskiem ROP wywotuje Alarm |l stopnia, ktéry powoduje:

. wylgczenie zasilania do central wentylacyjnych, oraz wytgczenie zasilania wentylatorow,

. uruchomienie sygnalizacji akustycznej na obiekcie,

W pomieszczenia, stanowigcych oddzielng strefe ochronng pod wzgledem pozarowym, wszystkie
przepusty kablowe muszg spetnia¢ kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej, co zrealizowac
nalezy uszczelniajgc je ognioochronng elastyczna masg uszczelniajgcg (np. CP 601S-El 120,
prod.HILTI).

3.8.2. Pozarowy wyt gcznik pr gdu
Elementem ochrony przeciwpozarowej jest gtowny wytgcznik pradu.
Gtowny wytgcznik prgdu, spetniajgcy role wytgcznika pozarowego projektuje sie w tablicy gtownej
TG , a wylgczanie jego przyciskiem, usytuowanym przy wyjsciu z budynku. Zasada dziatania
pozarowego wytgcznika pradu:
W rozdzielni TG zabudowa¢ wytgcznik gtéwny mocy, wyposazony w cewke wyzwalacza
wzrostowego, zasilang sprzed tego wylgcznika poprzez przetacznik kontroli faz oraz pomocnicze
styki zwierne wylgcznika. Cewka ta jest sterowana za pomocg przycisku uruchamiajgcego
umieszczonego w obudowie czerwonej oszklonej tacznika pozarowego przy wejsciu do budynku
(po zbiciu szybki nastepuje zwarcie stykow przycisku uruchamiajgcego i zadziatanie wytgcznika).
Potagczenie od cewki wzrostowej do tgcznika pozarowego wykona¢ przewodem sterowniczym
bezhalogenowym ognioodpornym HDGs 2x1,5mm2 /500V ( PH 90). Po zadziataniu wytgcznika
nastepuje automatyczne odigczenie zasilania cewki wzrostowej (rozwarcie stykéw pomocniczych).
W przypadku zastosowania sygnalizacyjnej lampki kontrolnej, otrzymamy sygnat zwrotny z
wytgcznika DPX o jego zadziataniu.
Dodatkowa pare przewodow podigczamy od przetgcznika faz poprzez styki pomocnicze rozwierne
wylgcznika pozarowego, do lampki sygnalizacyjnej koloru zielonego. Przy takim rozwigzaniu
otrzymujemy informuje o wylgczeniu wylgcznika swiecaca sie zielong lampkg sygnalizacyjng — brak
swiecenie lampki oznacza zanik napiecia w sieci zasilajgce;j.
Wylgcznik, posiada mozliwos¢ recznego wytgczenia w przypadku zaniku zasilania z sieci
energetycznej budynku objetego akcjg gasniczg (awaria lub chwilowy zanik napiecia).

Nad wytgcznikiem umiescic czytelny napis ,Wytgcznik gtéwny przeciwpozarowy”.
3.9. INSTALACJA KONTROLI DOST EPU

Projektuje sie instalacje kontroli dostepu wg wytycznych Inwestora. System

zaprojektowany jest w oparciu o sterownik typu Unicard SD-660D/LAN. Sterownik jest
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zainstalowany w obudowie podtynkowej, wg. lokalizacji zaprojektowanej na rys. E-9. Centrale
sygnalizacji pozarowej potgczyé przewodem o klasie min. PH90 do wejscia sterownika KD pom.
100 i 105 wyzwalajgcego natychmiastowe zwolnienie zamkow elektromagnetycznych po
zgloszeniu pozaru. Instalacje wykonaé¢ wg rysunkow E-9,10.

Wideodomofony typu 2N Helios-Force montowa¢ wg ustalen z Inwestorem.

3.10. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
Projektuje sie instalacje sieci strukturalnej, wykonanej kablem komputerowym U/UTP kat.6 LSZH
23AWG, wg. wytycznych Inwestora. Okablowanie sieci wykona¢ nalezy zgodnie z rys. E-11,12,13 i
uktada¢ w zaprojektowanych korytach kablowych PCV w miejscach wskazanych na rys. E-23,24.
W pom. 104, okablowanie sieci strukturalnej prowadzi¢ na korytku siatkowym typu
KDS/KDS0O200H60 mocowanym na podporach typu WWSS 200.

Podstawowe parametry kabla :

* Kable powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801; EN 50173-1;
IEC 61156-5; EN 50288-6-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1. Proba palnosci wedtug IEC
60332-1-2 (EN 60332-1-2).

e Tory kabli kategorii 6 przewidziane sg do pracy przy czestotliwosciach do 250 MHz, z
przeptywnoscig binarng powyzej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Budowa:

e a) zyly: miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57 mm (23AWG)

e b)izolacja: polietylenowa,

e ¢) osrodek: 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej, w ksztatcie krzyzyka

* d) kolor izolacji zyt

e ) powtoka : - polwinit o podwyzszonym indeksie tlenowym (FR-PVC) - tworzywo
bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz

gazow korozyjnych (LSOH)

3.10.1. Architektura rozwi gzania
0 llos¢ i lokalizacje nowo projektowanych stanowisk roboczych przyjeto na podstawie
aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz.
W przypadku zmiany tej koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;
0 Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;
0 Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczyé 90 metrow;

0 Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu
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U/UTP kat.6 (wymagane oznaczenie na kablu) w ostonie trudnopalnej typu LSZH;

0 Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jest przez nowo projektowany Punkt
Dystrybucyjny, co doktadnie pokazano na podktadach i rysunkach dotgczonych do projektu;

0 Punkt logiczny stanowi zakonczenie 3 kabli transmisyjnych, zbudowany zostat w oparciu o
uniwersalne gniazdo systemu otwartego, pozwalajgce na rekonfiguracje ilosci i typéw interfejséw
oraz zmiane wydajnosci w zaleznosci od potrzeb Uzytkownika;

0 Punkt koncowy PL oparty zostat na uniwersalnym nieekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym (z mozliwoscig wielokrotnej wymiany wkifadki, jako interfejsu koricowego lub
rekonfiguracji transmisji do innych potrzeb; bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu).

0 Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodnos¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane
niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢ systemu/komponentu z
wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801,

0 System ma pozwalaé¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig
(zarbwno w gore jak i w dof), jedynie poprzez zmiane wkitadek koncowych — bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego statym zakohczeniu;

0 Potgczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd
(interfejséw) koncowych bez koniecznosci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na ztgczu
oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze byc¢
realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable krosowe;

o] System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej
(kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wkiadki zakonczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45,
4xRJ45;

3.10.2. Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
W nowo projektowanych kanatach kablowych z uwzglednieniem wystepujacych podciggéw;
Nalezy stosowaé kable w powtokach trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych
zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie nalezy zachowa¢ odlegtosé
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajgcy i logiczng), co najmniej 10mm (w przypadku
gtéwnych

3.10.3. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pion  owego).
Trasy kablowe — pionowe nalezy udrozni¢ a nastepnie zbudowa¢ z elementdéw trwatych (korytek)
pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek
kablowych na zakretach. Rozmiary (pojemnos$é) kanatéw kablowych dobrano w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu co
najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta

kanatow kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretéw — dla maksymalnej znamionowej
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Srednicy kabla - przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie
wowczas na prostym odcinku wypetniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby
okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczgce
réwnoleglego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewnic¢
zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od
potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna
do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukciji
wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostala uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci
elektrycznej. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i
odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy ukiadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen

producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach
kablowych srednio co 30cm, w przypadku dtugich tras pionowych zaleca sie rowniez wykorzystanie
stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm (kilka zwojéw kabla) w celu eliminacji
naprezen wystepujacych w kablach uktadanych pionowo.
Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ — tzn. jednoznacznie zaadresowaé na etapie montazu w sposéb
nie powodujgcy uszkodzen zaréwno funkcji oston zewnetrznych, jak i konstrukcji elementéw
transmisyjnych kabli. Wyzej wymienione oznaczenia majg by¢ widoczne w miejscach rewizyjnych
oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych. Adresacja kabli ma by¢ zaznaczona na
dokumentacji powykonawczej.

Nalezy wystrzegaé sie nadmiernego $ciskania kabli opaskami, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetlka, nie nalezy przekracza¢
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani
suply. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotnos¢ $rednicy zewnetrznej
kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8-krotnosci Srednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez
granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masa uszczelniajgca,
charakteryzujgca sie whasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z peing informacjg o tak zbudowanej granicy

strefy.

3.10.4. Odbidr i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji

systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
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zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm dla Cat.6 . ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN
50173-1:2011 :

- gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze statle badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme PN-EN
50173-1:2011 dla klasy E);

— gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w przysztosci),
ktore zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemow okablowania klasy E (w rozumieniu
normy PN-EN 50173-1:2011).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach

oficjalnych, ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 25-letniej
gwarancji systemowej producenta —wytworcy okablowania, potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw transmisyjnych na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm dla Cat.6
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-1:2011. W zwigzku z tym dla odbioru korcowego
instalacji przez Inwestora konieczna jest weryfikacja pomiarowa wszystkich zainstalowanych toréw
na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami obowigzujgcych norm w tym :..

1. wykonawstwo pomiaréw powinno byc¢ zgodne z norma PN-EN

50346:2004/A1+A2:2009.

2. pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada oryginalng i najnowszg wersje
oprogramowana wewnetrznego (firmware), umozliwiajgcg dokonanie analizy parametréw, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Caly sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje i
legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy dokladnosé jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

— miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowa¢ sie co najmniej IV
klasg dokfadnosci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym
analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator sygnatéw, pozwalajgcy na wykonanie
fizycznej analizy wszystkich parametréw wg. normy dla danej wydajnosci okablowania.

— pomiary czesci miedzianej nalezy wykonaé¢ dla maksymalnej wydajnosci okablowania,
okreslonej w dokumentacji i skonfrontowa¢ z wymaganiami norm [SO/IEC11801
:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
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- na raporcie (sporzgdzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja
opisujgca wielkos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. ré6znicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
mierzonej wielko$ci).

- raport pomiarowy ma jednoznacznie informowa¢ o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail)

— pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera¢ co
najmniej:

=  mape potgczen

= impedancje

= dlugosc¢ potaczen i rezystancje par

= predkos¢, opdznienie oraz réznice opdznien propagacii
= tlumienie

= NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,

= ACR-FiPS ACR-F w dwdch kierunkach,

= ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach,

= RL w dwdch kierunkach,

- w przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej:

1) Kanatu transmisyjnego (Klasa E) z kablami krosowymi (ang. ,Channel”) Przykladowy
miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu
DSX-CHAO011S oraz 2m kable krosowe Kat.6 zakohczone interfejsem RJ45 Cat 6.
Nastepnie ustawi¢ miernik na ISO11801 Channel Class E lub EN50173 Channel Class E
oraz wybrac typ kabla — wskazac kabel skretkowy U/UTP kat.6.

2) tacza statego (Kategoria 6) — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent Link”)
Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-PLAOO4S z
wtykami referencyjnymi. Nastepnie ustawi¢ miernik na 1S011801 PL2 Class E lub
EN50173 PL2 Class E), oraz wybrac typ kabla — wskazac¢ kabel skretkowy U/UTP kat.6.

3.11. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU | WEAMANIA
Budynek ze wzgledu na swdj charakter sklasyfikowany zostat wg PN-93E-08390/14 do
poszczegolnych grup ryzyka:

. Kategoria zagrozenia wartosci (poziom ryzyka) — 22
. System alarmowy — SA2
. Klasa urzadzenia alarmowego —C (profesjonalna)

System alarmowy klasy SA2, wg PN 93 E-08390/14, musi spetniac¢ ponizsze zatozenia:
- Czujki wykrywajg préby przedostania sie bgdz obecnos¢ oséb niepowotanych w dozorowanym
obiekcie, nie jest mozliwe zneutralizowanie ich funkcji w wyniku manipulowania przy nich bez

uzycia narzedzi lub z zastosowaniem narzedzi og6lnie dostepnych.
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- Tory transmisji alarmu sg monitorowane przez centrale z punktu widzenia wystgpienia przerwy a
wykryte uszkodzenia sg sygnalizowane w czasie nie przekraczajgcym 30s.

- Odpornos¢ systemu na zaki6cenia elektromagnetyczne co najmniej normalna

- Przekazywanie sygnatu alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego moze odbywac¢ sie
torem nie monitorowanym,

- Ochrona przed osobami niepowotanymi powinna by¢ zagwarantowana przez catodobowa,
przeciwsabotazowg kontrole urzadzen systemu, a elementy sterowania systemem alarmowym
powinny byé dostepne po uzyciu co najmniej klucza lub elementu kodujgcego; powinna by¢ tez
zastosowana prosta technika zapobiegajgca symulowaniu sygnatow kontrolnych (wigczenie uktadu
zastepczego czujki) w torach transmisji alarmu.

- Kontrola dzialania systemu — w petnym zakresie powinna byé dokonywana w okresach nie
dhuzszych niz 12 msc, czujki i tory transmisji powinny by¢ sprawdzane okresowo nie rzadziej niz co

3 msc. W przypadku uszkodzenia naprawa powinna by¢ podjeta w ciggu 12h

Zaprojektowana instalacja sygnalizacji alarmu i wlamania pokazana zostata w projekcie na
rysunkach E-14,15,16. Centrala sygnalizacji alarmu i wlamania typu SATEL INTERGRA 120
PLUS zostata wyposazona w zasilacz buforowy, umozliwiajgcy autonomiczny czas pracy systemu
min.48h.

3.12. INSTALACJA SYSTEMU KAMER IP
Projektuje sie instalacje systemu kamer IP wg. wytycznych Inwestora. W pom. 116 zainstalowaé
komputer klasy PC typu NOVUS NMS CLIENT 7-T zainstalowanym oprogramowaniem do
monitorowania. Rejestrator typu NOVUS NVR-3416 zainstalowa¢ w szfie GPD w pom. 104 i
podigczy¢ zgodnie ze schematem na rys. E-19. Kamery IP montowac¢ zgodnie z rys. E-17,18.
Okablowanie uktadac w korytach kablowych PVC zaprojektowanym na rys. E-23,24.

System kamer IP jest zasilany z obwodéw napiecia gwarantowanego.

3.13. INSTALACJARTV
W wybranych pomieszczeniach zainstalowana zostanie instalacja RTV, zakohAczona gniazdami
antenowymi tego samego typu (producenta) co gniazda elektryczne. Gniazda te montowac nalezy
w zestawie z gniazdami 230V, na wysoko$ci ustalonej z Inwestorem. W pom.203 nalezy
zainstalowaé gniazdo przelotowe typu R-TV, natomiast w pom. 202 gniazdo koricowe tego samego
typu. Na elewacji od strony potudniowo-zachodniej nalezy zamontowaé antene szerokopasmowg
do odbioru kanatéw telewizyjnych naziemnych z wszystkich dostepnych multiplekséw. Z anteny
wyprowadzi¢ kabel typu RG59 do gniazd, kabel prowadzi¢ w tynku w rurach ochronnych typu

peszel.
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4. TABELA ROWNOWA ZNOSCI

Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog gce zast gpi € projektowane)

Czytnik zbli zeniowy INDALA ASR-
603

Obstuga kart zblizeniowych: INDALA
Zasieg odczytu kart: <10cm
Czestotliwo$¢ pracy czytnika: | 125kHz

Interfejs komunikacyjny:

ABA Track Il, Wiegand

Wymiary: 43 x 140 x 28 mm
Zasilanie: 4-16V DC
Maksymalny pobér pradu: 100mA

Sygnalizacja optyczna:

dwukolorowa dioda led

Sygnalizacja akustyczna:

sygnalizator dzwiekowy

Temperatura pracy: -35C++65C
Pamie¢ wewnetrzna RAM min. 128 kB
] ) Komunikacja: LAN, BACnet
Sterwnik  kontroli dost epu SD- i i
Max. ilos¢ obstugiwanych
660D/LAN do 2000 szt.
kart:
llo$¢ zdarzen w pamieci RAM: | do 10000 zdarzen
] zegar Cczasu  rzeczyw.
Pomiar czasu:
(RTC) w syst. 24h
Podtrzymanie RAM'u i | akumulator NiMH 3,6V/60
zegara: mAh
o diody LED, sygnalizator
Sygnalizacja:
akustyczny
2 x czytnik ABA Track Il /
Sterwnik  kontroli dost epu SD- )
Wiegand
660D/LAN i i i
1 x przycisk otwarcia drzwi
1 x kontaktron
Wejscia: 2 x sabotaz czytnika

1 x sabotaz sterownika

1 x info o zasilaniu

1 X alarm PPOZ

(optoizolowane)
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Wyjscia:

1 X wyjscie rygiel
(tranzystor  12V/1A lub

przekaznik NO/NC 30V/1A)

1 x wyjzcie alarmowe
(tranzystor  12V/1A  lub

przekaznik NO/NC 30V/1A)

1 x wyjscie rezerwowe
(tranzystor  12V/1A  lub
przekaznik NO/NC 30V/1A)

Wymiary:

220 mm x 160 mm x 60

mm

Temperatura pracy:

od -100C do +550C

Czestotliwo$¢ pracy czytnika: | 125kHz
i i Odpornos¢ na warunki
Karta zbli zeniowa INDALA FlexISO Tak
atmosferyczne:
Temperatura pracy: -35C++65C
] ) Obstugiwana ilos¢ kart
Oprogramowanie UniKD Standard o max. 100
zblizeniowych:
Napiecie wejsciowe: 100+264V AC
Moc wyjsciowa: 30W
) ) Napiecie wyjsciowe: 12v DC
Zasilacz impulsowy SATEL APS- i
412 Wydajnos¢ pradowa: 4A
Prad tadowania akumulatora: |0,5A/1A [ustawiany]
Temperatura pracy: -10 +55°C
Wymiary: 77x122x59 mm
Napiecie zasilania: 12V + 24V DC
Pobér pradu: max. 400ma
Max. Prad dla

Zamek elektryczny ABLOY EL560

mikroprzetacznikéw:

0,5A [30V] AC DC

Kierunek otwierania: lewy/prawy
Tryb pracy: NO/NC

klamki,  rygla, spustu,
Kontrola stanu:

zamka
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Petla sabotazowa:

Tak

Zamek elektryczny ABLOY EL561

Praca: kontrola jednostronna
Temperatura pracy: -20C++60 C
Napiecie zasilania: 12V + 24V DC

Pobor pradu: max. 400ma

Max. Prad

mikroprzetacznikdw:

dla

0,5A [30V] AC DC

Kierunek otwierania: lewy/prawy
Tryb pracy: NO/NC
klamki,  rygla, spustu,
Kontrola stanu:
zamka
Petla sabotazowa: Tak

Zamek elektryczny ABLOY EL561

Praca:

kontrola dwustronna

Temperatura pracy: -20C++60 C

Napiecie znamionowe: 12v

Pojemnos¢: 7Ah

Prad tadowania: 0,7+2,1A
Akumulator PULSAR BP7-12

Temperatura pracy: -20C++60 C

Wymiary:

15,1x9,9x6,5 cm [SXWXG]

Technologia wykonania:

AGM

Szafka PULSAR AWO500PU

Wymiary wewnetrzne:

31x30,5x10 cm [SXxWXG]

Grubo$¢ blachy:

0,7 mm

Zamkniecie:

zamek na kluczyk

Zabezpieczenia

mikrowytgcznik  0,5A/50V

antysabotazowe: DC typu NC
Zastosowane styki: NO/NC
llos¢ stykow: 2

Przycisk ewakuacyjny FA-105-OP Obcigzalnos¢ stykow: 30V/I2A
Stopien ochrony: P44
Temperatura pracy: -:30C++70C
Styki typu: NO

Przycisk wyj $cia SCOT BT-4 Obcigzalnos¢ stykow: 3A/ 36V DC

Wymiary:

83 x32x 25 mm
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

2N HELIOS IP FORCE - 1 przycisk,
kamera, gto $nik 10W, RFID

Kamera:

1/4" colour CMOS

Rozdzielczosé:

640 (H) x 480 (V)

Odswiezanie: 30kl/s
Katy widzenia: 135° (H), 109° (V)
Oswietlacz IR: tak
Ogniskowa: f=1.1
Protokoty: RTP /RTSP/HTTP
H.263, H.263+, H.264,
Kodeki:
MPEG-4, M-JPEG
) 10/100BASE-TX s Auto-
Interfejs:
MDIX
Zasilanie: 12v DC
Prad: 2A

Zasilanie PoE:

POE [12,95w]

Obstugiwane karty:

EM4100 / EM4102 / HID®
Prox RFID

Czestotliwosé:

125kHz

Klasa szczelnosci:

IP69K

Wymiary: 242 x 136 x 83 mm
Temperatura pracy: -40 °Cto 55 °C
llos¢ gniazd: 24
Gniazdo: RJ45
Trwatos¢ mechaniczna ) ) _
) 750 cykli [wpieé/wypied]
gniazda:
Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.6
] Ztgcze: IDC-LSA
1U BKT Elektronik
Trwatos¢ mechaniczna ] ] .
200 cykli [wpie¢/wypied]
ztgcza:
Rozmiar kabla ztgcza: 22 - 26AWG
Max. Prad: 1,5A
Max. Napiecie: 150V
Panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.6 |Max. Rezystancja kontaktu: 20mQ
1U BKT Elektronik min. Rezystancja izolaciji: 500MQ

Rozszycie wg. TIA/EIA:

T568A i T568B
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Wymiary: 480x44x16,8 mm [SXWXG]
Temperatura pracy: -40C ++68 C
llos¢ wejsc: 16
llo$¢ wejs¢ programowalnych: | 128
Typ podigczanych czujek: NC/NO
llos¢ wyjs¢ 4
wysokoprgdowych:
Obcigzalno$é pragdowa wyjsé 3
wysokoprgdowych:
llo$¢ wyjs¢ niskopradowych: |12
Obcigzalnos¢ prgdowa wyjsé

Centrala alarmowa SATEL ] 50mA
niskoprgdowych:

INTEGRA 128 PLUS : i
Podtaczenie manipulatorow: |8
Pamiec¢ zdarzen: 22527
Liczba uzytkownikéw: 240
Liczba administratorow: 8
Liczba stref: 32

RS-232, Wbudowany
Komunikacja: modem 300bps, ethernet
(dodatkowy modut)

Temperatura pracy: -:10C++55C

Modut ethernetowy SATEL ETHM-1 | Port ethernet: 1x RJ45

PLUS Temperatura pracy: -10C++55C
Wykrywalna predkosé ruchu: | 0,3...3 m/s
Zalecana wysokos¢ montazu: |2,4m

) o Pob6r pradu w  stanie

Czujka dualna PIR i zbicia szyby . 7,4AmA
gotowosci:

SATEL NAVY
Max pobér pragdu: 10mA

Czujniki:

PIR, stluczenia szyby

Temperatura pracy:

-10C++55C

Manipulator SATEL INT-KLCD-BL

Podswietlanie:

wyswietlacz, klawiatura

Kontrolki stanu systemu:

tak

Interfejs:

RS232
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Pobér pradu:

17mA

Temperatura pracy:

-10C++55C

Obudowa natynkowa z zasilaniem
buforowym SATEL OMI-4

Wymiary obudowy:

330 x 405 x 110 mm

Napiecie zasilania (£15%):

230 V AC, 50-60 Hz

Transformator: 75 VA
Napiecie wyjsciowe

PIe Y 20V AC, 50 Hz
transformatora:

Kamera wewn etrzna NOVUS NVIP-
3DN7020D/IR-2P

Przetwornik obrazu:

3 MPX, matryca CMOS,
1/2.8”, SONY Exmor

Kamera wewn etrzna NOVUS NVIP-
3DN7020D/IR-2P

0.2 Ix/F1.2 - tryb kolorowy
(DSS),

0.02 Ix/F1.2 - tryb czarno-

Czutos¢: .
biaty (DSS),
0 Ix (IR wt) - tryb czarno-
biaty
ze zmienng ogniskowg i
Typ obiektywu: automatyczng  przystong
typu D, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2
Poziomy kat widzenia
) 101° ~ 34°
obiektywu:

Rodzaj przetgczania:

mechaniczny filtr

podczerwieni
automatyczny, manualny,
) czasowy, wyzwalany
Tryb przelgczania: ] o
zewnetrznie, czujnik

Swiatta, smart

Rozdzielczos¢ strumienia

wideo:

Min. 1280 x 720 (HD)

Predkosc¢ przetwarzania:

Min. 30 kl/s dla 1920 x
1080 (Full HD) i nizszych

rozdzielczosci

Kompresja wideo/audio:

H.264, MJIPEG/G.711,
G.726
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Obstugiwane

sieciowe:

protokoty

HTTP, TCP/IP, IPv4/ve6,
UDP, HTTPS, Multicast,
FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, UPnP, SNMP,
QoS, PPPoE

Wsparcie protokotu ONVIF:

Profile S (ONVIF 2.4)

Strefy prywatnosci:

5

Detekcja ruchu: tak
obr6t obrazu o 180°,
Obrébka obrazu: wyostrzanie, odbicie
lustrzane
do 3 s lub 20 klatek/do
Prealarm/postalarm:
9999 s lub 20 klatek
Zasieg IR: 25m
Kat swiecenia: 90°
Wejscia/wyjscia audio: 1/1
o o 1 (NO/NC)/1 typu
Wejscia/wyjscia alarmowe: _
przekaznik

Interfejs sieciowy:

1 x Ethernet - zlgcze RJ-
45, 10/100 Mbit/s

Zasilanie: PoE, 12 VDC/24 VAC
] 3.8W,
Pobd6r mocy:
5.3W (IR wh)
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Kamera zewn etrzna NOVUS NVIP-
3DN3051H/IR-1P

Przetwornik obrazu:

3 MPX, matryca CMOS,
1/3”, APTINA

Czutosc:

0.11 Ix/F1.4 - tryb

kolorowy,

0 Ix (IR wt) - tryb czarno-
biaty
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

ze zmienng ogniskows,

Typ obiektywu: f=2.8 ~12 mm/F1.4
Poziomy kat widzenia

] 72° ~27°
obiektywu:

Rodzaj przetgczania:

mechaniczny filtr

podczerwieni

Tryb przelgczania:

automatyczny, manualny

Rozdzielczos¢ strumienia

wideo:

Min. 1280 x 720 (HD)

Predkosc¢ przetwarzania:

Min. 30 kl/s dla 1920 x
1080 (Full HD) i nizszych

rozdzielczosci

Kompresja wideo/audio:

H.264/G.711

Kamera zewn etrzna NOVUS NVIP-
3DN3051H/IR-1P

Obstugiwane protokoty

sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP,
DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, PPPOE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF:

Profile S (ONVIF 2.3)

Strefy prywatnosci: 4
Detekcja ruchu: Tak
obrot obrazu o 180°,
Obrébka obrazL: wyostrzanie, odbicie
lustrzane
Prealarm/postalarm: -/do 120 s
Zasieg IR: 20m
Kat Swiecenia: 90°

Wejscia/wyjscia audio:

1 x Jack (3.5 mm)/-

Wejscia/wyjscia alarmowe:
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Interfejs sieciowy:

1 x Ethernet - zlgcze RJ-
45, 10/100 Mbit/s

Zasilanie: PoE, 12 VDC
3.6W,
Pobdér mocy:
7W (IR wt)
Temperatura pracy: -40°C ~ 50°C
Rejestrator sieciowy NOVUS NVR - do 25 kanatow  w

3416

Kamery IP:

rozdzielczosci 1280 x 720

(wideo + audio)

Wspierane kamery/protokoty:

NOVUS, ONVIF, RTSP

Obstugiwana rozdzielczos¢:

maks. 2592 x 1944

Kompresja: H.264, MIPEG
gtbwne  (podziat, peiny
o _ ekran, sekwencja): 1 X
Wyjscia monitorowe:
HDMI, 1 x VGA (do 2

monitorow jednoczesnie)

Wyjscia audio:

1 x liniowe (RCA)

Predkos¢ nagrywania:

750 kl/s (25 x 30 kl/s dla
1280 x 720),

Tryby nagrywania:

ciggty, wyzwalany: recznie,
wejsciem alarmowym,

detekcjg ruchu

odrebne ustawienia dla:

kazdej kamery, kazdego

dnia tygodnia, konfiguracja

Harmonogram: z dokfadnoscig: 60 min,
mozliwos¢é taczenia
dowolnych trybow
nagrywania

Prealarm/postalarm: do 30 s/do 600 s

Predkosc¢ odtwarzania:

240 kl/s (8 x 30 kl/s dla
1280 x 960 i nizszych),

Wyszukiwanie nagran:

wedtug czasu/daty
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub

roboty), oferowanego w ofercie z rozwi

gzaniem

rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.
konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

port USB (dysk twardy lub

Metody kopiowania: pamieé Flash), sie¢
komputerowa

Format plikow kopii: AVI

Maksymalana taczna

] Y 4 8TB

pojemnos¢:

Wejscia/wyjscia alarmowe )
2/1 typu przekaznik

lokalne:
wsparcie detekcji ruchu

Detekcja ruchu:

dostepnej w kamerach*

Interfejs sieciowy:

1 x Ethernet - zlgcze RJ-
45, 10/100/1000 Mbit/s

Obstugiwane protokoty

sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP,
FTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, UPnP, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF:

Profile S (ONVIF 2.2 lub

wyzszy)

Maks. liczba potgczen z 4
rejestratorem:
Menu ekranowe: jezyki: polski
mysz komputerowa (w
Sterowanie: zestawie), sie¢
komputerowa
do 25 kanatow  w
Kamery IP: rozdzielczosci 1280 x 720

(wideo + audio)

Wspierane kamery/protokoty:

NOVUS, ONVIF, RTSP

Obstugiwana rozdzielczos¢:

Min. 1280 x 960

Kompresja: H.264, MIPEG
llo$¢ portéw Gigabit PoE: 24
) Max. moc na port PoE: 15w
Switch PoE ZYXEL GS2210-24HP i
Predkos¢ przetgczania: 56Ghbps
Moc calkowita: 454W
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Nazwa produktu, budowli. (lub
roboty),oznacz. / symbol, typ
/model, znak towarowy /nazwa
producenta lub

dystrybutora itp. U zyty w projekcie

Min cechy techniczne i jako $ciowe lub funkcjonalne
produktu budowlanego (lub
roboty), oferowanego w ofercie z rozwi  gzaniem
rownowa znym i wielko sci tych cech
okre slone warto $cig lub zakresem warto $ci lub
wymagan g funkcj g ( stanowi gce min.

konieczne warunki rownowa znosci, ktére powinny
spetnia € oferowane rozwi gzania
réwnowa zne i mog ace zast gpi ¢ projektowane)

Temperatura pracy:

0C++50C

Wymiary:

440 x 330 x 44.5 mm

Centrala sygnalizacji

POLON-ALFA 4100

po zaru

Zasilanie rezerwowe

akumulatory::

2x12V (17 - 22Ah)

Pob6r pradu w stanie
) max. 700mA
dozorowania::
Liczba linii dozorowych: 2
Max ilos¢ czujek na linii: 64
Liczba stref dozorowych: 128
Liczba wariantow
17

alarmowania:

Wyjscia przekaznikowe:

bezpotencjalowe w centrali
3 (obcigzalnos¢ 1A 30V)

Linie sygnatowe 1
(potencjatowe):
Linie kontrolne: 2
Temperatura pracy: -5°C + +40°C
Prad dozorowania: 150pA
o z centrali  sygnalizacji
) o Zasilanie: ] )
Czujka sygnalizacji po zaru POLON- pozarowej
ALFA DUR-4043 Wykrywane pozary testowe: |TF1 do TF5 oraz TF8
Temperatura pracy: -25°C + +55°C
Gniazdo: G-40
Prad dozorowania: 135pA
. o z centrali  sygnalizacji
Reczny ostrzegacz po zarowy |Zasilanie: ] )
pozarowej
POLON-ALFA ROP-4001M
Szczelnos¢ obudowy: IP 30
Temperatura pracy: -25°C + +55°C
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UWAGI OGOLNE

Calos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami.

Roboty elektryczne wykonywa¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod
nadzorem stuzb Inwestora.

Nalezy zachowac¢ odlegtosci pomiedzy instalacjami sitowymi i stabopradowymi.

Prace elektryczne nalezy skoordynowaé z pracami konstrukcyjnymi na budynku.
Aparatura elektryczna jest dobrana na prad zwarciowy 6kA.

W czasie demontazu instalacji nalezy odigczy¢ napiecie i zachowa¢ zasady BHP

Osoby wykonujgce prace montazowe, eksploatacyjne i konserwatorskie instalacji i urzgdzen

energetycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje

Opracowat:

Marcin Kochanek
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