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UWAGA:
Sy _ —  WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC
DASZEK SZKLA/\/I/ Z D 7 I/I//DOK NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI,
r—— - - - —— ——— — — — — — — —  DOBOR WSZYSTKICH ELEMENTOW (TJ. MOCOWAN, SZKtA,
WYKONANYCH ZE STAU) NALEZY SKONSULTOWAC
KAZDORAZOWO Z DOSTAWCA SYTEMOWYCH ROZWIAZAN,
= PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI WYMIARY PRZYJETYCH
ELEMENTOW MOGA ULEC ZMIANIE.

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.
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INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICIT W SIEWIERZU

290 125125, 1075 %250

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
4 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

DASZEK SZKLANY Z - D - 1: RZUT; PRZEKROJ A-A; WIDOK.
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U WAG A ARCHITEKTONICZNA
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJ! INWESTYC, gt nzarch . ek | 706000 s 125
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. ' S -1
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.




