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OPIS OPRAW: BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak
A1 Oprawa LED nastropowa lub montaz zwieszakowy, 180/250V AC, IP40, 40W, rama aluminiowa, EwW1 Oprawa kierunkowa oswietlenia awaryjnego LED, typ SA/PS (praca ciagta) 1/3 h, tel. 885 599 251
temp. barwowa 3000/4000K, zywotnos¢ 30000 h, np. PanelLED Beghell jednostronna, 2.1W, obudowa z profilu aluminiowego, np. INDICA LED Beghelli 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
- . EW2 Oprawa kierunkowa o$wietlenia awaryjnego LED, typ SA/PS (praca ciggta) 1/3 h, NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560
B.1 Oprawa LED montaz uniwersalny, 180/250V AC, IP40, 33W, rama aluminiowa, dwustronna, 2.1W, obudowa z profilu aluminiowego, np. INDICA LED Beghelli T
temp. barwowa 4000K, zywotnos¢ 60000 h, np. 1418LED Beghelli A
. y 0 ° AWl Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SE/SA (praca awaryjna/ciggta) KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH
C.lzw Oprawa LED zwieszakowa (montai UniWerSaIny), 180/250V AC, IP40, 40W, 1/3 h’ 5.5W, obudowa z profilu aluminiowegor rozsy} Swiatla "korytarzowy" UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE-
anodowany profil anodowy, temp. barwowa 4000K, zywotnos¢ 60000 h, np. Atomic LED Beghelli np. LUNGALARGALUCE Beghelli —
D.1 Oprawa LED nastropowa typu downlight, 180/250V AC, IP44, 12W, AW2  Oprawa oSwietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SE/SA (praca awaryjna/ciagta) REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
blacha stalowa lakierowana proszkowo, temp. barwowa 4000K, zywotno$¢ 60000 h, 1/3 h, 5.5W, obudowa z profilu aluminiowego, rozsyt $wiatta "szeroki"
np. Dorado LED Beghelli np. LUNGALARGALUCE Beghell POLICJI W SIEWIERZU
E1l Oprawa LED nastropowa montaz uniwersalny, 180/250V AC, IP66, 19W, AW3 Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SE/SA (praca awaryjna/ciagta) o BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
obudowa metalowa ocynkowana lakierowana proszkowo, zywotnos¢ 60000 h, 1/3 h, 5.5W, obudowa z profilu aluminiowego, rozsyt Swiatta "szeroki do o$wietlenia 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1
np. ACCIAO Eco LED Beghelli drdg ewakuacyjnych lub stref otwartych", np. LUNGALARGALUCE Beghelli _
E.2 Oprawa LED nastropowa montaz uniwersalny, 180/250V AC, IP66, 28W, AW4  Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SA (praca ciggta) 1/3 h, 24W, RZUT PI TRA
obudowa metalowa ocynkowana lakierowana proszkowo, zywotnos¢ 60000 h, IP66, obudowa z profilu aluminiowego, np. ACCIAIO LED Beghelli E
np. ACCIAO Eco LED Beghelli
E.3 PROJEKTOWAL: 'NR UPRAWNEEN [PODPTS |30 STADIUM:
. i PROJEKT BUDOWLANY
O Naswietlacz 70W IP66 BRANZA mgr inz. 201/91/0P 052015
ELekTRYCzNA | Ewald Mrugata
SPRAWDZIE: NR UPRAWNEEN Ponpis paTA SKALA 150
mgr inz. )
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