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6.0BLICZENIA.
1. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1.1 Zakres prowadzenia rob6t rozbiérkowych:
. rozbiorki istniejgcych nawierzchni  utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz  piyt
chodnikowych,
. rozbidrki istniejacego fundamentu — strefa potudniowa dziatki,
. demontaz i ponownym montazu elementéw wyposazenia statego,
. demontaz stolarki drzwiowe;j,
. skucie istniejacych tynkdw wewnetrznych,
. usuniecie zaprawy ze spoin na gtebokos¢ 2 — 3 cm,
. rozbiérka istniejacych posadzek na gruncie i warstw posadzkowych stropu gestozebrowego nad
parterem,
. demontaz istniejacych balustrad klatki schodowe;j.
1.2 Sposoéb prowadzenia prac rozbiérkowych i zabezpieczenie ludzi i mienia.

1.2.1.  Zalecenia podstawowe.

Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢
dokfadnie zaznajomieni z zakresem i kolejnoscig wykonania prac rozbiérki budynku. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
rob6t rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych
powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale
utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢é wptyw warunkoéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych wysokich
konstrukcjach, nalezy je jednak przed opuszczeniem placu rozbiorki zabezpieczyé przed zawaleniem.

Zgodnie z wymaganiami bhp wszyscy robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce $cian oraz pracujacy na wysoko$ci , nalezy
zabezpieczy¢ pasami zabezpieczajacymi ich przed upadkiem na ziemie, na linach umocowanych do trwatych elementéw
budynku. Do usuwania gruzu z wysokosci ponad 3m nalezy uzywac zsypy (rekawy).Gruz kondygnacji naziemnych moze by¢
usuwany spychaczami, taczkami, itp. Gruz nie moze by¢ gromadzony na dachu. Znajdujace sie w poblizu elementow
rozbieranego budynku urzadzenia, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejécia i przejazdy
znajdujace sie w zasiegu robdt rozbiérkowych powinno sie zabezpieczyé, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé. Prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ od gory z jednoczesnym zabezpieczaniem $cian przed zawaleniem. Materiat z rozbidrek
nalezy transportowa¢ w dét wewnatrz budynku. Na prace rozbiérkowe nalezy opracowaé harmonogram robét i uzgodnié
z Inwestorem. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren wokét obiektu odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Sprawdzi¢ i ewentualnie odigczyé wszystkie media i instalacje w tym nalezy zwréci¢ szczegding uwage
na instalacje elektryczng, zwisajace druty itp.

1.2.2.  Zalecenia dodatkowe.
® Rozbidrki $cianek dziatowych nie nalezy wykonywaé przez ,zwalanie” na strop — takie postepowanie moze prowadzi¢ do



jego awarii. Nalezy najpierw usungg tynk a nastepnie rozbiera¢ $ciany dziatowe kolejnymi warstwami.

® Rozbiorke Scian murowanych prowadzi¢ recznie za pomocq elektronarzedzi z przestawnych pomostéw roboczych
Z opuszczaniem cegiet na poziom posadzki parteru rynnami do transportu gruzu. Gruz ceglany nalezy systematycznie
wywozi¢ na sktadowisko odpadéw do utylizacji.

W trakcie projektowanych prac rozbiérkowych nie przewiduje sie ciecia elementdw stalowych przy pomocy palnikow
acetylenowych — ewentualne ciecia stali wykonywaé przy pomocy urzadzen elektrycznych do ciecia stali przy jednoczesnym
ostonieciu materiatéw palnych przed iskrzeniem. W obrebie prac rozbiérkowych nalezy zapewni¢ podreczny sprzet gasniczy
tj. min. 2 ga$nice proszkowe i koc gasniczy oraz tablice z telefonami alarmowymi do stuzb ratowniczych.

W trakcie opisanych wyzej prac rozbiorkowych dokonywaC systematycznej segregacji materiatdbw na nadajace
sie do ponownego wykorzystania oraz gruz wywozony sukcesywnie na wyznaczone sktadowisko odpadéw do utylizacji.
Wywdz gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi o naciskach na osie nie wiekszych
niz dopuszczalne na drogach, po ktérym pojazdy te bedg sie poruszaé.

UWAGA!

Wszelkie prace rozbiérkowe prowadziC nalezy recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. Nie stosowac cigzkiego
sprzetu w celu uniknigcia przenoszenia nadmiernych drgan na konstrukcje budynku.

Podczas realizacji rob6t budowlanych, nalezy bezwzglednie zastosowaé sig do zalecen czeSci konstrukcyjnej projektu
budowlanego. Prace rozbiérkowe jak i wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem budynku objetego opracowaniem,
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecen konstruktora oraz Planem BIOZ. Elementy konstrukcyjne, $ciany jak i inne
elementy budowlane budynku objetego opracowaniem nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed osuwaniem oraz utratq
statecznosci. Prace zwigzane z zabezpieczeniem w/w elementéw nalezy zrealizowaé w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo osob i mienia.

Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i zasad BHP.
Wszystkie prace budowlano - konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie i przebudowie budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu przy
ul. Kopernika 33, Dz. Nr 3275; 3278/1, w ramach przywrécenia sprawnosci technicznej wybranych elementéw
rozpatrywanego budynku.

21 Fundamenty i Sciany fundamentowe.
Nie zmienia sie istniejacych fundamentéw obiektu budowlanego.

Lawy fundamentowe:

Nowoprojektowane tawy fundamentowe (POZ.LF1; POZ.£2) wykonaé jako monolityczne Zelbetonowe o wymiarach 40x40cm;
50x40cm, beton XC2 (C25/30), wodoszczelno$é betonu — klasa W8, mrozoodporno$¢ — F150, stal RB500W, otulina 5¢m.
Diugo$¢ zakotwienia wktadek zbrojeniowych 60cm, zachowac ciggto$¢ zbrojenia. Lawy nalezy posadowié¢ na warstwie betonu
podktadowego X0 (C12/15) gr. 10 cm. lzolacje poziomg stanowi 2 x papa termozgrzewalna, pionowa izolacja
przeciwwilgociowa np. STO MURISOL BD 2K gr. 5 mm lub réwnowazna.

Fundament - szlaban:

Fundament szlabanu wykona¢ jako monolityczny Zelbetowy z betonu XC2 (C25/30) o wodoszczelnosci betonu — klasa W8,
mrozoodporno$¢ — F150, stal RB500W, otulina 5¢m.

Projektowany fundament nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego X0 (C12/15) gr. 10 cm. Izolacje poziomg
stanowi 2 x papa termozgrzewalna, pionowg 2 x abizol R+P. Wymiary stopy fundamentowej zgodnie z wytycznymi dostawcy
wybranego producenta szlabanu. Poziom posadowienia wykona¢ ponizej gtebokoSci przemarzania gruntu (tj. 1,0m ponizej
poziomu terenu).

Fundament - ogrodzenie:

W miejscu stupkoéw przesta, furtek i bram ogrodzenia nalezy wykona¢ fundamenty monolityczne Zelbetowe zbrojone
konstrukcyjnie pretami # 12mm i strzemionami # 6mm ze stali RB500W; beton XC2 (C25/30); otulina 7cm.

W/w fundamenty nalezy wykona¢ w gniazdach wykutych w istniejacej podmuréwce. Fundamenty dylatowaé od konstrukcji
istniejacej podmuréwki. Gabaryty fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy ogrodzenia. Poziom



posadowienia wykonac¢ ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (tj. 1,0m ponizej poziomu terenu).
W trakcie wytyczania wykopu pod fundament nalezy uwzgledni¢ spadki nawierzchni i przewidzie¢ stopnie niwelujace spadki.
Stopnie powinny by¢ przewidziane w miejscach, w ktorych projektowane sg stupki.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x24x12 klasy B20 na zaprawie M10 i
zaizolowa¢ izolacjg przeciwwilgociowg np. STO MURISOL BD 2K gr. 5 mm lub réwnowazna. Przed wykonaniem izolacji
pionowych, Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych otynkowaé tynkiem cementowym gr. 2cm, klasy I1.

. DANE MATERIALOWE:

ABIZOL R lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Gruntowanie podfozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne - fawy, fundamenty,
podziemne czesci budowli, wykonywanie samodzielnych powfok hydroizolacyjnych typu lekkiego, podktad pod wszelkiego
rodzaju papy termozgrzewalne.

Charakterystyka:

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umoZzliwiajgcych
gfebokg penetracje podfoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powfok bitumicznych i

papy termozgrzewalne.

Gestodc 0,93-1,0 g/cm3
Temperatura powietrza i podfoza podczas od +5°C do +35°C
stosowania

Czas schniecia 12h
Podstawowe skfadniki:

Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory.

ABIZOL P lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Samodzielne powltoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu Sredniego
—  powtoki hydroizolacyjne na podktadzie z papy
—  laminaty zbrojone widéknem szklanym
—  wierzchnie wiasciwe izolacje przeciwwodne podziemnych cze$ci budowli oraz zbiornikéw wody przemystowej
—  konserwacja pokry¢ dachowych z pap.
Charakterystyka:
Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢
dachowych oraz podziemnych cze$ci budowli.

Podstawowe skfadniki:

Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory.
Gestosc 0,93- 1,0 g/cm3
Temperatura powietrza i podfoza podczas od +5°C do +35°C
stosowania

Czas schniecia 12h

STO MURISOL BD2 K lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Charakterystyka:
. Wysoka elastyczno$é, zdolno$¢ mostkowania rys.
. Mozliwo$c szpachlowania i natrysku.
. Schnigcie nie pozostawiajgce plam.
. Odporne i trwafe uszczelnienie elementow budowli istnigjgcych.
Grupa produktow:
Bitumiczna powtoka izolacyjna
Podstawowe skfadniki:
Emulsja polimerowo-bitumiczna, glinian wapniowy, dodatki

PAPA TERMOZGRZEWALNA lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Papa podktadowa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypkg mineralng, strona spodnia profilowana zabezpieczona



jest folig z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (welon z widkna szklanego): 50 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 2000 g/m2

- sifa zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 300 /200 N
- wydfuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek: min. 2/2 %

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70° C

- grubo¢: 3,0 £5%mm

2.2 Sciany zewnetrze/wewnetrzne nosne.
Sciany istniejace do zachowania zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Zamurowania i przemurowania (zakres zgodny z dokumentacjg rysunkowg) wykonac z elementdéw ceramicznych z jakich
wykonano mur, uzywajac zaprawy analogicznej jak ta na jakiej ten mur wzniesiono, lecz o marce nie nizszej niz M5, z
zachowaniem prawidtowego wigzania elementow. Domuréwki nalezy zwigza¢ z murem istniejacym na strzgpia zazebione.

Ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pekniecia zszy¢ przy zastosowaniu spiralnych pretow ze stali

austenicznej nierdzewnej, lub z materiatéw rownowaznych.

Podstawowe zasady montazu pretéw systemowych ze stali austenicznej nierdzewne;j:
e wymiary szczelin:
dla jednego preta w szczelinie szeroko$¢ spoina lub okoto 14 - 16mm
gteboko$¢ minimum 3,5 cm bez grubosci tynku

dla dwéch pretéw w szczelinie szeroko$¢ spoina lub okoto 14 - 16mm
gteboko$¢ minimum 4,5 cm bez grubosci tynku
e minimalna dlugosci preta z kazdej strony rysy/pekniecia lub skrajnych peknie¢ 50 cm;
o w przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszego warunku koricéwke preta o dtugosci okoto 15 - 20 cm zagigé
pod katem 90 stopni i zakotwi¢ w wypetionym zaprawa systemowa otworze fi16;
e szczeliny po zamontowaniu pretéw i zwigzaniu zaprawy systemowej wypetni¢ np. zwyklg zaprawg murarskg;
e standardowe rozstawy pretow o ile sytuacja nie wymusza inaczej - 35 - 50 cm (optymalnie 6 warstw cegiet);
e po zamontowaniu wszystkich pretow istniejace pekniecia pogtebi¢, oczyscié, zwilzy¢ wodg i iniekcyjnie wypenié
zaprawg systemowa lub inng przewidziang do wykonywania tego typu robot;
e bezposrednio przed montazem pretdw wyczyszczone szczeliny zwilzyé woda.

2.3. Sciany dziatowe.

Scianki dziatowe kondygnacji nadziemnych nalezy wykonaé zgodnie z branza architektury o grubosciach jak na rysunkach —
rozwigzania techniczne i technologiczne zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Zamurowania i przemurowania
(zakres zgodny z dokumentacjq rysunkowa) wykona¢ z elementow ceramicznych z jakich wykonano mur, uzywajac zaprawy
analogicznej jak ta na jakiej ten mur wzniesiono, lecz o marce nie nizszej niz M5, z zachowaniem prawidtowego wigzania
elementéw. Domurdwki nalezy zwigza¢ z murem istniejacym na strzepia zazebione.

24, Nadproza.

Nadproza nalezy wykona¢ jako systemowe nadproza typu Porotherm 11.5, Termalica TND oraz z ksztattownikéw stalowych
(stal St3S) typu I'i L na poduszkach betonowych/ z zaprawy szybko twardniejacej, lub z materiatéw réwnowaznych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Nadproza typu 2 x L 80x40x6

Nadproza nalezy wykona¢ z katownikow stalowych (stal St3S) typu 2 x L 80x40x6 na poduszkach wykonanych z zaprawy
szybko twardniejacej np. Ceresit CX15 o wymiarach 5x15¢m i szerokosci $ciany lub z materiatow réwnowaznych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Sposdb wykonania nadprozy z katownikow stalowych L 80x40x6:

1. Podstemplowa¢ istniejace nadproza.

2. Skuc istniejace tynki w okolicy projektowanych nadprozy (z obu stron $ciany).

3. Wykona¢ poduszki z zaprawy szybko twardniejacej np.. Ceresit CX15 o wymiarach 5x15¢m i szeroko$ci Sciany lub z
materiatow rownowaznych.

4. Wykona¢ poziome nacigcia z jednej strony w Scianie dziatowej na gteboko$¢ 5,0cm i wysoko$¢ 1,0cm, w poziomie



spodu projektowanego nadproza.

5. Wypelni¢ powstatg bruzde zaprawg montazowa np. Ceresit CX15 lub rbwnowazna.

6. Osadzi¢ katownik stalowy L 80x40x6 w bruzdzie poprzez wcisniecie.

7. Po 24 godzinach powtorzenie czynno$ci pkt 4 -6 z drugiej strony Sciany.

8.  Skreci¢ katowniki srubami M12. (W potowie wysokosci katownikdw wierci sie otwory, przez ktére przeprowadza sie
nagwintowane sworznie i taczy nimi katowniki, Sciggajac Sruby nakretkami. Katowniki nalezy ,zwigza¢" $rubami na obu
koncach i w srodku ich dtugo$ci (odlegto$¢ osiowa pomiedzy sworzniami — max. 50cm).

9. Po osadzeniu katownikow stalowych nalezy poszerzy¢ istniejacy otwdr drzwiowy (po uptywie kolejnych 24 godzin).
Otwory nalezy wycina¢ a nie wyburza¢!

10. Nadproza stalowe nalezy obtozy¢ siatkq stalowg i otynkowac.

Nadproze zespolone z belek np. TERMALICA TND lub réwnowazne.

Belki np. Termalica TND lub réwnowazne o wysoko$ci 24,9 ¢cm, sg to nienosne elementy konstrukcyjne, przeznaczone do
wykonywania nadprozy w $cianach dziatowych. Podczas montazu, belke nalezy podeprze¢ w $rodku rozpietosci i
przemurowaé bloczkami z wypetionymi spoinami pionowymi.

Minimalna ditugo$¢ oparcia na $cianie z kazdej strony wynosi:

+ 20 cm dla otworu szerokosci < 1,00 m

+ 25 ¢cm dla otworu szerokosci > 1,00 m.
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Sposob wykonania nadprozy z ksztattownikow stalowych typu | — w pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowac belki lub
podciagi, ktore wywierajg obcigzenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia (tj. podstemplowaé¢ konstrukcje stropu po
obu stronach sciany. Stemplowanie wykona¢ w odlegtosci ~1,0m od $ciany na dtugosci otworu plus ~1,0m z kazdej strony
projektowanego otworu. Do stemplowania nalezy uzy¢ systemowe dzwigary kratownicowe i podpory regulowane w rozstawie
co 50cm). Nastepnie nalezy wykona¢ betonowe poduszki zbrojone konstrukcyjnie (beton C20/25) o wymiarach 50cm x
szerokosci Sciany x 25cm. Po zwigzaniu betonu wycig€ bruzdy na ksztattowniki z jednej strony Sciany do potowy jej grubosci.
Bruzde przemyc¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Osadzi¢ ksztattowniki w otworze na wykonanych wczes$niej poduszkach
betonowych. Po osadzeniu belki, przestrzer pomiedzy gorng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg, zaprawa lub
wilgotng zaprawa cementowg marki M15 - M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci wykonanej czesci
nadproza, wycig¢ bruzde po drugiej stronie muru i wstawia kolejne belki.

W potowie wysokosci belek wierci sie otwory, przez ktére po ustawieniu belek przeprowadza sie nagwintowane sworznie i
taczy nimi belki, $ciagajac $ruby nakretkami. Belki nalezy ,zwigza¢" $rubami na obu koncach i w $érodku ich dtugo$ci
(odlegtos¢ osiowa pomiedzy sworzniami — max. 35cm). Po osadzeniu ksztattownikéw stalowych nalezy wykonaé
projektowany otwdr uprzednio nacinajac obustronnie mur przy pomocy pity diamentowej (minimum do gtebokosci 1/3
grubos$ci muru po obu stronach). Wszystkie stalowe elementy nalezy wyszpatdowaé cegtq ceramiczna, obtozy¢ siatkq
stalowg i otynkowac.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu taczenia elementéw o réznych wtasciwo$ciach zastosowaé siatke stalowg (np.
potgczenie elementy ceramiczne — beton).

o DANE MATERIALOWE:
CERESIT CX15 lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Zaprawa montazowa do kotwienia i montazu konstrukcji Zelbetowych i betonowych oraz do wykonywania podlewek..
Charakterystyka:
Szybko twardniejgca, bezskurczowa, wodo i mrozoodporna, odporna na S6l, nie zawiera chlorkdw i cementu glinowego.
Dane techniczne:



Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg PN-EN 12190:2000:
po 24 godz. = 35 MPa

po 28 dniach = 70 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 196-1:2006:
po 24 godz. = 4,5 MPa

po 28 dniach = 8,5 MPa

Przyrost objetosci

przy wigzaniu: ok. 0,8%

NADPROZA POROTHERM lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Elementy zamykajgce otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach Sciennych o réznych grubo$ciach i przeznaczeniu.
Charakterystyka:

Belki nadprozowe skfadajg sie z poryzowanych ksztaftek ceramicznych, zbrojenia pojedynczym pretem stalowym klasy A-Ill N
i betonu C30/37.

2.5. Schody zewnetrzne

W celu zapewnienia komunikacji z poziomu przyziemia na poziom parteru projektuje sie przebudowe istniejacych schodéw
zewnetrznych. Schody (POZ.SCH.1) zewnetrzne nalezy wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe, wylewane na mokro na
budowie. Zaprojektowano jednobiegowe schody ptytowe, oparte na murze z bloczkéw B20 i tawie fundamentowej. Schody
dylatowa¢ od $cian budynku. Dylatacje wykona¢ z systemowych profili dylatacyjnych z uszczelka.

2.6. Trzpienie

W $cianach dziatowych murowanych w miejscu montazu drzwi o klasie odpornosci na wtamanie ,C’ nalezy wykonaé¢
elementy krepujace w postaci trzpieni. Trzpienie zbrojone konstrukcyjnie pretami 4 x # 8mm i strzemionami # 6mm co 20cm
ze stali RB500W. Trzpienie wykona¢ z betonu B25 (C20/25) o wymiarach réwnych: grubo$¢ $Sciany x 20cm na peing
wysoko$¢ pomieszczenia. Trzpienie kotwi¢ w tawie fundamentowej. Do betonu trzpieni stosowaé preparaty poprawiajace
urabialnos¢ i zmniejszajace skurcz betonu, tak aby nie powstaty rysy lub szczeliny pomiedzy elementem Zelbetowym a
murem. Trzpienie z $cianami murowanymi taczy¢ przez strzepia.

2.7. Wykonanie otworéw, wnek i bruzd instalacyjnych w $cianach murowanych
W $cianach nosnych projektuje sie wykonanie otworéw, wnek i bruzd instalacyjnych. Otwory i wneki nalezy zabezpieczy¢
nadprozami stalowymi wg rysunkow konstrukcyjnych i pkt. 2.4 opisu technicznego.

UWAGA:

W fazie projektu technicznego nie bylo moZliwe wykonanie szczeg6towych odkrywek we wszystkich pomieszczeniach
przedmiotowego budynku (budynek w uzytkowaniu).

W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem otwordw, wnek i bruzd instalacyjnych nalezy:

- zbadaé czy projektowane otwory, wnek i bruzd nie kolidujg z ukrytymi w $cianach elementami konstrukcyjnymi tj. belkami,
wieficami, stupami,

- ustali¢ kierunek utoZenia i miejsca oparcia gtéwnych belek nodnych stropdw gestozebrowych.

W przypadku kolizji z elementem konstrukcyjnym nalezy zmieni¢ lokalizacje projektowanych otworéw, wnek i bruzd.
Wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig otwordw, wnek i bruzd instalacyjnych konsultowac z projektantem.
Do tynkowania $cian w celu unikniecia peknie¢ i zarysowan nalezy przystapié¢ po wykonaniu wszystkich przekué i bruzdowan.

2.8. Wykonanie przej$¢ instalacyjnych w stropach

Stropy gestozebrowe

Pojedyncze otwory w stropach gestozebrowych o $rednicach nie przekraczajacych 16 cm nalezy wykonaé wiertnicg
diamentowa. Otwory w stropach nalezy wykonywaé pomiedzy istniejagcymi Zzebrami stropu. Na rzutach poszczegélnych
kondygnacji przedstawiono lokalizacje projektowanych przej$¢ instalacyjnych.

W razie koniecznos$ci nalezy wykonaé miejscowe rozbiérki pustakéw prefabrykowanych. Uzupetnienia w stropie po
zdemontowanych pustakach nalezy wykonac jako ptyty Zelbetowe monolityczne wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych



krzyzowo pretami fi 12mm co 15cm, ze stali RB500W. Plyty zelbetowe nalezy opiera¢ na istnigjgcych Zzebrach
prefabrykowanych stropu.

Plyty dachowe

Otwory w piytach dachowych nalezy wykona¢ wiertnicg diamentowg. Otwory w stropach nalezy wykonywaé pomiedzy
pretami zbrojeniowymi ptyty. W razie konieczno$ci nalezy wykonaé miejscowe rozbiorki ptyt dachowych. Uzupetnienia nalezy
wykonac jako ptyty zelbetowe monolityczne wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych krzyzowo pretami fi 12mm co 15cm, ze
stali RB500W.

UWAGA (dot. wszystkich stropéw):

W fazie projektu technicznego nie bylo mozliwe wykonanie szczegdtowych odkrywek stropéw we wszystkich
pomieszczeniach przedmiotowego budynku (budynek w uzytkowaniu).

W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem przej$¢ instalacyjnych nalezy:

- ustali¢ czy projektowane przejscia nie kolidujg z ukrytymi w stropach elementami konstrukcyjnymi,

- ustali¢ kierunek utozenia i miejsca oparcia gtéwnych belek nosnych stropu,

W przypadku kolizji z elementem konstrukcyjnym nalezy zmieni¢ lokalizacje projektowanych otworéw.

Wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig otwordw instalacyjnych konsultowac z projektantem.

Do tynkowania stropéw w celu unikniecia peknieC i zarysowan nalezy przystapi¢ po wykonaniu wszystkich przeku¢ i
bruzdowan.

3.  WARUNKI POSADOWIENIA.

Uwzgledniajac prosty i réwnomierny schemat obcigzen taw fundamentowych oraz jednolity rodzaj gruntu warunki
posadowienia kwalifikuje sie do kategorii .

Po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny gruntu. W przypadku stwierdzenia wystepowania
innych ustrojéw geologicznych, wod gruntowych w wykopie lub niezgodno$ci stanu zastanego z opisanym w czesci
dotyczacej fundamentowania nalezy bezwzglednie powiadomic projektanta.

4. UWAGI KONCOWE.

Projektant zaznacza, iz uzyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowiacych zataczniki do
SIWZ przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentow dotyczace okreslonych modeli, systemow, elementéw,
materiatldéw, urzadzen itp. maja jedynie charakter wzorcowy (przykladowy) i dopuszczone jest skiadanie ofert
zawierajacych rozwiagzania rownowazne, ktore spetniaja wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione
w dokumentacji technicznej i innych opracowaniach.




CZESC RYSUNKOWA.

SPIS RYSUNKOW
Lp. Nazwa rysunku
1 RZUT FUNDAMENTOW. (RYS.K-1)
2 RZUT PARTERU - NADPROZA. (RYS.K-2)
4 RZUT I PIETRA - NADPROZA. (RYS. K-13)
4 SCHODY - STREFA WEJSCIA (POZ.SCH1). (RYS. KD - 1)
5 PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU - PRETOW SYSTEMOWYCH. (RYS. KR -1)
6 SCHEMATY ZBROJENIA - PRETY SYSTEMOWE. (RYS. KR - 2)




6. OBLICZENIA.

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymiary analizowanych elementow
przyjeto na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych. Do obliczen statycznych w zakresie stanu granicznego no$nosci i
uzytkowalnosci przyjeto obcigzenia od przewidywanych/projektowanych warstw wykonczeniowych, izolacyjnych oraz od
zaktadanych obcigzen technologicznych.

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wystapienia odchylek wymiaréw wzgledem istniejacej inwentaryzacji obiektu, w zwiazku
z powyzszym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia korekty parametrow analizowanych elementéw konstrukcyjnych
na etapie realizacji inwestycji.

6.1. SCHODY ZEWNETRZNE (POZ.SCH.1).
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddéw :

Dtugosc¢ biegu Ih=1,40m

Réznica poziomoéw spocznikéw h = 0,75 m

Liczba stopni w biegu n =5 szt.

Grubos¢ ptyty t=17,0cm

Dtugosc¢ gornego spocznika lsg=3,04m

Grubosci oktadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 8,0 cm

Okfadzina pozioma stopni 3,5cm

Oktadzina pionowa stopni 3,5cm

Okfadzina spocznika gérnego 8,5 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,80 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=84,0cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b =24,0cm, h=17,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B30 (C25/30) — fc = 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) b =2,79

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =14 mm

Otulina zbrojenia Crnom = 30 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W

Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =8mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30cm



ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (budowle o obcigzeniu 5,00 1,30 0,35 6,50
technologicznym pomieszczenh ustalanym
indywidualnie) [5,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. vt Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 1,07 1,20 1,28
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3,5 cm 0,57-(1+15,0/35,0)

2. Piyta zelbetowa biegu grub.17 cm + schody 15/35 6,50 1,10 7,15
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,00 1,20 0,00
[19,0kN/m3]) grub.0 cm
% 7,57 1,11 8,43
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. OpIS obciazenia Obc.char. ¥t Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 1,71 1,20 2,05
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.8 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.17 cm 4,25 1,10 4,68
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,00 1,20 0,00
[19,0kN/m3]) grub.0 cm
3 5,96 1,13 6,72

Przyjety schemat statyczny:

Po = 6,50 kN/m2\
2INlllllllllllllllllHHHHHHHHHHHHl
N/m

Jdo,s = 6.8
RSnnnmnnmnm
2 éB Jo.b = 8,43 kN/m?2
o A
¥ 4,37 ¥

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 32,75 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = 31,13 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdg = 29,58 kN/mb



Obwiednia momentdw zginajgcych:

[t SEERRRAN
ﬁB

58

31,13 >|

v 2,87 v 1,50

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Zdinanie: (przekroéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 32,75 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 6,23 cm?/mb. Przyjeto $14 co 15,0 cm 0 As = 10,26 cm?/mb (p =
0,77%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 32,75 kNm/mb < Mgrd = 51,75 kNm/mb  (63,3%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 29,86 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 29,86 KN/mb < Vgrda1 = 123,63 KN/mb  (24,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 20,44 kKNm/mb
Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk=0,215mm < wim=0,3mm  (71,5%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 21,71 mm < aim=21,85mm (99,4%)



6.2. LAWA FUNDAMENTOWA (POZ.LF.1).

DANE:
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Opis fundamentu :
Typ:  tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,40m H=0,40m
Bs=0,25m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

4
V =0,16 m3/mb

z [m]

-1,00

0,00

2,00



N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Vi max 6O | e Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski Srednie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| catkowite 42,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yfmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B30 (C25/30) — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
nominalna grubos¢ otulenia cnom =50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: do 1 roku (1=0,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 155,3 kN
Nr=48,8kN < m-Qw =125,8 kN (38,8%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 23,7 kN
Tr=0,0kN < m-Qmr=17,1kN (0,0%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 9,50

kKNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu = 6,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < Sdop=7,00cm (0,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto




