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1. CZESC WSTEPNA.

Opracowanie dotyczy budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Kopernika 33, Dz. Nr 3275; 3278/1.
Przedmiotowy budynek przekazano do uzytkowania w roku 1984. Budynek i dziatka zlokalizowane sa w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
—  Umowa z inwestorem.
—  Zalecenia inwestora.
— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
—  Wizja lokalna na istniejacym obiekcie.
— Inwentaryzacja obiektu-w zakresie niezbednym do wykonania opracowania.
—  Dokumentacja fotograficzna.

— Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r — Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i 415 z dnia 25 sierpnia 1994r z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢
budynki oraz ich usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r).

—  Pozostate przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

1.2, CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie projektowanych robét remontowych dla budynku
Komisariatu Policji w Siewierzu.

1.3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Kopernika 33,
Dz. Nr 3275; 3278/1, w ramach przywrocenia sprawnosci technicznej wybranych elementéw rozpatrywanego budynku. Po
remoncie nie wystapig zmiany w istniejgcej formie architektonicznej budynku.

Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac wewnetrznych polegaja na:

e demontazu i ponownym montazu elementéw wyposazenia statego,

e demontazu stolarki drzwiowe;,

® skuciu istniejgcych tynkow wewnetrznych,

® usunieciu zaprawy ze spoin na gteboko$¢ 2 — 3 cm,

e wykonaniu wtérnej izolacji poziomej Scian fundamentowych — metodq iniekcji ciSnieniowej (dot. Scian klatki
schodowej),

e wykonaniu nowych wypraw tynkarskich,

e wymianie istniejgcych posadzek na gruncie i warstw posadzkowych stropu gestozebrowego nad parterem,

e wykonaniu nowych powtok malarskich,

e wykonaniu oktadzin z ptytek ceramicznych,

e montazu stolarki drzwiowej,

e wymianie istniejgcych balustrad klatki schodowej,

e montazu nowych balustrad i pochwytow,

e montazu schodéw strychowych,

e wykonaniu nowych $cian dziatowych murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego i cegly,

e wykonaniu przemurowan istniejacych $cian bloczkami z betonu komdrkowego i cegty,
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e wykonaniu nowych $cian dziatowych w systemie lekkiej zabudowy,

® przywrdceniu sprawnosci istniejgcej wentylacji grawitacyjnej,

e wykonaniu elementow identyfikacji wewnetrznej budynku,

e wymianie parapetdw wewnetrznych,

e zabezpieczeniu okien pomieszczen higeiniczno — sanitarnych przed obserwacja,

e montazu wycieraczek wewngtrznych.

Przedmiotowe roboty budowlane zakresie prac zewnetrznych polegaja na:

o rozhidrce istniejacych nawierzchni utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz ptyt chodnikowych,

o rozhidrce istniejacego fundamentu - strefa potudniowa dziatki,

o wykonaniu korytowania pod projektowane nawierzchnie oraz instalacje,

¢ wykonaniu uzbrojenia terenu,

o remoncie / przebudowie istniejacych schoddéw zelbetowych wejscia gtéwnego do budynku.

o wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa,

o wykonaniu opaski z ptukanych otoczakéw wraz z obrzezem i membrang przeciw przerostowa (geowidknina) —
pdtnocno — zachodni rejon dziatki objetej opracowaniem,

¢ wykonaniu odwodnienia linowego — wg opracowania branzy sanitarnej,

e wymianie istniejacego ogrodzenia wraz z remontem betonowej podmuréwki ogrodzenia,

e montazu szlabanu wraz z wykonaniem fundamentu monolitycznego,

o montazu fawki, stojaka na rowery i kosza na $mieci wraz z wykonaniem fundamentdéw monolitycznych,

o zatozeniu nowych i rekultywacja istniejacych trawnikéw po zakonczeniu prac budowlanych,

e montazu systemowych daszkow i wycieraczek zewnetrznych.

Opracowanie zawiera rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne planowanego remontu i stanowi podstawe do ztoZzenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.4. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
— Wizja lokalna na istniejacym obiekcie,
— Dokumentacja fotograficzna,
—  Wytyczne Inwestora,
— Rysunki (inwentaryzacja budynku KP w zakresie niezbednym dla przedmiotowego opracowania).

1.5. WYKONANIE WSTEPNYCH PRAC.
Dokonano ogledzin przedmiotowego budynku i sporzadzono szkice inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do projektowania
oraz dokumentacje fotograficzna. Szkice inwentaryzacyjne wykonano na podstawie rzeczywistych wymiarédw budynku poprzez
pomiary bezposrednie wykonane przymiarami.

2, OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

21. LOKALIZACJA.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Siewierzu w rejonie skrzyzowania ul. Kopernika z ulica Czestochowska i Z.
Olesnickiego, na dziatce Nr 3275; 3278/1.Teren przylegly do budynku nie jest zréznicowany wysoko$ciowo. Dostepnos¢ do ul.
Kopernika pozostaje nieograniczona zgodnie ze stanem istniejacym.

2.2, PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Zgodnie ze stanem istniejacym budynek petni funkcje siedziby Komisariatu Policji w Siewierzu. Jest to budynek biurowy z
pomieszczeniami towarzyszacymi. Po remoncie funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.
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2.3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

2.3.1.  Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
— Istniejace nawierzchnie utwardzone: betonowe ptyty chodnikowe, utwardzone nawierzchnie drég wewnetrznych, ,
— Istniejgca zielen: drzewa, krzewy i trawy.

— Na terenie dziatki zlokalizowane sa przytacza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, gazu.

2.3.2. Projektowanie zagospodarowanie dziatki:
Zgodnie z opisem i czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu.

24. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia uzytkowa catkowita: 256,38 m?
Powierzchnia zabudowy: 182,99 m?
Kubatura brutto budynku: 1134,00 m?
Wysokos¢ budynku: 6,75m
Dhugos$¢ budynku: 14,68 m
Szerokos¢ budynku: 11,45 m

Sciany fundamentowe budynku objetego opracowaniem wykonano jako murowane ceramiczne z cegly petnej. Sciany zewnetrzne
ponad gruntem wykonano z cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej. Strop nad parterem wykonany jako strop
gestozebrowy. Strop nad | pietrem wykonany jako strop gestozebrowy ocieplony warstwa granulatu ~20 — 30 cm. Sciany
zewnetrzne budynku ocieplone styropianem gr.14 cm.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Budynek podlegajacy opracowaniu, zbudowany jest na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 14,68 m x 11,45 m.
Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany wolnostojacy dwukondygnacyjny (parter + | pietro). Budynek
przekryty jest dachem wielospadowym krytym papg termozgrzewalng. Remont budynku nie wpltynie na zmiang formy
architektonicznej budynku.

PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
\R POWIERZCHNIA , ,
o NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI |  RODZAJ WYKONCZENIA $CIAN
. mz
PLYTKI POWLOKA MALARSKATTYNK
100 WIATROLAP 681 CERAMICZNE MOZAIKOWY
PLYTK] POWLOKA MALARSKATTYNK
101 POCZEKALNIA PETENTA 581 i o
2 WC DLA o PLYTK] PLYTKI CERAMICZNE / POWLOKA
PETENTANIEPELNOOSPRAWNY ! CERAMICZNE MALARSKA
103 | POKOJPRZYJEC INTERESANTOW 1213 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
104 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE/UPS 5.19 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
PLYTK] POWLOKA MALARSKATTYNK
105 KORYTARZ 74 CERAMICZNE MOZAIKOWY
PLYTK]
106 SALA ODPRAW 12,07 CERAMICINE POWLOKA MALARSKA
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107 POM'gzslefﬁlEg(')ENi'gEOWE 13,04 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
108 KLATKA SCHODOWA 6,91 CERAMIOINE POWLO%Q"Q';(%RV%‘;A’ TYNK
0 POMIESZCZENIE s PLYTKI PLYTKI CERAMICZNE / POWLOKA
TECHNICZNE/LICZNIKOWNIA WODY : CERAMICZNE MALARSKA
113 KOTLOWNIA 6,31 CERAMIOINE POWLOKA MALARSKA
115 POMIESZCZENIE SOCJALNE 533 cemmneome | T CERI\M%Q}EA/ POWLOKA
116 RECEPCJA 379 CEF?XI\Y/ITgéNE POWLOKA MALARSKA
17 MAGAZYN DEPOZYTOW 6,71 e POWLOKA MALARSKA
118 POMIESZCZENIE LACZNOSCI 1,66 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
RAZEM 123,76
| PIETRO
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR. POWIERZCHNIA , ,

oo NAZWA POM. — RODZAJ POSADZKI |  RODZAJ WYKONCZENIA SCIAN
200 KLATKA SCHODOWA 1087 CERAIOTE POWLO%QAQ%RV%A’ TYNK
02 | i R A 33,03 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
203 SEKRETARIAT 824 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
204 PUNKT KANCELARYJNY 312 CERAMICINE POWLOKA MALARSKA
205 PRZEDSIONEK 416 cen Tt | PEYTKI CERAMIGZRE TPOWROKA
208 POMIESZCZENIE BIUROWE 2366 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
209 POMIESZCZENIE BIUROWE TK 13,49 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA
210 POM'ESZC§E$',{E£)\LEES¥;V§ ZESPOLU 18,74 LINOLEUM POWLOKA MALARSKA

RAZEM 13297
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4, PODSTAWOWE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE BUDYNKU.

Rozwigzania konstrukcyjne budynku oraz przyjete schematy statyczne do obliczeh zostang przedstawione w czesci P.B.K -
Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej. Budynek nie podlega rozbudowie ani nadbudowie wobec powyzszego nie zatacza sie
oceny technicznej obejmujacej aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu. Uktad konstrukcyjny obiektu
pozostaje bez zmian.

Opis ogdiny:

Zaprojektowano remont budynku Komisariatu Policji w Siewierzu w zakresie:
o rozhidrki istniejacych nawierzchni utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz plyt chodnikowych,
o rozbidrki istniejacego fundamentu — strefa potudniowa dziatki,
¢ wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie oraz instalacje,
¢ wykonania uzbrojenia terenu,
e remontu / przebudowy istniejacych schodow zelbetowych wejscia gtownego do budynku,
o wykonania nowych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa,
o wykonania opaski z ptukanych otoczakéw wraz z obrzezem i membrang przeciw przerostowa (geowidknina) —

poétnocno — zachodni rejon dziatki objetej opracowaniem,
¢ wykonania odwodnienia linowego — wg opracowania branzy sanitarnej,
¢ wymiany istniejacego ogrodzenia wraz z remontem betonowej podmurdwki ogrodzenia,
e montaz szlabanu wraz z wykonaniem fundamentu monolitycznego,
e montaz fawki, stojaka na rowery i kosza na $mieci wraz z wykonaniem fundamentéw monolitycznych,
o zatozenia nowych i rekultywacja istniejacych trawnikéw po zakoriczeniu prac budowlanych,
e montaz systemowych daszkdw i wycieraczek zewnetrznych,
e demontaz i ponownym montazu elementéw wyposazenia statego,
o demontaz stolarki drzwiowej,
o skucie istniejacych tynkdw wewnetrznych,
e usuniecie zaprawy ze spoin na gtebokos¢ 2 - 3 cm,
o wykonanie wtdrnej izolacji poziomej $cian fundamentowych — metodg iniekcji ciSnieniowej (dot. $cian klatki
schodowej),

o wykonanie nowych wypraw tynkarskich,
e wymiana istniejacych posadzek na gruncie i warstw posadzkowych stropu gestozebrowego nad parterem,
o wykonanie nowych powtok malarskich,
o wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych,
o montaz stolarki drzwiowej,
e wymiana istniejacych balustrad klatki schodowe;j,
e montaz nowych balustrad i pochwytéw,
e montaz schodow strychowych,
¢ wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych z bloczkéw z betonu komorkowego i cegty,
o wykonanie przemurowan istniejacych $cian bloczkami z betonu komérkowego i cegty,
o wykonanie nowych $cian dziatowych w systemie lekkiej zabudowy,
e przywrdcenie sprawnosci istniejacej wentylacji grawitacyjnej,
o wykonanie elementéw identyfikacji wewnetrznej budynku,
e wymiana parapetow wewnetrznych,
o zabezpieczenie okien pomieszczen higeiniczno — sanitarnych przed obserwacja,
e montaz wycieraczek wewnetrznych.
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ROZWIAZANIA — MATERIAL OWE / ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

41, WTORNA IZOLACJA POZIOMA SCIAN (dot. $cian klatki schodowej):

Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje wykonanie prac izolacyjnych muréw zewnetrznych i wewnetrznych (nosnych)
przedmiotowego budynku - zgodnie z opracowaniem rysunkowym (schematy AWIS/ASI). W trakcie ogledzin stwierdzono
zawilgocenie murow zewnetrznych i wewnetrznych przedmiotowego budynku. Ze wzgledu na duze prawdopodobieristwo
wystepowania pekniec i szczelin wewnatrz struktury muréw nalezy wykona¢ iniekcje metodg cisnieniowg np. STO MURISOL
IMPULSSYSTEM lub réwnowazna, przy uzyciu lanc iniekcyjnych. Przepone pozioma nalezy wykonaé¢ hydrofobizujacym $rodkiem
na bazie mikroemulsji silikonowej np. STO MURISOL MICRO Iub réwnowaznym. Aplikacje $rodka iniekcyjnego nalezy
przeprowadzi¢ cisnieniowo w otworach iniekcyjnych o $rednicy 18 mm przy pomocy lanc iniekcyjnych. Otwory nalezy wierci¢ w
odstepach co ok. 8 — 10 cm pod katem ok. 10 — 15°. Poziom wiercenia otworéw powinien znajdowa¢ sie tuz nad poziomem
przegrod poziomych - zgodnie z cze$cig rysunkowg przedmiotowego opracowania (schematy AWIS). Ze wzgledu na rodzaj i
wiasciwosci materiatu z ktérego zbudowane sg mury oraz nigjednolitg strukture przekroju Scian nalezy zwiekszy¢ ilos¢ $rodka
iniekcyjnego o ok. 15 %. Iniekcje nalezy wykona¢ metodg impulsowa dopasowujac czas aplikacii iniektu do stopnia chtonnosci
struktury muréw. Po wykonane;j iniekcji otwory nalezy wypetni¢ polimerowg masg izolacyjng np. STO FLEXYL, lub réwnowazna,
Caly proces wykonania iniekcji nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z dostawcg wybranej technologii.

4.2, IZOLACJA PIONOWA SCIAN - INIEKCJA STRUKTURALNA:

Iniekcje strukturalng $cian nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem rysunkowym (schemat ASI/AWIS).Iniekcje nalezy wykonaé
hydrofobizujacym $rodkiem na bazie mikroemulsji silikonowej np. STO MURISOL MICRO lub réwnowaznym. Aplikacje $rodka
iniekcyjnego nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowo w otworach iniekcyjnych o $rednicy 18 mm przy pomocy lanc iniekcyjnych.
Otwory nalezy wierci¢ w szachownicg co ok. 15 cm pod katem ok. 10 — 15° (schemat ASI| - 2). Ze wzgledu na rodzaj i
wiasciwosci materiatu z ktérego zbudowane sg mury oraz nigjednolitg strukture przekroju $cian nalezy zwiekszy¢ ilo$¢ $rodka
iniekcyjnego o ok. 15 %. Iniekcje nalezy wykona¢ metodg impulsowa dopasowujac czas aplikacii iniektu do stopnia chtonnosci
struktury muréw. Po wykonane; iniekcji otwory nalezy wypeic¢ polimerowa masg izolacyjng np. STOFLEXYL, lub réwnowazna.
Caly proces wykonania iniekcji nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z dostawcg wybranej technologii.

UWAGA:
Przed wykonaniem iniekcji strukturalnej wykona¢ odwiert kontrolny w celu ustalenia rzeczywistej grubosci izolowanej $ciany.

Zakres petnych prac obejmuje (dot. pkt.: 4.1.; 4.2.):

. Nawiercenie otworéw w $cianie, co ok. 10 cm.
. Oczyszczenie otworow.
. Wirysniecie preparatu np. STOMURISOL MICRO lub réwnowaznego, przy uzyciu pompy iniekcyjnej np.

STOMURISOL IMPULSSYSTEM lub réwnowaznych. Iniekcje nalezy wykona¢ metodq cisnieniowa poprzez
specjalne lance iniekcyjne gwarantujace réwnomierne rozprowadzenie $rodka po catym przekroju muru.

. Wypetnienie otwordw polimerowa masg izolacyjng np. STOFLEXYL (1:1 z cementem), lub réwnowazna.

. Wykonanie tynkdw wewnetrznych zgodnie z pkt. 4.7. przedmiotowego opisu technicznego.

4.3. USZCZELNIENIE PRZEPUSTU RUR:

W przypadku wilgoci gruntowej i wody nie napierajacej powtoka bitumiczna moze by¢ doprowadzona az do miejsca przejscia
elementu przez $ciang. Przejscie powloki po wyschnieciu izolacji powierzchniowej na element przechodzacy przez Sciane
formowaé na ksztatt fasety przy zachowaniu przynajmniej 10 cm obszaru nakfadania sie. Minimalna grubo$¢ zaktadki wynosi
przynajmniej 3 mm i na brzegach powinna by¢ sprowadzona do zera. W przypadku obcigzenia wodg napierajgca, na elementach
rur przechodzacych przez Sciany nalezy zastosowaé kotnierzowe konstrukcje z uszczelnieniami zaciskowymi.

o DANE MATERIALOWE (dot. pkt. 4.1, 4.2, 4.3; 4.4):
STO MURISOL MICRO lub materiat réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Parametry fizyko chemiczne $rodka izolujacego:
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materiat zgodny z wytycznymi WTA 4-4-04
mozliwos$c¢ stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
odporny na dziatanie kwasow i alkaliow
reaguje bez powstawania szkodliwych produktéw ubocznych
dobre rozchodzenie sie materiatu, niezaleznie od stopnia zawilgocenia
dobre wlasciwo$ci penetrujgce w wilgotnym, czynnym kapilarnie murze
doskonate wiasciwosci hydrofobowe
nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze
reaguje samoczynnie z wodg tworzac nie emulgujacy ponownie polisiloksan
baza chemiczna - 100% silanu - siloksanu
zawarto$¢ sktadnika aktywnego ok. 67%
gestosc - ok. 0,195 g/ cm3
wyglad transparentny
won neutralna
Srodek izolujacy nalezy aplikowaé pod cisnieniem, impulsowo za pomoca pompy iniekcyjnej systemu wezy i lanc
iniekcyjnych.

STOFLEXYL lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnatrz i do wnetrz jako powfoka hydroizolacyjna, powtoka posrednia, warstwa gruntujgca, zaprawa klejowa.
Charakterystyka:

Wysoka szczelno$c, bardzo duza elastyczno$c, zdolnosé mostkowania rys w podfozu, wysoka przyczepnosé do podfoza,
fatwa aplikacja, nie zawiera rozpuszczalnikow

Dane techniczne:

Przyczepno$c¢ do betonu, cegty ceramicznej - 1,5 MPa,

Przyczepno$c do tynku cementowo wapiennego, plyt G-K - 1,2 MPa,

Przyczepno$c migdzywarstwowa - 1,5 MPa,

Maksymalne naprezenie rozciggajgce - 2,0 Mpa,

Wodoszczelno$¢ powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa.

4.4, SCIANY WEWNETRZNE/ZEWNETRZNE NOSNE (BEZ ZMIAN):
Sciany no$ne wykonane jako murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej. Nie projektuje sie zmiany
konstrukgji istniejacych $cian no$nych.

4.5. SCIANY WEWNETRZNE NIENOSNE:
Projektuje sie remont i przebudowe istniejacych $cian dziatowych - zakres prac zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.
Sciany dziatowe nalezy wykona¢ w technologii:
- murowanej,
- lekkiej zabudowy kartonowo - gipsowej na stelazu stalowym.
Przemurowania nalezy wykona¢ z cegly petnej oraz z bloczkéw z betonu komorkowego gestoSci 600kg/m3 lub materiatu
réwnowaznego.

4.51.  SCIANY DZIALOWE MUROWANE:

Przed przystapieniem do budowy $cian dziatowych nalezy w miejscu ich posadowienia utozy¢ dodatkowg warstwe izolacji z papy,
o szeroko$ci pasa rownej 40cm. Pierwsza warstwe bloczkéw murowac na zwyklej zaprawie cementowej. Potgczenie istniejacych
Scian konstrukcyjnych z projektowanymi $cianami z betonu komédrkowego wykona¢ za pomocy systemowych tgcznikéw
wygietych w ksztatt litery ,L” (w co drugiej spoinie). Systemowe taczniki mocowaé do bloczkdw i Scian konstrukcyjnych kotkami
rozporowymi.
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Bloczki komérkowe $cian dziatowych murowaé do $ciany nosnej, naktadajac zaprawe klejowa na pionowy styk obu $cian
(zaprawa cementowo — wapienna). Po ustabilizowaniu si¢ bloczkéw pierwszej warstwy, przeszlifowaniu i usunieciu pytu,
przystapi¢ do murowania bloczkéw kolejnych warstw na zaprawie cienkowarstwowej M5 na petng, spoing pozioma i pionowa.
Podczas murowania $cian, elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach poprzez przesunigcie spoin pionowych o
min. 10 cm. Sciany dziatowe wzajemnie prostopadte taczy¢ wigzaniem murarskim. Pomiedzy stropem a $ciang dziatowa nalezy
pozostawi¢ szczeline dylatacyjng grubosci 1-2 cm. W spoinach pionowych zamontowa¢ systemowe stalowe taczniki dylatacyjne.
Szczeline wypetni¢ piankg montazowa poliuretanowa. Wyprawy tynkarskie, izolacje wodoszczelne i okfadziny ceramiczne
wykona¢ zgodnie z pkt 4.9.

kotwa

facznik stalowy

onbevsncrezn ol _ \ $ciana z bloczkow

o  SCIANA DZIALOWA MUROWANA (ukfad warstw):
- wyprawa malarska lub plytki ceramiczne $cienne na kleju, wym. 20x50cm, gr. 4,5mm, wykoniczenie — potysk,
- wypraw tynkarska,
- beton komaérkowy gestosci 600kg/m3 lub materiatu réwnowaznego — grubo$é zgodnie z opracowaniem rysunkowym,
- wypraw tynkarska,
- wyprawa malarska lub plytki ceramiczne $cienne na kleju, wym. 20x50cm, gr. 4,5mm, wykoriczenie — potysk.

o DANE MATERIALOWE:
PAPA TERMOZGRZEWALNA lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Papa podkfadowa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powfokg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypkg mineralng, strona spodnia profilowana zabezpieczona
jest folig z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne:

54



- gramatura osnowy (welon z wibkna szklanego): 50 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 2000 g/m2

- sita zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdfuz/w poprzek: min 300/200 N
- wydfuzenie przy maks. sile rozciag. wzdfuz / poprzek: min. 2/2 %

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70° C

- grubo$c: 3,0 £5%mm

452, SCIANY DZIALOWE W LEKKIEJ ZABUDOWIE KARTON - GIPS:

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Elementami konstrukcyjnymi ciany
sq profile UW i CW wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdrej przykrecane sg plyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona
pomigdzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Spoinowanie pomigdzy
ptytami nalezy wykona¢ z masy gipsowej oraz taSmy zbrojacej. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasma akustyczna.
Izolacje wodoszczelne i oktadziny ceramiczne wykonaé zgodnie z pkt 5. Zakres prac remontowych zgodnie z czgscig rysunkowq
opracowania.

100-150 mm

NSNS

KONSTRUKCJA POJEDYNCZA, OKLADZINA DWUWARSTWOWA:
1.Piyta kartonowo - gipsowa (wodoodporna) gr. 12,5mm, 2.Profil UW50/UWT5, 3.Profil CW50/CW75, 4.Kofek rozporowy, 5. Wkret
3,5x25, 6.Wkret 3,5x35, 7. Wetna mineralna, 8.Masa szpachlowa + tasma przektadkowa, 9. Tasma akustyczna, 10. Masa
szpachlowa + tasma spoinowa

e SCIANA DZIALOWA GK (uktad warstw — grubo$¢ $cianki dziatowej zgodnie z opracowaniem rysunkowym):
- wyprawa malarska lub ptytki ceramiczne $cienne na kleju, wym. 20x50cm, gr. 4,5mm, wykonczenie - potysk,
- 2 x ptyta kartonowo-gipsowa (wodoodporna — dot. pomieszczen higieniczno - sanitarnych) gr. 12,5mm,
- paroizolacja,
- profil CW50/CW75 — rozstaw osi szkieletu max. 400mm,
- profil UW50/UW75,
- wetna mineralna gr. 5,0/7,5cm,
- paroizolacja,
- 2 x plyta kartonowo - gipsowa (wodoodporna — dot. pomieszczen higieniczno - sanitarnych) gr. 12,5mm,
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- wyprawa malarska lub ptytki ceramiczne Scienne na kleju, wym. 20x50cm, gr. 4,5mm, wykoriczenie - potysk.

4.6. ZABUDOWY INSTALACYJNE:
e ZABUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ:
Zabudowe instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z ptyt kartonowo - gipsowych gr.12,5mm
na stelazu stalowym.
e ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH:
Wszystkie kanaty wentylacyjne (poziome i pionowe) nalezy obudowac¢ ptytami GK gr. 12,5mm na stelazu stalowym.

4.7. WYPRAWY TYNKARSKIE WEWNETRZNE:
e TYNKI WEWNETRZNE (klatka schodowa):

) S -

S e

|

Schemat renowacji istniejacych muréw wewnetrznych:
1) zniszczone tynki, 2) usuniecie tynkow i pogtebienie spoin, 3) wypetnienie spoin, 4) szpryc, 5) tynk podktadowy,
6) tynk wierzchni, 7) powloka malarska.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wymianie podlegajg istniejace tynki cementowo — wapienne powierzchni poziomych i
pionowych przegréd klatki schodowe;.
Nalezy sku¢ istniejace tynki wewnetrzne w nastepujacym zakresie:

- istniejgce oscieza okienne i drzwiowe (powierzchnie pionowe i poziome) — 100%,

- §ciany na petng wysoko$¢ pomieszczenia — 100%,

- podniebienia schodéw — 100%,

- powierzchnie sufitow — 100%.

Na doktadnie oczyszczonych cianach ceglanych pogtebié spoiny do gtebokosci ok. 2 - 3 cm. Sciany nalezy poddaé¢ dezynfekcii
preparatem np. StoPrim Fungal lub réwnowaznym, o szerokim spektrum dziatania (usuwa grzyby, mchy, plesnie). Odkazanie
preparatem dezynfekujacym przeprowadzi¢, gdy temperatura podioza i otoczenia wynosi od +5 °C do +25 °C. Preparat nalezy
nanosi¢ rownomiernie, stosujac pedzel, watek malarski lub metode natryskowg na oczyszczone i suche podtoze. Preparat
nanie$¢ dwukrotnie. Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowaé kilkunastogodzinne przerwy, najlepiej co 24 - 48 godziny.
Nie sptukiwaé! Odstoniete cegty wzmocni¢ za pomocg np. StoPrim Grundex rozcieficzonym 1:1 z np. StoFluid AF lub preparatami
réwnowaznymi. Preparat gruntujgcy nie moze hydrofobizowaé wzmacnianej powierzchni! Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet
nalezy wypetni¢ np.: zaprawg Sto Murisol GP lub zaprawg réwnowazna, tak by bruzdy wraz z licem cegly tworzyly jedng
powierzchnie. Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykonaé trojwarstwowy tynk renowacyjny np. STO MURISOL VS/GP/SP
gr. ok. 2,5 cm, lub tynk rwnowazny o nie gorszych parametrach. Sufity otynkowac tynkiem cem. — wap. kat. Ill, szpachlowaé. Na
calg powierzchnie Scian nalezy nanie$¢ warstwe szpachli z mikrowtdknem np. STO KLASYK lub réwnowazng filcowaé,
zagruntowa¢ $rodkiem np. STO PRIM SILIKAT lub réwnowaznym.

o TYNKI WEWNETRZNE (pozostate pomieszczenia):
Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych tynkéw wewnetrznych, nalezy sku¢ cato$¢ tynkéw na istniejacych sufitach,
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki w pomieszczeniach suchych wykona¢ jako gipsowe - maszynowe przygotowane
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jak pod malowanie. Tynki w pomieszczeniach mokrych wykona¢ jako cem. kat. Ill z gotowej mieszanki tynkarskiej (w miejscach
bez oktadziny ceramicznej nalezy wykona¢ szpachlowanie), przygotowane jak pod malowanie.

e MOZAIKOWE TYNKI WEWNETRZNE DEKORACYJNE (komunikacja; pom. 101):
W ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniu 101 do wysokosci 1,6 m od poziomu projektowanej posadzki nalezy wykonaé
mozaikowe tynki dekoracyjne w kolorze jasno szarym maksymalnie zblizonym do NCS-S 1000N. Wyjatek stanowi Sciana S-1 (w
strefie wejsciowej). Tynk mozaikowy Sciany S-1 do wysokosci 1,6 m od poziomu projektowanej posadzki nalezy wykona¢ w
kolorze grafitowym maksymalnie zblizonym do NCS-S-7502B. Tynki nalezy wykona¢ jako odporne na zmywanie, czyszczenie,
Scieranie i uderzenia.

UWAGA (dot. wszystkich tynkéw wewnetrznych):

Wszystkie narozniki wypukle zaopatrzy¢ profilami katowymi. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ miejscowych przemurowan.
Przy styku elementdw murowych z stolarkg okienng , drzwiowg lub innym elementem w ktdrym moze powsta¢ rysa, miejsca te
nalezy uszczelni¢ specjaling masg trwale elastyczng np. STO SEAL F 505 masa wystepuje w kolorze biatym lub jasnoszarym
(mozna jg malowac). Wszystkie narozniki wypukte w strefie ogdlnodostepnej oraz na ciggach komunikacyjnych nalezy chronié
profilami katowymi z poliweglanu o wysoko$ci 122cm szerokosci 65mm i grubosci 2mm.

e  DANE MATERIALOWE :
STOPRIM GRUNDEX lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Jako powfoka gruntujgca na nosne stare powfoki oraz jako $rodek wzmacniajgcy stare, osypujgce sie powierzchniowo
podfoza (tynki, cegfa, itp.).
Charakterystyka:
Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wiasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary
wodnej, poprawa przyczepnosci.
Podstawowe skfadniki:
Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki.

STOFLUID AF lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:

Rozciericzalnik do StoPrimGrundex.

Charakterystyka:

Rozciericzalnik / Srodek czyszczacy.

STO KLASYK lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnatrz. Na wszystkie podfoza mineralne. Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji
budynkéw, w tym takze zabytkowych, naprawiania miejscowych ubytkdw i niewielkich nierdwno$ci.

Charakterystyka:

Bardzo dobra przyczepnos$c¢ do podtoza, niewielki skurcz i wysychanie bez powstawania naprezen.

Podstawowe sktadniki:

Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka, weglan wapniowy, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢
Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN 998-1 2-2,5 N/mm?
przy zginaniu po 28 dniach

Wytrzymato$¢ na $ciskanie PN-EN 998-1 4-5 N/mm?
po 28 dniach

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN 998-1 14
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STO SEAL F 505 lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz;

Zakres stosowania:

Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz. Do uszczelniania spoin.
Charakterystyka:

Wysoka elastyczno$c, wysoka przyczepnosc boczna, nie zawiera rozpuszczalnikw.
Dane techniczne:

Parametry Wartosc¢ Jednostka
Odpornosc¢ temperaturowa -40/+90 stopni C
Max szeroko$c spoiny 40 mm

STO MURISOL VS lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnatrz.

Charakterystyka:

Zaprawa przygotowana pod katem systemu tynkdw renowacyjnych WTA, odporna na dziatanie szkodliwych zwigzkow soli.
Podstawowe sktadniki:

Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto$c Jednostka
Gesto$¢ nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,7-1,8 g/em?®
Gesto$¢ stwardniafej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,5-1,6 g/em?®
zaprawy (28 dni)

STO MURISOL GP lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnatrz.

Charakterystyka:

Tynk wysokoporowaty — podkfadowy, spetiajgcym wymogi WTA stosowanym na zawilgocone i zawierajgce szkodliwe
zwigzki soli sciany.

Podstawowe sktadniki:

Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, weglan wapnia, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka
Gestosc¢ nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,25-1,35 glem®
Gestosc stwardniafej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,15-1,25 glem®
zaprawy (28 dni)

Zawarto$¢ porow PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 45 %

w stwardniatej zaprawie

Wsp. paroprzepuszczalno$ci u PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 4-6

STO MURISOL SP lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnatrz.

Charakterystyka:

Tynk hydrofobowy renowacyjny stosowany na zawilgocone i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli $ciany. Zalecany gfownie w
ochronie architektury zabytkoweyj, a takze przy wewnetrznych izolacjach Scian piwnicznych jako tynk podkfadowy
zapobiegajgcy powstawaniu kondensacji pary wodnej.
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4.8.

Podstawowe skfadniki:

Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, weglan wapnia, weglan glinu, wypetniacze mineralne,
dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka
Gesto$¢ nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,3-14 g/em?®
Gesto$¢ stwardniafej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,15-1,25 g/em?®
zaprawy (28 dni)

Zawarto$¢ poréw PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 40 %

w stwardniatej zaprawie

Wsp. paroprzepuszczalnosci u PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 4-6

STO PRIM MICRO lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnatrz i do wnetrz. Jako powlfoka redukujgca chtonno$¢ mineralnych podfozy / noSnych starych powitok przy
jednoczesnej hydrofobizacji. Jako powfoka gruntujgca pod farby silikonowe.

Charakterystyka:

Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wiaSciwosci wnikania, ujednolicenie chionnosci, poprawa spoistoSci,
wiasno$ci hydrofobowe.

Podstawowe sktadniki:

Siloksan, silany.

MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Gotowy do uzycia barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji Zywic akrylowych oraz barwionego
kruszywa kwarcowego o wybranej kolorystyce. Po natoZeniu pozwala na uzyskanie estetycznej powierzchni ztozonej z
drobnoziarnistych, kolorowych kamyczkow. Ze wzgledu na duzg odpornoS¢ na Scieranie, zmywanie i uderzenia, polecany
Jjest do pomieszczer intensywnie eksploatowanych (klatki schodowe, hole, korytarze).

Charakterystyka:

- Wodo- i mrozoodporny.

- Znakomicie przyczepny do podfoza.

- Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, $cieranie, szorowanie.

- tatwy w nakfadaniu.

- Stopien potysku: Matowy.

- Przenikanie pary wodnej: Srednie sd = 0,14 < 1,4 m.

- Wspétczynnik przepuszczalnosci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)].

- Wielkosc ziarna: 0,8-1,2 mm.

WYPRAWY MALARSKIE:
e MALOWANIE:

Sciany w pomieszczeniach biurowych nalezy malowaé farba lateksowa KL Ill. Sciany w pomieszczeniach porzadkowych i w
ciggach komunikacyjnych nalezy malowaé farbg lateksowg KL II. Rodzaj przyjetej powloki malarskiej dotyczy wszystkich
przegrod budowlanych przeznaczonych pod malowanie za wyjatkiem klatki schodowej. W klatce schodowej po wykonaniu tynkéw
renowacyjnych, nalezy wykonaé nowe powtoki malarskie. Jako powtoki malarskiej nalezy uzy¢ silikatowej farby np. STO SIL IN
lub réwnowaznej. Malowaniu podlegajg Sciany i sufity.
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UWAGA:

Gruntowanie podtozy pod tynki i wyprawy malarski wykona¢ zgodnie z wymogami technologii wybranego producenta
wbudowanych materiatéw budowlanych. llos¢ malowan zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez producenta
wypraw malarskich.

e KOLORYSTYKA:
Sciany do wysokosci 1,6 m od poziomu projektowanej posadzki malowag farbg w kolorze jasno szarym NCS-S 1000N. Sciany
powyzej 1,6 m od poziomu projektowanej posadzki malowaé farbq w kolorze bialym NCS-S-0500N. Sciane S-1 (w strefie
wejsciowej) powyzej 1,6 m od poziomu projektowanej posadzki malowaé farbg w kolorze grafitowym NCS-S-7502B. Sufity
malowac farbg w kolorze biatym NCS-S-0500N.

UWAGA:
Nalezy wykona¢ proby farb na $cianach o wymiarach 1.5m x 2m w obecno$ci Zamawiajacego w celu ostatecznej akceptacii
odcieni zastosowanej barwy.

STO PRIM MICRO lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnatrz i do wnetrz. Jako powltoka redukujgca chtonno$¢ mineralnych podfozy / nosnych starych powfok przy
jednoczesnej hydrofobizacji. Jako powfoka gruntujgca pod farby silikonowe.

Charakterystyka:

Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wiasciwosci wnikania, ujednolicenie chtonnosci, poprawa spoistoSci,
wiasno$ci hydrofobowe.

Podstawowe skiadniki:

Siloksan, silany.

STO SIL IN lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do malowania wnetrz.

Charakterystyka:

Wysokiej jakosci wewnetrzna farba silikatowa o doskonatej dyfuzyjnosci. Nie zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatorow.
Bardzo dobra sifa krycia

Podstawowe skfadniki:

Szkio wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wypetniacze silikatowe, woda, dodatki.
Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka
Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13 300 2

ha mokro

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 89 Y

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 <500

4.9 OKLADZINY CERAMICZNE WEWNETRZNE |/ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POM. HIGIENICZNO -
SANITARNYCH:
e OKLADZINY WEWNETRZNE (pomieszczenia higieniczno - sanitarne):
Jako oktadzing $cienng nalezy wykona¢ plytki ceramiczne o wymiarach 60x30 cm uktadanych w poziomie. Oktadzine Scian z
ptytek ceramicznych wykona¢ na wysoko$¢ h=200 cm od poziomu projektowanej posadzki.
Przed wykonaniem okfadzin ceramicznych powierzchnie Scian nalezy oczy$ci¢ i zagruntowaé emulsjg gruntujacg np. Primer G
lub réwnowazng. Naroza pionowe i poziome oraz szczeliny dylatacyjne do wysokosci 30cm nad poziomem projektowanej
posadzki nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez zastosowanie taSmy gumowanej do izolacji przeciwwilgociowej np. Mapeband lub
réwnowaznej. W miejscach przejsé rur stosowac gotowe profile z taSmy gumowanej do izolacji wodoszczelnych np. Mapeband
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lub rbwnowaznej. Tasma musi by¢ przyklejona do podtoza za pomocg elastycznej izolacji przeciwwilgociowej np. Mapegum WPS
lub réwnowaznej. Na tak przygotowane podtoze do wysokosci 30cm nad poziomem projektowanej posadzki, nanies¢ elastyczng
membrane do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych np. Mapegum WPS Iub réwnowazna,. Dodatkowo izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ w strefie montazu projektowanej armatury:

PROJEKTOWAMNA
ARMATURA

[zolacje nalezy nanosi¢ rownomiernie, dwuwarstwowo na cate podioze (ok. Tmm na warstwe). Drugg warstwe izolacji nanosi¢ po
wyschnieciu poprzedniej. Grubo$¢ ostateczna warstwy izolacyjnej min. 1mm. Warstwy izolacji nanosi¢ krzyzowo. Plytki
ceramiczne kleic po ok. 12-24h od wykonania ostatniej warstwy izolacyjnej (czas schniecia izolacji zalezy od warunkéw
panujacych w pomieszczeniu). Plytki ceramiczne (dot. $cian i posadzek) klei¢ zaprawa cementowa klejacq o zmniejszonym
sptywie, spetniajaca wymagania dla klejow odksztatcalnych klasy S1 (np. Keraflex Extra S1 lub réwnowazna). W miejscu styku
Sciana - podioga, $ciana — $ciana zastosowac¢ sznur z pianki poliuretanowej np. Mapefoam lub rownowazny. Spoiny w miejscu
styku 8ciana - podtoga, Sciana — $ciana wypemié jednosktadnikowg masg silikonowa na bazie kwasu octowego odporng na
dziatanie plesni i grzybow (np. Mapesil AC lub réwnowazng). Pozostate spoiny wypeti¢ elastyczng szybkowigzaca zaprawg do
spoinowania odporng na powstawanie przebarwien i wykwitbw o wiasciwosciach hydrofobowych (np. Ultracolor Plus lub
réwnowazna), fuga gr. 1,5mm w kolorze biatym.

410.  OPIS WARSTW POSADZKOWYCH | STROPOWYCH:

e POSADZKA NA GRUNCIE:
Wymianie podlegajg istniejace posadzki na gruncie we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego budynku.
Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw posadzkowych:

- Warstwa posadzkowa zgodnie z opracowaniem rysunkowym,

- Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkg posadzkowa z pretéw
@6 o oczku 10x10cm gr. 5cm — np. Topcem Pronto lub rownowazna,

- 2xfolia PE (min. 200 um),

- Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15cm,

- lzolacja przeciwwilgociowa wywinigta na $ciany na wysokos¢ 20 ¢cm — np. STO MURISOL BD 2K gr. 5 mm lub
réwnowazna,

- ,Uciaglenie” wtdrnej izolacji poziomej $cian z hydroizolacjg posadzki na gruncie wykona¢ z akrylowej masy dyspersyijne;
do wykonywania hydroizolaciji i zabezpieczen wodochronnych nie zawierajacej rozpuszczalnikéw np. STO FLEXYL lub
réwnowaznej (ucigglenie wykona¢ do wys. ok. 0,4 m nad poziomem projektowanej posadzki) — dotyczy rejonu klatki
schodowej,

- Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkg z pretéw @10 o oczku 15x15¢cm,

- Folia PE 0,3mm,

- Warstwa zwirowa frakcja fi 4 - 36mm — gr. 25¢m,

- Geowtdknina 300g/m?
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- Grunt rodzimy.

UWAGA:

Rozbioérce podlega 100% istniejacych warstw posadzkowych: P1; P2; P3 — zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Pod linoleum
obiektowe stosowa¢ mase samopoziomujaca np. NOVOPLAN 21 lub réwnowazng. Ptytki ceramiczne klei¢ zaprawa cementowg
klejacq 0 zmniejszonym sptywie, spetniajgcq wymagania dla klejow odksztatcalnych klasy S1 (np. Keraflex Extra S1 lub
réwnowazng). Spoiny pomigdzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzacq zaprawg do spoinowania odporng na powstawanie
przebarwien i wykwitdw o wiasciwosciach hydrofobowych (np. Ultracolor Plus lub réwnowazna). Ze wzgledu na nieregularny
ksztatt pomieszczen ptytki podtogowe nalezy uktada¢ w karo” — nie dotyczy korytarzy i klatki schodowej. Cokoty nalezy wykonac
z gotowych elementow konfekcjonowanych (nie dopusza sie wykonanie cokotow poprzez ciecie ptytek podtogowych).

e  STROP NAD PARTEREM:
Wymianie podlegajg istniejace warstwy wyréwnawcze i wykoficzeniowe stropu nad parterem.
Projektuje sie wykonanie posadzki o nastepujacym uktadzie warstw posadzkowych:
- Warstwa posadzkowa zgodnie z opracowaniem rysunkowym,
- Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej o kontrolowanym skurczu gr. 4 - 5cm — np. Topcem Pronto lub
rownowazna,
- Epoksydowa warstwa szczepna — np. Eporip lub rbwnowazna,
- Istnigjacy strop,
- Tynk gipsowy - gotowy gr.1,5¢cm,
- Wyprawa malarska.

UWAGA:

Nie projektuje sie zmiany konstrukcji istniejacych stropdw miedzykondygnacyjnych - poza zakresem opracowania. Pod linoleum
obiektowe stosowa¢ mase samopoziomujaca np. NOVOPLAN 21 lub réwnowazng. Ptytki ceramiczne klei¢ zaprawg cementowg
klejaca 0 zmniejszonym splywie, spetniajacaq wymagania dla klejéw odksztatcalnych klasy S1 (np. Keraflex Extra S1 lub
réwnowazna). Spoiny pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzaca zaprawg do spoinowania odporng na powstawanie
przebarwien i wykwitdw o wiasciwosciach hydrofobowych (np. Ultracolor Plus lub réwnowazng). Ze wzgledu na nieregularny
ksztalt pomieszczen ptytki podtogowe nalezy uktada¢ w karo” — nie dotyczy korytarzy i klatki schodowej. Cokoty nalezy wykonac
z gotowych elementdéw konfekcjonowanych (nie dopuszcza sie wykonanie cokotdéw poprzez cigcie plytek podtogowych).

411.  SCHODY:

SCHODY WEWNETRZNE ZELBETOWE - pozostajg istniejage.

Nalezy wykona¢ nowe oktadziny ceramiczne stopni, podstopnic i spocznikéw. Przed przystgpieniem do prac oktadzinowych
wszelkie peknigcia wystepujace w istniejacym podtozu nalezy poszerzyé przez naciecie, a nastepnie zespoli¢ monolitycznie
poprzez wypetienie dwusktadnikowg, szybko twardniejaca, zywicg poliestrowg przeznaczong do naprawy peknie¢ w podiozach
— np. Eporip Turbo lub réwnowazng. Stopnie, podstopnice, spoczniki i policzki istniejacych schodéw wewnetrznych nalezy
dokfadnie oczy$ci¢ z substancji obnizajacych przyczepno$¢, takich jak tluszcze, bitumy czy pyly réznego pochodzenia.
Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usungé. Oczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowaC preparatem
gruntujgcym na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej np. Primer G lub materiatem réwnowaznym. Nieréwnosci stopni i
spocznikdw nalezy wyréwnaé szybkotwardniejacg masg samopoziomujgcg o bardzo dobrym rozptywie np. Planolit 315 lub
materiatem réwnowaznym. Po przygotowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do klejenia oktadzin ceramicznych. Plytki i cokoty klei¢
szybkowiazaca zaprawg cementowa samoczynnie wypetniajacg wewnetrzng strone plytki np. Adesilex P4 lub réwnowazng.
Spoiny pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzaca zaprawg do spoinowania odporng na powstawanie przebarwien i
wykwitow o wiadciwosciach hydrofobowych (np. Ultracolor Plus lub réwnowazng). Phytki uktada¢ w uktad ,prosty”. Cokoty nalezy
wykona¢ z gotowych elementdw konfekcjonowanych (nie dopuszcza sie wykonanie cokotow poprzez ciecie ptytek podtogowych).
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UWAGA:
Po wykonaniu oktadzin ceramicznych stopnie biegéw schodowych musza spetnia¢ warunki techniczne w zakresie wysoko$ci i
szerokosci tj..
- wysokos$¢ stopni max 17.5¢cm;
- szerokos¢ stopni 2h+s=60 - 65¢cm
gdzie:
h — wysoko$¢ stopni [cm],
s — szerokos¢ stopni [cm].

ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE ZELBETOWE - przeznaczone do remontu / przebudowy.

Ukfad warstw posadzkowych:
- Stopnice i podstopnice: ptyty z granitu promieniowanego gr. 2,5 cm,
- Cementowa zaprawa klejaca do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego — np. KERAQUICK lub
materiat rownowazny,
- Elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i zywic syntetycznych — np. MAPELASTIC lub
materiat rownowazny,
- Siatka z widkna szklanego odporna na alkalia, przeznaczona do wzmacniania powtok uszczelniajgcych i powtok
izolacyjnych,
- Elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i zywic syntetycznych — np. MAPELASTIC lub
materiat rownowazny,
- Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej 0 kontrolowanym skurczu zbrojona siatkg posadzkowg z pretow

@6 o oczku 10x10cm gr. 5¢cm — np. Topcem Pronto lub réwnowazna,

- Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych - PLANICRETE lub
materiat rownowazny.

UWAGA:

Stopnice nalezy wykona¢ diuzsze, tak by z kazdej strony biegu schodowego nachodzity na ptyte biegowg o 35mm. W celu
prawidtowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni stopni, ptyty stopnic nalezy wykonczy¢ kapinosami frezowanymi.
Policzki biegéw schodowych nalezy pomalowaé farba silikonowa w kolorze NCS S 3502B. Pomiedzy schodami a budynkiem
wykona¢ dylatacje z systemowych profili podtogowych z uszczelka. Spoiny pomiedzy ptytami wypetni¢ elastyczng szybkowigzacq
zaprawa_do spoinowania odporng na powstawanie przebarwien i wykwitow o wiasciwosciach hydrofobowych (np. Ultracolor Plus
lub réwnowazna)

o  DANE MATERIALOWE (dot. pkt. 4.9.; 4.10.; 4.11.):
STO MURISOL BD2 K lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Charakterystyka:

o  Wysoka elastyczno$c, zdolno$¢ mostkowania rys.

e MoZliwos¢ szpachlowania i natrysku.

e Schnigcie nie pozostawiajgce plam.

o Odporne i trwafe uszczelnienie elementow budowli istnigjgcych.
Grupa produktow:
Bitumiczna powfoka izolacyjna
Podstawowe skfadniki:
Emulsja polimerowo-bitumiczna, glinian wapniowy, dodatki

STOFLEXYL lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:
Na zewnatrz i do wnetrz jako powtoka hydroizolacyjna, powfoka posrednia, warstwa gruntujgca, zaprawa klejowa.
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Charakterystyka:

Wysoka szczelno$c, bardzo duza elastyczno$c, zdolno$¢ mostkowania rys w podtozu, wysoka przyczepno$¢ do podfoza,
fatwa aplikacja, nie zawiera rozpuszczalnikéw

Dane techniczne:

Przyczepno$c do betonu, cegty ceramicznej - 1,5 MPa,

Przyczepnosc¢ do tynku cementowo wapiennego, plyt G-K - 1,2 MPa,

Przyczepno$c¢ miedzywarstwowa - 1,5 MPa,

Maksymalne naprezenie rozciggajace - 2,0 Mpa,

Wodoszczelnosc powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa.

MAPELASTIC lub materiat rwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Wykonywanie powtok wodochronnych na podfozach cementowych, uszczelnianie fazienek, natryskéw, balkonéw, taraséw,
basendw ptywackich itp. przed uktadaniem pfytek ceramicznych. Mapelastic moze by¢ naktadany na podktady i tynki
cementowe, na istniejace podfogi pokryte plytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. - pod warunkiem, ze
sq czyste i mocno zwigzane z podiozem. Grubo$¢ pojedynczej warstwy nie powinna przekracza¢ 2 mm, natomiast grubo$¢
dwoch warstw izolacji powinna wynosi¢ min. 2 mm. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na
podfoza szczegblnie narazone na obcigzenia lub popekane, zaleca si¢ zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki np.
Mapenet 150 (4x4,5 mm) lub rdwnowaznej.

Charakterystyka:

Elastyczna, dwuskfadnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i zywic syntetycznych.

Dane techniczne:

WLASCIWOSCI KONCOWE (na 2 mm warstwe)

Wymagania zgodnie z

PN-EN 1504-2 dotyczacej Parametry produktu

powilok (C}, zasady Pl, MCi IR

Przyczepnos¢ do betonu zgodnie z EN 1542:

- po 28 dniach w temp. +20° C i wilgotnosci wzglednej 50% Dla elastycznych systeméw =08
(N/mm?) bez ruchu pieszego: = 0,8
Kompatybilnosé cieplna zamrazanie- rozmrazanie w obecnosci z ruchem pieszym: > 1,5 ~08

soli, okreslona przyczepnoscia zgodnie z PN-EN 1542 (N/mm?):

Zdolnosé¢ do mostkowania rys w temp. -20°C zgodnie

z EN 1062-7 okreslony jako maksymalna szerokosé pekniecia od idasy A1 (0,1 mm) aklasy | (.., Ag (-20°C) (>0,5mm)

A5 (2,5mm)

{mm):

MAPENET 150 lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Stabilizuje podtoze, kompensuje naprezenia powstate na powierzchni, utatwia uzyskanie gtadkiego podfoza i odpowiedniej
grubodci warstwy. Siatke ukfada z min. 10 cm zakfadem, a na narozach z min. 20 cm zaktadem. Na $cianach siatke uktada
sie pionowymi pasami. Siatka stuzy takze do wzmacniania narozy otworéw okiennych i drzwiowych. Zwykle stosuje sie
jedng warstwe siatki. W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. $ciany garazy, strefy cokofowe do
wysokoS$ci pierwszej kondygnacji nalezy stosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej. Siatke uktada sie na zaszpachlowane
podfoze w otulinie min. 1 mm.

Charakterystyka:

Siatka z wibkna szklanego odporna na alkalia, przeznaczona do wzmacniania powtok uszczelniajgcych i powtok
izolacyjnych.

PLANICRETE lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiajagca mechaniczng wytrzymato$¢ i przyczepno$¢ mieszanek
cementowych uzywanych do wykonywania podktadéw (jastrychow) cementowych, tynkéw cementowych, cienkich obrzutek
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itp. Jest przeznaczona rowniez do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania
Swiezych warstw wyréwnujacych z istniejacym podfozem, do wypetniania otwordw lub naprawy uszkodzen w istniejgcych
podfozach cementowych itp., a takze jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiajacy przyczepnos$c obrzutki.
Charakterystyka:

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych.

Dane techniczne:

Wytrzymatosé na rozcigganie: pe 1 dniu 2,8 N/mm?*
po 3 dniach 5,5 N/mm’
po 7 dniach 6,0 N/mm?*
po 28 dniach 8,0 N/mm?

Przyczepnosé do podloia (mierzona na
zrywanie na mokrym betonie):

= po 28 dniach: 2,6 N/mm? (uszkodzenia betonu)
= po 7-21 dniach w wodzie: 3,0 N/mm? (uszkodzenia betonu)
- po 7-14 dniach w +60°C: 2,5 N/mm’ (uszkodzenia betonu)

PRIMER G lub materiat rwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewnatrz pomieszczen przed uktadaniem plytek ceramicznych i
kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyréwnujgcych. Podtoze przeznaczone do zagruntowania
powinno byc¢ no$ne, stabilne, chfonne i doktadnie oczyszczone.

Charakterystyka:

Skoncentrowany preparat gruntujgcy na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podfozy chfonnych.
Dane techniczne:

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C.

Minimalny czas schnigcia: 2 godziny.

Naktadanie: pedzlem lub natryskiem.

WLASNOSCI KONCOWE

Odpornos¢ na wilgotnosé: dobra
Odpornos$¢ starzenie: bardzo dobra
Qdpornosc¢ na oleje i rozpuszczalniki: Srednia

TOPCEM PRONTO lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Moze by¢ stosowany do wykonywania podkfadéw plywajacych oraz podktaddw zwigzanych z podfozem na nowych i
eksploatowanych posadzkach, zaréwno na zewnatrz, jak i wewngtrz budynkéw. Mozna na nim ukfadac¢ okfadziny
ceramiczne, PVC, linoleum, kamieri naturalny, wykfadziny dywanowe i inne rodzaje wyktadzin, gdy konieczny jest szybki
czas schnigcia.

Charakterystyka:

Gotowa do uzycia zaprawa hydrauliczna, normalnie wigzgca, przeznaczona do przygotowania szybkoschnacych (4 dni)
podkfadéw cementowych o kontrolowanym skurczu.

65



Dane techniczne:

Obcigzenie ruchem pieszym: po 12 godzinach.

Czas oczekiwania przed rozpoczeciem montazu: pfytek ceramicznych - 24 godz., kamienia naturalnego - 2 dni, parkietow
- 4dni.

PLANOLIT 315 lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wyréwnywania starych i nowych podfozy wewnatrz budynkdw przed montazem oktadzin ceramicznych i innych
wyktadzin podfogowych, z wyjatkiem posadzek drewnianych klejonych do podfoza.

Charakterystyka:

Szybkotwardniejgca masa samopoziomujgca, o bardzo dobrym rozptywie, do stosowania w warstwach o grubo$ci od 3 do
15 mm.

Dane techniczne:

Grubo$¢ naktadanej warstwy: od 3 do 15 mm.

Obcigzenie ruchem pieszym: po 3-4 godzinach.

Czas oczekiwania przed montazem okfadzin: od 24 do 72 godzin.

WEASCIWOSCI KONCOWE

Wytrzymalos¢ na sciskanie (EN 13892-2):

- po 28 dniach (N/mm2): 20
Wytrzymato$¢ na zginanie (EN 13892-2):
— po 28 dniach (N/mm?): 5,0

NOVOPLAN 21 lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Wyréwnywanie nowych i istniejacych podtozy wewnatrz budynkoéw w celu uzyskania rownej i wytrzymatej mechanicznie
posadzki, odpornej na obcigZenia intensywnym ruchem. Novoplan 21 nalezy nanosi¢ w warstwach od 1 do 10 mm przed
montazem m.in.: okfadzin ceramicznych, kamienia naturalnego, wykfadzin gumowych, tekstyinych, PVC, linoleum,
wyktadzin korkowych, paneli drewnianych, drewnianych posadzek ptywajgcych itp. Moze byc stosowany na podkfadach z
ogrzewaniem podfogowym i na podktadach obcigzanych krzestami na kotkach.

Charakterystyka:

Szybkotwardniejgca masa samopoziomujgca, o bardzo krétkim czasie schnigcia, do stosowania w warstwach o grubo$ci od
1do 10 mm.

Dane techniczne:

Grubo$¢ naktadanej warstwy: od 1 do 10 mm.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 3 godzinach.

Czas oczekiwania przed montazem oktadzin: po 24 godzinach.

PARAMETRY UZYTKOWE MASY UTWARDZONEJ (W 23°C | 50% wilgotnosci wzglednej)

Wytrzymatosé na sciskanie(EN 196):

- po 28 dniach: =25 N/mm?

Wytrzymatos¢ na Sciskanie(EN 196):

2
- po 28 dniach: =6 N/mm
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EPORIP lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Preparat jest przeznaczony do trwafego wigzania starego betonu ze $wiezym, do zespalania elementdw betonowych
prefabrykowanych i lanych oraz do klejenia elementdw betonowych i stalowych (w przypadku gdy wymagane jest ich
trwafe pofaczenie). Moze by¢ rowniez stosowany do trwatego zespalania peknie¢ w posadzkach i podkfadach
cementowych.

Charakterystyka:

Dwusktadnikowy klej epoksydowy, niezawierajacy rozpuszczalnikdw, przeznaczony do monolitycznego faczenia elementow
konstrukcji, jako warstwa sczepna oraz do Sscalania peknie¢ w podkfadach.

Dane techniczne:

Wytrzymatosc na scinanie (EN 12188) =12 N/mm?
Przyczepnosé (EN 12636) Spetnia

Wytrzymalosé na scinanie (EN 12615) > § N/mm?
Wytrzymaloéé na ciskanie > 30 N/mm?

EPORIP TURBO lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

- Naprawa peknie¢ w podfozach mineralnych.

- Jako zaprawa do szybkiej naprawy matych ubytkéw - po dodaniu suchego piasku kwarcowego.

- Jako szybki klej do betonu, ceramiki, metalu.

Charakterystyka:

Bardzo szybko twardniejgcy, dwuskfadnikowy klej na bazie zywicy poliestrowej do zespalania rys w podkfadach i
wykonywania drobnych napraw.

Dane techniczne:

Czas wigzania +23°C: 20-30 minut
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Czas utwardzania w temp. +23°C: 2 godziny

WELASCIWOSCI KONCOWE

Przyczepnosé do betonu (N/mm?): 3,0 (zerwanie w betonie)

MAPEBAND lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Tasma uszczelniajgca odporna na alkalia, do szczelin dylatacyjnych i narozy, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkow.

Charakterystyka:

Charakteryzuje sie wysokg elastycznoscig i odksztatcalno$cia, réwniez w niskich temperaturach,

a takze odporno$cig na zmienne warunki atmosferyczne. Jest dostepna rowniez w postaci gotowych,

odpowiednio wyprofilowanych naroznikow wewnetrznych i zewnetrznych, oraz w postaci mankietow do uszczelnia przej$¢
rur i instalacji w fazienkach.

Dane techniczne:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (wedtug EN ISO 527-1) (N\mm2): > 2

Wydtuzenie przy zerwaniu (wedfug EN ISO 527-1) (%): > 400

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (wedfug DIN 53363)(N/mm): > 100
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MAPEGUM WPS lub materiat rOwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnatrz budynkéw na powierzchniach narazonych na zawilgocenie Ilub
okresowy kontakt z wodg, nienarazonych na podcigganie wilgoci z podfoza.

Charakterystyka:

Moze by¢ stosowany na kazdym rodzaju podfoza: plytach kartonowo - gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach
tradycyjnych, wylewkach cementowych i anhydrytowych, $cianach z bloczkéw gazobetonowych, pfytach drewnianych,
wiorowych i OSB.

Dane techniczne:

Odpornos¢ na starzenie - doskonata

MAPEFOAM lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do ufozenia na dnie szczeliny (dylatacyjnej, kontrolnej, konstrukcyjnej itp.). Umieszczony w szczelinie pozwala na
prawidiowe wypetnienie pofgczenia elastycznym produktem uszczelniajgcym do pozadanej gtebokosci, zapewniajac jego
prawidfowe uformowanie. Jego wiasciwosci pozostajq niezmienne w czasie.

Charakterystyka:

Sznur z pianki polietylenowej o zwartej, zamknigtej strukturze, do wykonywania prawidfowych wypetnien potaczen
ruchomych, stosowany jako podkfad do uszczelniaczy elastometrowych.

Dane techniczne:

Gestosc: 40 kg/m3.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 31 N/mmz2.

Absorpcja wody: brak.

Odpornosc¢ na temperature: -40°C do +80°C.

MAPESIL AC lub materiat réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow do uszczelniania potaczen dylatacyjnych w posadzkach ceramicznych i
Scianach, o rozszerzalno$ci do 25% w stosunku do stanu poczatkowego.

Charakterystyka:

Jednoskfadnikowa masa silikonowa na bazie kwasu octowego, niezawierajgca rozpuszczalnikow, do wykonania
wodoszczelnych wypetnien szczelin dylatacyjnych i potaczen sanitarnych, odporna na dziatanie plesni i grzybow.

Dane techniczne:

Maksymalne wydtuzenie: 800%.

Rozszerzenie w warunkach roboczych: okoto 25%.

Twardos$¢ wg Shore'a: 20.

KERAFLEX EXTRA S1 lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Klejenie na zewnatrz i wewnatrz budynkéw plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), kamienia naturalnego, na
Scianach i podfogach.

Charakterystyka:

Moze by¢ stosowany do uktadania wszystkich rodzajow i formatéw plytek ceramicznych i kamienia naturalnego na
zewnatrz i wewnatrz budynku na pionowych i poziomych podiozach mogacych podlegac odksztatceniom.

Dane techniczne:

Czas schnigcia otwartego: okoto 30 minut.

Korygowalnosc: okofo 60 minut.

Spoinowanie:

- na $cianach: po 4-8 godzinach,
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— ha podfogach: po 24 godzinach.

Obcigzenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.

Petne obcigzenie: po 14 dniach.

Odksztatcalnos¢ zgodnie z normag PN-EN 12004: klasa S1 — odksztafcalny.

KERAQUICK lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Klejenie na zewnatrz i wewnatrz budynkdw, na Scianach i podfogach, plytek ceramicznych i gresowych kazdego typu oraz
kamienia naturalnego.

Charakterystyka:

Wysokowydajna, odksztatcalna, tiksotropowa, cementowa zaprawa klejgca do montazu ptytek ceramicznych, gresu i
kamienia naturalnego o ultraszybkim czasie wigzania

Dane techniczne:

Czas zachowania wta$ciwosci roboczych: 30 minut.

Czas schniecia otwartego: okofo 15-20 minut.

Spoinowanie: po 2-3 godzinach.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 2-3 godzinach.

Odksztatcalnos¢ zgodnie z normg PN-EN 12004: klasa S1 — odksztafcalny.

ADESILEX P4 lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Szybkie klejenie wewnatrz i na zewnatrz budynkdw na powierzchniach poziomych, kazdego rodzaju ptytek ceramicznych o
Srednich i duzych formatach, ptytek gresowych, kamienia naturalnego odpornego na wilgoc i przebarwienia, pfytek typu
cotto, lastryko.

Charakterystyka:

Szybkowigzaca, cementowa zaprawa klejaca o wysokich parametrach, do mocowania pfytek ceramicznych, gresu i
kamienia naturalnego oraz do szpachlowania powierzchni poziomych, samoczynnie wypetniajgca wewnetrzng strone ptytki.
Dane techniczne:

Korygowalnosc: do 30 minut.

Spoinowanie: po 4 godzinach.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 4 godzinach.

ULTRACOLOR PLUS lub materiat réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Spoinowanie posadzek oraz $cian zewnetrznych i wewnetrznych pokrytych wszelkiego rodzaju ptytkami ceramicznym.
Charakterystyka:

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca, odporna na Scieranie zaprawa do wypefniania szczelin o szerokosci od 2 do
20 mm, niepowodujgca powstawania plam i wykwitow, o wiasciwoSciach hydrofobowych.

Dane techniczne:

Czas zachowania wiasciwosci roboczych: 35-40 minut.

Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 3 godzinach.

Petne obcigzenie: po 24 godzinach

PLYTKI POSADZKOWE - GRESOWE TECHNICZNE (korytarze / klatka schodowa) lub materiat réwnowazny o
parametrach nie gorszych niz:

Nalezy zastosowac plytki gresowe techniczne o wymiarze 30x30x0,76¢cm. Cokoty i stopnice nalezy wykona¢ z gotowych
elementéw konfekcjonowanych (nie dopuszcza si¢ wykonanie cokotdw i stopnic poprzez ciecie ptytek podtogowych).
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Fugi w tym samym kolorze co plytki o szerokosci 1,5mm.
Dane techniczne:

Nasigkliwos¢ wodna  [%)] <0,1

Sita tamigca [N] min. 1500
Wytrzymato$¢ na zginanie[N/mm2] Min. 45
Mrozoodporno$¢ TAK
Odporno$¢ na wgtebne Scieranie[mma3] Max 140
Odpornos¢ na plamienie Min. klasa 3
Odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu Klasa ULA
Antyposlizgowos¢ R10.
Wykonczenie powierzchni matowa.

PLYTKI POSADZKOWE - GRESOWE TECHNICZNE (pozostate pomieszczenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym) lub
materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Nalezy zastosowac ptytki gresowe techniczne o wymiarze 30x30x0,76¢cm. Cokoly nalezy wykona¢ z gotowych elementow
konfekcjonowanych (nie dopuszcza sie wykonanie cokotow poprzez ciecie ptytek podiogowych).

Fugi w tym samym kolorze co plytki o szerokosci 1,5mm.

Dane techniczne:

Nasigkliwos¢ wodna  [%)] <0,1

Sita famigca [N] min. 1500
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Wytrzymatos¢ na zginanie[N/mm2] Min. 45

Mrozoodporno$¢ TAK
Odpornos¢ na wgtebne Scieranie[mma3] Max 140
Odpornos¢ na plamienie Min. klasa 3
Odpornos$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu Klasa ULA
Antyposlizgowo$¢ R10.
Wykonczenie powierzchni matowa.

PLYTKI CERAMICZNE — SCIENNE wym. 20x50x0,45¢cm np. WALLIGHT GLOSSY BIANCO lub réwnowazne:

Fugi w tym samym kolorze co plytki o szerokosci 1,5mm.
Dane techniczne:

Grubos$¢ ptytek 4,5mm,
Wykonczenie potysk,
Waga <14kg/m2

LINOLEUM HOMOGENICZNE (pozostate pomieszczenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym) lub materiat
réwnowazny o parametrach:

DANE TECHNICZNE
Grubos¢ catkowita (EN 428) 3.2mm
Waga catkowita (EN 430) 3.9
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Jednostka KG/M?

Trwato$¢ kolorow ISO 105-B02, Metoda 3 =6
Elektrostatyczno$¢ E1081 <2
Ognioodporno$é EN 13501-1 Cfl -s1
OPIS OGOLNY

Opis (EN 548) Linoleum homogeneous
CERTYFIKACJA | KLASYFIKACJA

Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34

LINOLEUM ANTYSTATYCZNA WYKLADZINA ROZPRASZAJACA (pomieszczenie tacznosci i UPS) lub materiat
réwnowazny o parametrach:

CHARAKTERYSTYKA

Grubosc catkowita 150 24346 (EN 428) 2.50mm

Grubosc warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.50mm

Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri=5x10*Q

Wiasciwosci elektrostatyczne | EN 1815 <2kV
ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 1x10°<R<1x10% Q
EN 1081 R1<108 Q

Opor elektryczny Ro<108 Q
EN/IEC 61340-4-1 R<10% Q<1x108Q
EN/IEC 61340-4-5

» . 1SO 26087 (EN 423) Odporna na kwas_y rozmenczone,.k}-vasy,
0Odpornosc chemiczna tluszcze, oleje, rozpuszczalniki
412. COKOLY

Cokoly we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé z materiatu wykoriczeniowego posadzek wysoko$ci 12cm. Cokoty z
ptytek gresowych nalezy wykonac jako gotowe, konfekcjonowane. Nie dopuszcza sie cigcia cokotdw z ptytek podtogowych.

4.13. WYCIERACZKI

Zaprojektowano trzy typy wycieraczek:
Wycieraczka W1 80x50cm — systemowa z wktadem czyszczacym - gumowym,
Wycieraczka W2 80x50cm — systemowa z wktadem osuszajgacym - rypsowym,

Wycieraczka W3 50x50cm — kratowa o oczku 33x11mm, ogniowo prasowana, gr. ptaskownika nosnego 3 mm. Rama
wycieraczki z katownika ocynkowana
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PROFIL A2

4.14. SYSTEMOWA SCIANKA SZKLANA / STOLARKA OKIENNA / ROLETY / KURTYNY:

Scianke systemowa SS1 wykonaé zgodnie z opracowaniem rysunkowym (Rys.: A — 1; A —4; AD — 4; AZS - 2).

Okna pomieszczen higieniczno — sanitarnych, zakres zgodnie z opracowaniem rysunkowym (Rys. A - 1) nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed obserwacjq z zewnatrz folig matowa mleczng naklejang od strony wewnetrznej okna. Okna pomieszczen nr:
107 i 205 zabezpieczy¢ kurtynami okiennymi p.poz o klasie odpornosci ogniowej EW 30 zgodnie z EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. Kurtyny wyposazyé w zamek topikowy. W pomieszczeniach biurowych nalezy
montowac rolety okienne kasetowe odbijajace Swiatto. Rolety nalezy wykona¢ dla kazdego skrzydta okiennego osobno (razem 24
sztuki rolet). Rolety wykona¢ z materiatéw jednobarwnych - kolorystyke materiatow uzgodni¢ z Zamawiajacym.

CHARAKTERYSTYKA ROLETY KASETOWEJ:

- przystosowana do montazu na skrzydtach okiennych,

- przeznaczone do okien nowej generacji z PVC,

- osprzet rolety wykonany z aluminium w kolorze biatym,

- praktyczny mechanizm sprezynowy samoczynnie zwija materiat rolety,
- rodzaj tkaniny: Tkanina podgumowana odbijajaca $wiatto.

415. PARAPETY WEWNETRZNE:

Po zdemontowaniu istniejacych parapetéw wewnetrznych nalezy wyrdwnaé mur podokienny zaprawa cementowo - wapienna.
(uzupetni¢ braki i uszkodzenia powierzchni muru). Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé¢ z konglomeratu w kolorystyce jasnego
bezu (wymianie podlegaja wszystkie parapety wewnetrzne). Projektowane parapety nalezy osadzi¢ na piance montazowej. Przed
osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowac/uszczelnié silikonem.

4.16. STOLARKA DRZWIOWA

e DRZWI WEWNETRZNE:
W miejscu istniejacej, zniszczonej stolarki wykona¢ nalezy nowa stolarke drzwiowa.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych wykonaé jako ptaskie w okleinie Jesion Polski.
Drzwi do pomieszczen biurowych nalezy wyposazy¢ w zestaw plombowniczy do plombowania w plastelinie za pomoca referentki.
W sktad zestawu wchodza;

- 2 aluminiowe kubki,

- patak wykonany z drutu nierdzewnego,

- 4 uniwersalne /nierdzewne/ wkrety.
Drzwi do pomieszczen higieniczno — sanitarnych wykona¢ jako ptaskie w okleinie Jesion Polski. Wszystkie drzwi do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne. Kratki wentylacyjne systemowe, aluminiowe o pow. czynnej F
= 0,036 m?, wyposazone w ramke do montazu w drzwiach.
Pozostate drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki AZS-1; AZS2.

Parametry techniczne drzwi wewnetrznych drewnianych ptaszczowych:
e izolacyjno$¢ akustyczna do 33 dB;
e material: skrzydto drzwi o strukturze warstwowej. Rdzenn wykonany z pelnego drewna sosnowego (tarcicy
klejonej) i obtozony obustronnie ptyta wiérowg lub ptytqg MDF.
e wykonczenie: drzwi drewniane wykonywane sg jako okleinowane w okleinie Jesion Polski.
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Po dokonaniu montazu stolarki drzwiowej zamontowa¢ nowg numeracje i oznaczenia zgodnie z pkt. 4.21. przedmiotowego opisu
technicznego

o  DRZWI ZEWNETRZNE:
Drzwi zewngtrzne-frontowe nalezy wykonaé jako aluminiowe profilowe, szklone szktem bezpiecznym. Wszystkie okucia nalezy
montowac ze stali nierdzewnej. Maksymalna warto$¢ wspdiczynnika przenikania ciepta U=1,3 W/m2*K.

UWAGA:

Wszystkie wymiary zweryfikowaé w miejscu przeznaczenia. Zamdwienia stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ po obmiarze
kontrolnym na budowie, ktéry pozwoli na okre$lenie ostatecznych wymiardéw stolarki. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i
ewentualnie skorygowac. OScieze po wymianie drzwi otynkowac, szpachlowac i pomalowac. Osprzet dla stolarki drzwiowej
wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki AZS-1; AZS-2.

4.17. BALUSTRADY /POCHWYTY / ODBOJNICE SCIENNE

e BALUSTRADY SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniami z linek nierdzewnych, przelotowe przez stupki balustrady, mocowanie balustrady
systemowe wg dostawcy balustrad: Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, linki 5mm.

e BALUSTRADY/PORECZ - OKNA:
Balustrada ze stali nierdzewnej z rury fi 38mm.

e BALUSTRADY | PORECZE KLATKI SCHODOWEJ:
Balustrady w klatce schodowej stalowe, systemowe. stupki pionowe z ptaskownika stalowego i poziome rurki malowane
proszkowo. pochwyt ze stali nierdzewnej. Porecze ze stali nierdzewnej w klatce schodowej wykonane razem z blachg nascienng
malowang proszkowo.

e POCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Pochwyt prosty:
. ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
. rura o $rednicy 2,5 cm
. w zestawie $ruby montazowe oraz zaslepki
. artykut musi posiadac wpis do rejestru wyrobéw medycznych

Model do montazu: A=700mm, B=100mm.

UCHWYT PROSTY .
Symbol  A[mm] B [mm]
u-200 200 100
U-300 300 100
u-400 400 100
U-500 500 100
u-500 600 100
u-700 700 100
U-800 80O 100
u-900 900 100
U-1000 1000 100
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Pochwyt uchylny:

. ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
. rura o $rednicy 2,5 cm
. w zestawie $ruby montazowe oraz zaslepki
o artykut musi posiada¢ wpis do rejestru wyrobéw medycznych
Model do montazu: A=600mm, B=100mm.
Symbaol A [mm] B [mm]  C[mm] D [mm[
UUCH-500 500 100 100 150
UUCH-500 600 100 100 150
UUCH-700 700 100 100 150
o ] .
(@)
=] o)
(]
=] =] l'\__

4 P

b

e ODBOJNICA SCIENNA:
W pomieszczeniach biurowych nalezy zamontowa¢ odbojnice $cienne. Odbojnice nalezy wykona¢ z aluminiowych profili
wyposazonych w amortyzator cigglty. Montaz odbojnic $ciennych nalezy wykonaé na wysokoSci oparcia krzeset — migjsce
montazu wg wskazania Zamawiajacego.

PARTER
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ODBOJNIC

NR. POM. NAZWA POM. PROJEKTOWANE ODBOJNICE [mb]
101 POCZEKALNIA PETENTA 3,10
103 POKOJ PRZYJEC INTERESANTOW 4,65
106 SALA ODPRAW 5,50
107 POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH 4,50
116 RECEPCJA 1,50
RAZEM 19,25
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| PIETRO

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ODBOJNIC

NR. POM. NAZWA POM. PROJEKTOWANE ODBOJNICE [mb]

202 POMIESZCZENIE BIROWE KOMENDANTA/Z-CA KOMENDANTA 10,30
203 SEKRETARIAT 1,50
208 POMIESZCZENIE BIUROWE 4,50
209 POMIESZCZENIE BIUROWE TK 3,00
210 POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU KRYMINALNEGO 3,00

RAZEM 22,30

PRZEKROJ WIDOK AKSONOMETRYCZNY

OSEONA
PRZECIWUDERZENIOWA

o
o
o~

AMORTYZATOR CIAGLY . —

UCHWYT ALUMINIOWY

| \MOCOWANIE DOPASOWANE
% DO RODZAJU PODEOZA

4.18.  WYPOSAZENIE: SZAFKI / LUSTRA:

o SZAFKI:

W pomieszczeniu socjalnym (nr 115) nalezy zamontowac¢ szafke kuchenng dolna, zlewozmywakowa, 2-drzwiowa.
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Dane techniczne:

Korpus w kolorze biatym, fronty w kolorze Jesion o grubosci 18mm
Wymiary:

Szeroko$¢ - 80 cm

Gtebokos¢ - 57 cm

Wysoko$¢ - 81 cm

o LUSTRA:
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (pom.nr 111 i 205) nalezy zamontowac¢ lustra z fazowanymi brzegami o wymiarach
40x60cm (razem 2 sztuki). Lustra powinny posiada¢ mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomocg wieszakéw. Grubo$¢ lustra
4mm, szeroko$¢ fazy 14mm.
W toalecie dla niepetnosprawnych (pom.nr 102) nalezy zamontowa¢ lustro uchylne w oprawie chromowanej o wymiarach 50x60
cm (razem 1 sztuka) z uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia. Lustro powinno by¢ wyposazone w systemowe
mocowanie cienne.

( -
600 mm
I
Y 7\
4~ 500 mm ||

419. WENTYLACJA | KOMINY:
Zakres prac projektowych obejmuje:

- wykonanie remontu i przebudowy istniejgcych trzondw kominowych,

- zaprojektowanie nowych przewoddw wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania - jezeli

takowych brak.
Istniejace kanaly wentylacyjne (ceglane) nalezy podda¢ zabiegowi frezowania, przy pomocy frezu kominowego. Rozwiercanie
nalezy wykonywa¢ metoda od gory. Na wysokosci zataman kanatéw, przewody nalezy otworzy¢ i kontynuowaé frezowanie.
Nowoprojektowane kominy wentylacyjne nalezy wykona¢ jako systemowe z rur ocynkowanych fi 150/225 — zgodnie z
opracowaniem rysunkowym. Systemowe kominy wentylacyjne wyposazy¢ w odkraplacze dwu$cienne. Elementy mocujace oraz
montaz i wysoko$¢ kominéw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wykona¢ przejscia w stropach w celu wyprowadzenia
przewodéw ponad dach. Wioty do kartek wentylacyjnych (dot. komindw murowanych i nowoprojektowanych) nalezy wykonaé¢
15¢m pod stropem, oraz w poziomie stropu. Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w obrotowe nasady kominowe. Pomieszczenia
higieniczno - sanitarne wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna, wspomagang mechanicznie. Nawiew projektuje sie przez kratki
nawiewne w drzwiach oraz nawiewniki dwusystemowe w oknach (przeptyw maksymalny min. 28m3/h). Kratki wentylacyjne
systemowe, aluminiowe o pow. czynnej F = 0,036m2 wyposazone w ramke do montazu w drzwiach.

UWAGA:
- Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ czy w wyznaczonych miejscach trasy nowoprojektowanych przewodéw
kominowych nie wystepuje kolizja z belkami stropowymi, w razie wystepowania kolizji nalezy wykona¢ korekte
lokalizacji komindw.
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- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Podtogi i posadzki na czas robot zabezpieczy¢ folig budowlana.

- Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy obudowaé ptytami GK gr. 12,5mm na stelazu stalowym.

- Wszystkie skrzydta okien wyposazyé w nawiewniki dwusystemowe (przeptyw maksymalny min. 28m3/h).

4.20. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH:
W chwili obecnej woda opadowa z budynkédw odprowadzana jest systemem rynien, rur spustowych i przykanalikéw do kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie objetym opracowaniem. Woda opadowa z placéw odprowadzana jest powierzchniowo do
istniejacych wpustow drogowych i projektowanych odwodnien liniowych.
W zakres opracowania wchodzi:
¢ wykonanie odwodnienia komunikacji wewnetrznej poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkéw, ktérymi woda
zostanie skierowana do wpustéw drogowych i kolejno miejskiej kanalizacji.
UWAGA:
Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu za pomoca rynien i rur spustowych — do demontazu i ponownego montazu,
w zakresie niezbednym do umozliwienia przeprowadzenia projektowanych prac remontowych.

421. ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NA BUDYNKU:

e LOGO):
Skiada sie z sygnetu oraz logotypu. Sygnet wzorowany jest na odznace policyjnej, napis POLICJA wykonano krojem pisma o
nazwie Klint Pro w odmianie Bold, autorstwa Hannesa von Ddhrena. Logo zaprojektowano jako przestrzenne litery, w oparciu o
wytyczne zawarte w Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policii.
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rys. 2

§I|17_,

a | I -

Logo wykona¢ nalezy jako litery przestrzenne $wiecace wiasnym Swiattem. Kazdy element jest osobnym obiektem
przestrzennym. Front liter nalezy wykona¢ w kolorze granatowym: RAL 5003 (nieprzezierny), boki liter nalezy wykona¢ w kolorze
biatym.

WYMIARY:

Wysoko$¢ liter h = 34cm.

a=b=c=5,0cm

d=17,0cm

Odlegto$¢ pomiedzy literami napisu ,POLICJA” dla liter 0 wysokosci 34 c¢cm, zgodnie z krojem pisma o nazwie Klint Pro w
odmianie Bold, autorstwa Hannesa von Déhrena.

422,  ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ - WEWNATRZ BUDYNKU:

e LOGO (zatozenia projektowe jak dla LOGO na budynku):
Skiada sie z sygnetu oraz logotypu. Sygnet wzorowany jest na odznace policyjnej, napis POLICJA wykonano krojem pisma o
nazwie Klint Pro w odmianie Bold, autorstwa Hannesa von Dohrena. Logo zaprojektowano jako przestrzenne litery, w oparciu o
wytyczne zawarte w Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji.

N

< = POLICJA

ZYN

Litery oraz sygnet nalezy wykona¢ ze szkta akrylowego grubosci 2,0 cm. Kazdy element jest osobnym obiektem przestrzennym,
ktory nalezy przykleja¢ bezposrednio do $ciany przy pomocy kleju montazowego. Front liter nalezy wykonaé w kolorze
granatowym: RAL 5003, boki liter nalezy wykona¢ w kolorze biatym. Logo wykona¢ bez pod$wietlenia.

WYMIARY (oznaczenia analogicznie do pkt. 4.21.):

Wysokos¢ liter h = 21cm.

a=b=c=3,0cm

d=10,5cm

Odlegtos¢ pomiedzy literami napisu ,POLICJA” dla liter 0 wysokosci 21 ¢m, zgodnie z krojem pisma o nazwie Klint Pro w
odmianie Bold, autorstwa Hannesa von Déhrena.
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o  TABLICA OGtOSZEN:
Tablice ogtoszen zaprojektowano w oparciu 0 wytyczne zawarte w Ksiedze znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i
komisariatow policji. Przyjeto wymiar tablicy 120x80cm co odpowiada wymaganym proporcjom 3:2. Tablice nalezy wykona¢ z
ptyty meblowej gr.18mm, pokrytej laminatem w kolorze biatym. Tablice nalezy wykonczy¢ ramkq aluminiowg o prostej
powierzchni o wymiarach: szerokos¢: 3cm, wysoko$¢: 2cm. Do dolnej krawedzi tablicy nalezy przykreci¢é potke z blachy
nierdzewnej. Ramke oraz potke pomalowac proszkowo w kolorze RAL 5003. Ksztatt wyprofilowania blachy przedstawia rys. 3.

rys. 3

<

e TABLICA INFORMACYJNA:

Tablice informacyjng zaprojektowano w oparciu 0 wytyczne zawarte w Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend
i komisariatéw policji. Tablica gtéwna skonstruowana jest w oparciu 0 moduty o wymiarach 20 x 20 cm, umieszczone w rzedach.
Kazdy rzad zawiera informacje dotyczace jednego pietra budynku. Moduly zawierajace numery pieter majg wymiary 20 x 20 cm.
Moduty zawierajace opisy pomieszczeh majg wysokos¢ 20 cm, natomiast ich diugos¢ jest wielokrotno$cig wysoko$ci (20 cm).
Przyktadowe dtugo$ci modutéw: 40 cm, 60 cm, 80 cm itd. Przerwy miedzy modutami (w poziomie i w pionie) powinny wynosic 1
cm. Podczas aranzowania projektu modutu nalezy dostosowywaé jego diugos¢ do ditugo$ci tekstu opisujacego pomieszczenia.
Moduty powinny by¢ wykonane z lekkiego tworzywa — spienionego PCV o grubo$ci ok . 1 cm oraz powinny by¢ przymocowane
do Sciany z dystansem ok. 1 cm. System zwiericza modut zawierajacy logo o szeroko$ci réwnej trzem modutom podstawowym.

= £POLICIA

101—-106 107—-112 113-120
Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej

201-208 209 —-212

Bardzo Dtuga Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej

301—-303 204 -310 311-314

Nazwa Jednostki Organizacyjnej Bardzo Dtuga Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej
401-407 408-410 411-414

Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej

Nazwy jednostek i numery pomieszczen zostang ustalone na etapie realizacji tablicy!
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o TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY DRZWIACH:
Tabliczki informacyjne przy drzwiach majg wymiary 20 x 20 cm. Wykonane sg z lekkiego materiatu (spienione PCV) o grubosci
ok. 1,5 cm. Nazwiska pracownikéw umieszczone sg na listwach o wymiarach 20 x 15 x 5 mm. Listwy umieszcza si¢ w szczelinie
o0 szerokosci ok. 45 mm i gtebokosci 5 mm wyfrezowanej w tabliczce w odlegtosci 40 mm ponizej poziomu jej osi. Typografia

umieszczona na tabliczkach powinna by¢ w kolorze biatym. Front tabliczek powinien by¢ w kolorze RAL 5003, natomiast ich
boczne krawedzie powinny by¢ biate.

303

Diuga Nazwa Jednostki
Organizacyjnej

stanowisko Imig Nazwisko
stanowisko Imie Nazwisko
stanowisko Imig Nazwisko

Z

Tabliczki informacyjne przy drzwiach powinny by¢ umieszczane na $cianie obok futryny drzwi w nastepujacy sposob:

+ wysoko$¢ umieszczenia: gorna krawedz tabliczki na wysokosci 160 cm

+ odlegto$¢ od futryny: 10 cm

+ strona umieszczenia: zawsze od strony klamki lub zamka drzwiowego

e TABLICZKI INFORMACYJNE:

Tabliczki informacyjne majg wymiary 15 x 15 cm. Wykonane sg z lekkiego materiatu (spienione PCV) o grubosci ok. 1 cm.
Powinny by¢ umieszczane prostopadle do $ciany z dystansem 1,5 cm na wysokosci 208 cm. Piktogramy umieszczone na
tabliczkach powinny by¢ w kolorze RAL 5003. Front tabliczek powinien by¢ bialy, natomiast ich boczne krawedzie powinny by¢ w
kolorze RAL 5003. Tabliczki widoczne z dwdch stron powinny byé dwustronne, natomiast widoczne z jednej strony (znajdujace
sie w rogach korytarzy lub pomieszczen) powinny by¢ jednostronne.

7 %
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Schemat tabliczki informacyjne;j:

R fj ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %
‘ |

o STREFA RECEPCYJNA:
Strefe zaprojektowano w oparciu o wytyczne zawarte w Ksiedze Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskie.

RECEPRPCJA

Rys. Widok frontowy (opcja z przeszkleniem)

300-420cm

Rys. Widok od strony pracownika (opcja bez przeszklenia)



4.23.  SYSTEMOWE DASZKI SZKLANE:

Zadaszenia Z-D-1 i Z-D-2 zaprojektowano ze szkta hartowanego na konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Mocowanie szkta punktowe za pomocg tacznikéw systemowych do szkta. Konstrukcja zadaszenia Z-D-1 bedzie mocowana
systemowymi ciegnami i mocowaniami punktowymi do $ciany zewnetrznej budynku. Konstrukcja zadaszenia Z-D-2 bedzie
mocowana mocowaniami punktowymi do $ciany zewnetrznej budynku.

ZADASZENIA Z-D-1

4.24.  ELEWACJE (COKOL | SCIANY NADZIEMNE):
W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych w obrebie istniejacej strefy cokotowej i $cian nadziemnych (budynek po
termomodernizacji) nalezy zatozy¢ konieczno$¢ naprawy uszkodzen powstatych podczas robot zwigzanych z remontem i
przebudowa strefy wejsciowej budynku (przebudowa schodéw zew.; wykonanie nadprozy i daszkow szklanych, zmiana lokalizacii
istniejacej rury spustowej itp.) jak i styku cokotu z remontowanymi terenami utwardzonymi i zielonymi objetymi zakresem
opracowania.

W zwiazku z powyzszym nalezy przyjac¢ koniecznos¢:

e Wymiany uszkodzonych ptyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego gr.8cm — 40%.

e  Wykonania naprawy wyprawy mozaikowej wodoszczelnej ponizej poziomu gruntu — 50%.

e  Wykonania obwodowej ochrony $cian fundamentowych budynku przed obcigzeniami mechanicznymi. Warstwe
ochronng nalezy wykona¢ z foli kubetkowej — 100%.

e  Wykonania nowej wyprawy mozaikowej cokotu powyzej poziomu gruntu (dot. catej strefy cokotowej) — 100% wraz z
Jfasetg” uszczelniajaca.

o  Wykonania naprawy wykonczeniowej wyprawy elewacyjnej w strefach objetych remontem i przebudowg (przebudowa
schoddw zew.; wykonanie nadprozy i daszkow szklanych, zmiana lokalizacji istniejacej rury spustowe; itp.). W
przypadku gdy efekt bedzie niezadowalajacy naprawe nalezy wykona¢ dla catej powierzchni Sciany.

e  Kolorystyka elementéw podlegajgcych naprawie nie moze odbiega¢ od ich koloru przed wykonaniem robét
budowlanych.

5. ROZWIAZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.
¢ Instalacje elektryczng — projektowana wg cze$ci branzowe;.
¢ Instalacja teletechniczna — projektowana wg czesci branzowej.
¢ Instalacja odgromowa — istniejaca bez zmian (zakres poza opracowaniem projektowym).
¢ Instalacja wod. — kan. — projektowana wg czesci branzowe;.
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¢ Instalacja c.o. — istniejaca bez zmian (zakres poza opracowaniem projektowym).
o Wentylacja projektowana —grawitacyjna wg czesci branzowe;.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

e Zaopatrzenie w wode — Obiekt zaopatrywany jest w wode z istniejacej sieci wodociggowej. Jako$¢ wody zaréwno do
celow gospodarczo-bytowych jak i technologicznych jest gwarantowana poprzez dostawe z wodociggow. Nie
wymagane jest jej specjalne przygotowanie.

o Odprowadzenie $ciekdw — do sieci kanalizacyjnej.

e Odprowadzenie wod opadowych — do instalacji kanalizacji deszczowe.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachowych i pytowych nie wystepuije.

o W obiekcie powstajg jedynie odpady komunalne, gromadzone czasowo w szczelnych kontenerach, a nastepnie
wywozone przez specjalistyczne firmy.

o Emisja hatasu oraz wibracj, a takze promieniowania i innych zaktocen nie wystepuije.

¢ Obiekt nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.
1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
71. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji
a) powierzchnia zabudowy: 182,99m2,
b) powierzchnia uzytkowa: 256,38 m2,
c) kubatura: 1134,0m3,
d) wysokos¢ budynku: 6,75m — niski
e) ilo$¢ kondygnaciji:
nadziemnych 2
podziemnych 0
f) powierzchnia bud. gospodarczego 51,07m2

7.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Omawiany budynek jest wolnostojacy. Od strony potudniowo-zachodniej $ciana z tworami okiennymi zlokalizowana jest w odlegtosci
3,5m od granicy dziatki.

Lokalizacja budynku nie spetnia wymagania rozporzadzenia [1] okreSlone w §12 dotyczace usytuowania $cian zewnetrznych
budynku wzgledem sasiednich dziatek budowlanych.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skiadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych, {j. rozporzadzenia [2].

74. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestoSci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i garazu nie przekroczy 500MJ/m2.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktorych
przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek nalezy do grupy budynkéw niskich i zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob. Na zadnej kondygnacii
nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 20 0séb.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

1.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej wg §212 rozporzadzenia [1]. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”:
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- Gtowna konstrukcja nosna budynku: $ciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej; $ciany wewnetrzne
konstrukcyjne murowane z cegty peinej - posiadajaca co najmniej klase odpornosci ogniowej R 60 (NRO) — wymdg
spetniony (dla klasy D wynosi R30),
- Stropy miedzykondygnacyjne: - posiadajace co najmniej klase odpornosci ogniowej REI 60 (NRO) — wymog
spetniony (dla klasy D wynosi REI 30),
- Dach budynku: nie stawia sie wymagan,
- Sciany wewnetrzne dzialowe - murowane i z plyt GK w zabudowie systemowej — nie stawia sie wymagan,
- Sciany wewnetrzne — obudowa drogi ewakuacyjnej - murowane - posiadaja klase odpornosci ogniowej El 15
(NRO) — wymog spetniony;
- Schody wewnetrzne na klatce schodowej sg monolityczne, zelbetowe, schody zewnetrzne betonowe - posiadajq
klase odpornoéci ogniowej R 30 (NRO) — wymdg spetniony;
W pomieszczeniach zastosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz bedg z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
78. Warunki ewakuacji
W budynku sg 2 wyjcia ewakuacyjne na poziomie parteru. Jedno przy klatce schodowej poprzez drzwi jednoskrzydiowe o
szeroko$ci 0,9m otwierane na zewnatrz budynku. Drugie od frontu budynku z korytarza poprzez drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci
1,2m otwierane na zewnafrz.
7.9. Doboér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej o ponadnormatywnym natezeniu wynoszacym co najmnigj 5Ix,
- przeciwpozarowy wyltacznik pradu — przycisk sterujacy bedzie zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku.
7.10.  Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC w ilosci zgodnej ze
wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu
oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji ga$nic oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polska Norma.
711.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego budynku wynosi 10 dm3/s.
Wode do celdéw przeciwpozarowych zapewnia nadziemny hydrant zewnetrzny DN 80 przy ulicy Pitsudskiego, zabudowany na
istniejacej miejskiej sieci wodociagowej w odlegtosci 47m od omawianego budynku.
7.12..  Drogi pozarowe
Dla budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej.
Zapewniony jest dostep z drogi pozarowej do budynku przebiegajacej wzdiuz dwdch bokow budynku.
Zgodnie z ,Ekspertyza warunkéw bezpieczenstwa pozarowego”.
7.13. Pozostale warunki ochrony przeciwpozarowej wykonano zgodnie z EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Zakres remontu nie wptywa na zmiane parametréw zapotrzebowania budynku w energie — poza zakresem opracowania.

Prosta analiza wskazuje, ze oczekiwany czas zwrotu naktadéw na instalacje alternatywne moze przekroczy¢ czas ich uzytkowania.
Rosnace ceny energii i mozliwa do uzyskania dotacja na inwestycje moga spowodowac, ze inwestycja w alternatywne zrodta energii
bedzie optacalna — decyzje o szczegbtowej analizie pozostawia si¢ Inwestorowi.

W chwili obecnej rekomenduije sie pozostanie przy obecnym Zrodle zasilania w energie budynku.

9. DOSTEP 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Po projektowanej przebudowie budynek zostanie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Budynek nalezy wyposazy¢ w
schodotaz przeznaczony do transportu po schodach osob dorostych i dzieci, ktére poruszajg sie na wozkach inwalidzkich.
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Dane:

praca pod bezpiecznym napigciem 12V;

akumulator 30Ah;

maksymalna waga osoby transp. wraz z wézkiem 150 kg;

zatrzymanie urzadzenia w przypadkach zagrozenia za pomocg przycisku STOP;

10. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI.
Dziatki i budynek objete zakresem opracowania zlokalizowane sa w strefie ochrony konserwatorskiej.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Planowana przebudowa/remont zlokalizowana jest poza wptywami eksploataciji gornicze;.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W obrebie dziatki objetej zakresem opracowania.

13. UWAGI KONCOWE.

Projektant zaznacza, iz uzyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowigcych zataczniki do SIWZ
przyktady nazw wiasnych produktéow badz producentéw dotyczace okre$lonych modeli, systemoéw, elementdw, materiatow,
urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest sktadanie ofert zawierajacych rozwigzania
rownowazne, ktore spelniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej
i innych opracowaniach.

Wszystkie prace prowadzi¢ recznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w budownictwie, normami,
przepisami szczegotowymi i dokumentacjg projektowa.

W czasie realizacji robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace przegrody pionowe, poziome,
instalacje i wyposazenie. Materiaty z rozbiorki nalezy bezwzglednie usungé z terenu budowy na wysypisko.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku

1 RZUT PARTERU. (RYS. A-1)

2 RZUT I PIETRA. (RYS. A-2)

3 PRZEKROJA-A. (RYS.A-3)

4 PRZEKROJ B - B. (RYS. A - 4)

5 SCHODY ZEWNETRZNE STREFA WEJSCIA - PRZEKROJ. RYS. A - 5)

6 ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA. (RYS. AE - 1)

7 ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA. (RYS. AE - 2)

8 ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA. (RYS. AE - 3)

9 ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA. (RYS. AE - 4)

10 | RZUT PARTERU - SCHEMAT WYKONANIA WTORNEJ IZLACJI. (RYS. AWIS - 1)
11 | WYKONANIE WTORNEJ IZOLACJI SCHEMAT (Sch. NR1). (RYS. AWIS - 2)
12 | WYKONANIE WTORNEJ IZOLACJI SCHEMAT (Sch. NR2). (RYS. AWIS - 3)
13 | WYKONANIE WTORNEJ IZOLACJI SCHEMAT (Sch. NR3). (RYS. ASI - 1)
14 | WYKONANIE WTORNEJ IZOLACJI SCHEMAT (Sch. NR4). (RYS. ASI - 2)
15 | DASZEK SZKLANY Z - D - 1: RZUT; PRZEKROJ A-A; WIDOK. (RYS. AD - 1)
16 | DASZEK SZKLANY Z - D - 2: RZUT; PRZEKROJ A-A; WIDOK. (RYS. AD - 2)
17 | BALUSTRDA KLATKI SCHODOWEJ. (RYS. AD - 3)

18 | SCIANKA SYSTEMOWA SS1. (RYS. AD - 4)

19 | IDENTYFIKACJA WIZUALNA - TABLICA OGLOSZEN. (RYS. IW - 1)

20 | IDENTYFIKACJA WIZUALNA - TABLICA INFORMACYJNA/LOGO WEW.. (RYS. IW -2)
21 | ZESTAWIENIE STOLARKI - Z 1. (RYS. AZS - 1)

22 | ZESTAWIENIE STOLARKI - Z 2. (RYS. AZS - 2)
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