WYKONANIE WTORNEJ 1Z0LACI
SCHEMAT (Sch. NR2) /I

UWAGA (dot. iniekcji):

ROZPATRYWAC LACZNIE Z AWIS - 1i ASI - 1; 2.
Srodek izolujqcy nalezy aplikowac pod cisnieniem, impulsowo za
pomocq pompy iniekcyjnej systemu wezy | lanc iniekcyjnych.

Parametry fizyko chemiczne srodka izolujgcego:

POSADZKA/SPOCZNIK

SCHEMAT (Sch. NR3)
INIEKCJA STRUKTURALNA

ISTNIEJACA  SCIANA
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ISTNIEJACA  SCIANA

W7

materiat zgodny z wytycznymi WIA 4—4-04

mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi

odporny na dziafanie kwasow i alkaliow

reaguje bez powstawania szkodliwych produktow ubocznych
dobre rozchodzenie sig materiatu, niezaleznie od stopnia zawilgocenia
dobre wtasciwosci penetrujgce w wilgotnym, czynnym kapilarnie murze

doskonate wtasciwosci hydrofobowe
nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze

reaguje samoczynnie z wodq tworzqc nie emulgujgcy ponownie polisiloksan

baza chemiczna — 100%
zawartos¢ sktadnika aktywnego ok. 6/%
gestos¢ — ok. 0,195 g / cm3

wyglgd transparentny

silanu — siloksanu

W

i- Hydroizolacja — 40cm nad poziomem
di ) proektowanej posadzki np. Stoflexyl
I Jub réwnowazna

£
]

—— Iynk renowacyjny WIA
Uwaga! Zakres | sposob wykonania
zgodnie z opisem technicznym

/70 15stopni

PROJEKTOWANE WARSTWY
POSADZKOWE

PROJEKTOWANA
7 PODBEUDOWA

ZWorsfwa uszczelniajgeq gr. ok. 5 mm

np. STOMURISOL BD 2K
lub rownowazna

UWAGA:

}

GRUBOSC ISTNIEJACES SCIANY

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

won neutralna

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

LEGENDA:
Sy INIEKCIA
e e eed

VAN

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICII W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

WYKONANIE WTORNEJ IZOLACII SCHEMAT (Sch. NR2).
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