Wykaz zamkow elekirycznych: LEGENDA:

pom, 116 = przyisk otverania bray ABLOY EL560 - pom. 103,104, 117,118 —---— przewéd YTDY 10x0,5
EF;F przycisk otwirania furtki ABLOY EL561 - pom. 105, 108, 114, 116 —--— przewdd YTDY 4x0,5
34 --—| — ——— przewdd XzTKMXpw 3x2x0,8
33 —t , . , .
Ap- - , | przewod ABLOY EA219 w ostonie ABLOY EA821 lub rownowazne
:j : ?yk*id;‘;g g“orze karbowane przewod UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
g Przewod UUTP kat. 6 LSZH 23AWG zewnetrzny suchy
pom. 118 pom M7 pom 116 wideodomofon przy furtce — -—— przewod YKY 3x1,5
TE TEI2 T s Y T N el e X '
o L T przewdd YDY 3x1,5
e 1.2 e L | | sterownik kontroli dostepu INDALA SD-660/LAN lub rownowazny
kil ok} i — zaslacz impulsowy typu SATEL APS-412 Iub réwnowazny
- - | = | czytnik Zblizeniowy INDALA ASR-603 Iub réwnowazny
21 Az 11 | _: wideodomofon z 1-przyciskiem i czytnikiem kart zblizeniowych typu 2N HELIOS FORCE
__________ 1| w obudowie natynkowej lub rdwnowazny
wideodomofon przy bramie [e] przycisk dzwonkowy typu
oo, 106 e NS N 1 @ przycisk ewakuacyjny typu FA-105-OP lub rownowazny
L F——1 e 1 - : o=z zamek elektromechaniczny ABLOY EL560, EL561 lub réwnowazny
O —— | —— | GPD | punkt dystrybucyjny GPD
i F——i 1 " bramy : == rozdzielnica elektryczna
81 [~ KDHZL, | TE  symbol rozdzielnicy elektrycznej
8l 3 _: " szafka podtynkowa zamykana na klucz typu PULSAR AWOS500PU lub rdwnowazna
Przyktadowy plan rozmieszczenia urzadzen kontroli dostepu
sterownik kontroli dostepu N
) INDALA SD-660/LAN przewod zamka €leirycznego
UWAGA: / ABLOY EA29
1. Przewody YTDY 10x0,5 oraz YTDY 4x0,5 prowadzi¢ pod tynkiem.
2. Przewdd ABLOY EA219 z zamka elektrycznego do sterownika KD ukfadac pod tynkiem. d
3. Przewdd YDY 3x1,5 zasilajacy poszczegdlne sterowniki KD prowadziC pod tynkiem. | |
4, Przewdd UUTP kat. 6 LSZH AWG23 uktada¢ w korytkach PVC zaprojektowanych na rysunku W
E-XX o E— _
5 Ppmiedzy szafqu podtynkowa PULSAR AWOSOOPL’J i korytkiem kablowym PVC zamontowac w mﬁ; E\hszéné%gy 1 \ N
bruzdzie pod tynkiem 1x rura PVC 320 dla przewodow YTDY 10x0,5 oraz UUTP kat. 6 LSZH S— ABLOYPEA821
23AWG ABLOY EL560 lub EL561
6. Czytnik zblizeniowy INDALA ASR-603 montowac na wysokosci 1,3m od podtogi.
7. Przycisk ewakuacyjny typu FA-105-OP montowac na wysokosci 1,3m od podtogi. - o | — .
8. Szafke podtynkowa typu PULSAR AWOS00PU montowat na wysokodci 1,5m od podtogi, Schemff rozmieszczenia rzadzen kontroli dostepu w szafce podtynkowej BIURO PROJ%L(EL%z\aIAéne{%ml{ERIA LADOWA
9. Na rysunku przedstawiono przyktadowe nazwy zastosowanego osprzetu - dopuszcza sie sterowni kontroli dostepu /%v% tel. 885 599 251
: ; . i . . i INDALA SD-660/LAN 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
zastgsowame psprzgtg mnychl producentow posiadajacych rownowazne parametry wg. tabeli \‘ NIP: 754.214-10.47; REGON: 532179560
ZamIESZCZONE) W opisie technlcznym. ¥ INWESTOR ]
KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE.
(uZDJ- INWESTYCIA
akumulator , e REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU
TAVI2Y LA 5
w impulsowy S| o BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
APS-412 (z, 42-470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275, 3278/1
E‘ TRESF'>CI;Yrimtjkgytuowania urzadzen kontroli dostepu i wideodomofonu - rzut parteru.
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