NAROZA ZEWNETRZNE

SCHEMAT A

koncéwka preta systemoweqo ﬁ\

ISTNIEJACA SCIANA
CERAMICZNA

pret systemowy rysa

okoto 30 — 50 cm montaz

w wyfrezowanej szczelinie

pret systemowy (2) —|

rysa \

¢

koncéwka preta systemowego (7)\

ISTNIEJACA SCIANA
CERAMICZNA

rysa /
koricéwka preta

systemowego (2)

pret systemowy (1)

/ \

Koncéwka preta systemowego o dfugosci
od 30 do 50 cm zagigta i zamocowana
w wypefnionym zaprawq systemowgq
otworze fi16 wywierconych w murze.

W przypadku montazu  dwéch lub wigcej
pretow systemowych w jednej bruzdzie, kazda
koncéwka w osobnym otworze.

ISTNIEJACA SCIANA

rysa
CERAMICZNA

rysa
pret systemowy

UWAGA:

minimum 50 c¢cm

od pekniecia

okoto 30 — 50 cm montaz

w wyfrezowanej szczelinie

NAROZA WEWNETRZNE

SCHEMAT B

ISTNIEJACA SCIANA
CERAMICZNA

Ve

- \k Koncéwka preta systemowego o dtugosci

rysa
pret systemowy —

J—

minimum 50 cm
od pekniecia

od 30 do 50 cm zagigta i zamocowana

w wypefnionym zaprawq systemowq

otworze fi16 wywierconych w murze.

W przypadku montazu  dwoch lub wigcef
pretow systemowych w jednej bruzdzie, kazda
koncowka w osobnym otworze.

ISTNIEJACA SCIANA
CERAMICZNA

/ rysa
pret systemowy

minimum 50 cm
od pekniecia

| — Koncowka preta systemowego o dlugosci

od 30 do 50 cm zagieta i zamocowana

w wypefnionym zaprawq systemowq

otworze fil6 wywierconych w murze.

W przypadku montazu  dwéch lub wigcef
pretow systemowych w jednej bruzdzie, kazda
koncowka w osobnym otworze.

rysa UWAGA:
Prety

KOTWY KRZYZOWE

SCHEMAT C
A

. .

systemowe
bezposrednio w wypetnionej zaprawq systemowq wyfrezowane] szczelinie. Nie stosowac
dodatkowych elementow tqcznych. Na czas wstepnego wigzania zaprawy (okolo 20 minut)

LACZENIE PRETOW SYSTEMOWYCH

SCHEMAT

ZAKLAD MIN. 50cm

_ _

- - = - \

"

WYFREZOWANA SZCZELINA W MURZE

ZAPRAWA SYSTEMOWA PRET SYSTEMOWY

POLACZENIE PRAWIDEOWE

PRET SYSTEMOWY (1)

PRET SYSTEMOWY (2)

MIEJSCE LACZENIA
PRETOW SYSTEMOWYCH

POLACZENIE NIEPRAWIDEOWE

PRET SYSTEMOWY (1)

PRET SYSTEMOWY (2)

MIEJSCE LACZENIA X

PRETOW SYSTEMOWYCH

fgezy¢  ze sobqg ,na zaktadke” o minimalnej dfugosci 50 cm

prety mozna dodatkowo docisnqé drewnianymi klinami.
W przypadku montazu kilku pretéw w  jednej szczelinie potqczenia profili  przesunqgé

1 2

X

Lol

UWAGA:

kqf ”On

1. W przypadku muru o grubosci ,G” okoto 40 — 60 cm stosowac kotwy o dlugosci 60 — 70 cm.
2. Kqt wiercenia i odlegtosc¢ miejsca wiercenia od peknigcia wyliczy¢ tak, aby dlugosci
kotew (1/2 L) po obu stronach peknigcia byly mniej wigcej tej samej diugosci.

3. Kotwy montowa¢ krzyzowo (jak na schemacie).
4. Potrzebne wielkosci (d ; a) wylicza¢ ze wzorow:
(L) =+ &

sina=d/5

gdzie: optymalnie h = %6

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.

PRET SYSTEMOWY:

— elastyczne prety, ciggna | kotwy wykonane
ze stali nierdzewnej o charakterystycznym,
srubowym ksztafcie.

3. PRZED ZAMOWIENIEM/WYKONANIEM ELEMENTOW KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJ INWESTYCJI.

wzgledem siebie tak, aby nie wystepowaly w jednym weZle.

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICII W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

SCHEMATY ZBROJENIA - PRETY SYSTEMOWE.

[e%]

=

S

N

SN

o

N

2

N

Li.l PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA STADIUM:

%)

% KONSTRUKCIA | inz. Magdalena Radlak | OPL/0837/PWOK/12 05.2015  PROJEKT BUDOWLANY
=

~ SPRAWDZIL: R UPRAVNIEN PODPIS DATA BRANZA

s KONSTRUKCIA
= mgr inz. Marcin Korfub | OPL/0832/PWOK/12 05.2015 s

Q.

Lzu OPRACOWAL: R UPRAWNIER PODPIS DATA NR RYSUNKU

% mgr inz. Szymon Radlak 05.2015 KR -2

L




