PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU

PRETOW SYSTEMOWYCH

— WYMIARY SZCZELIN:
DLA JEDNEGO PRETA W SZCZELINIE SZEROKOSC SPOINA LUB OKOLO 14 — 16mm
GLEBOKOSC MINIMUM 3,5 CM BEZ GRUBOSCI TYNKU

DLA DWOCH PRETOW W SZCZELINIE SZEROKOSC SPOINA LUB OKOLO 14 — 16mm
GLEBOKOSC MINIMUM 4,5 CM BEZ GRUBOSCI TYNKU

— MINIMALNA DtUGOSCI PRETA 7 KAZDEJ STRONY RYSY/PEKNIECIA LUB SKRAINYCH PEKNIEC 50 CM:

— W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI SPEENIENIA POWYZSZEGO WARUNKU KONCOWKE PRETA O DEUGOSCI OKOLO 15 — 20 CM ZAGIAC POD KATEM 90
STOPNI | ZAKOTWIC W WYPELNIONYM ZAPRAWA SYSTEMOWA OTWORZE FI16 (SCHEMAT 01);

— SZCZELINY PO ZAMONTOWANIU PRETOW | ZWIAZANIU ZAPRAWY SYSTEMOWEJS WYPEENIC NP. ZWYKtA ZAPRAWA MURARSKA (SCHEMAT 02);

— STANDARDOWE ROZSTAWY PRETOW O ILE SYTUACJA NIE WYMUSZA INACZEJ — 35 — 50 CM (OPTYMALNIE 6 WARSTW CEGIEL);

— PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH PRETOW ISTNIEJACE PEKNIECIA POGLEBIC, OCZYSCIC, ZWILZYC WODA | INIEKCYJNIE WYPEENIC ZAPRAWA SYSTEMOWA
LUB INNA PRZEWIDZIANA DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ROBOT;

— BEZPOSREDNIO PRZED MONTAZEM PRETOW WYCZYSZCZONE SZCZELINY ZWILZYC WODA.
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Koncéwka preta systemowego o dfugosci
od 30 do 50 cm zagigta i zamocowana
w wypelnionym zaprawq systemowq
otworze fi16 wywierconych w murze.
W przypadku montazu  dwéch lub wigcej z :
bretos, systemonyeh w e brzdse BILRO PROJEKTOVY "INZYNIERIA LADOWA'
tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

kazda koncowka w osobnym otworze.

PRET SYSTEMOWY:

N o KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
SIS UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

— elastyczne prety, ciegna i kotwy

g/;igi;e; Szf csztnc/iﬂ m’zf(%iv:vn% iszz‘a/c/e REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
ystyeznym, y ' POLICII W SIEWIERZU

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU - PRETOW SYSTEMOWYCH.
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1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJ JEST
OPIS TECHNICZNY.

3. PRZED ZAMOWIENIEM/WYKONANIEM ELEMENTOW
KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.




