ZESTAWIENIE NADPROZY

RZUT | PIETRA

NR EL. MATERIA DrUGOSC L [em]  |ILOSC [ szt] SKALA: 1:50
N1 | Dwuteownik 180 142 9
N5 | Dwuteownik 120 142 2
N7 | Kqtownik L80x40x6 142 2
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N10 | Dwuteownik 180 152 3
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OPARCIE NADPROZA PRZLKROJ PRZEZ LEGENDA:
skala 1:25 skala 1:25 sy
¢y gr. isntiejgcej Sciany
stniejaca e
%/ ésdg/neoaca istniejaca sciana UWAGA:
21 80x40x6 1. Nadproza nalezy wykonac¢ jako systemowe nadproza typu Porotherm 11.5, Termalica TND oraz z
= \\l M1z #12 co 50 cm ksztattownikéw stalowych (stal St3S) typu | i L na poduszkach betonowych/ z zaprawy szybko
N o\ korice nagwintowac ; L o _ . .
N wardniejqcej, lub z materiatow réwnowaznych zgodnie z dokumentacja rysunkowq.
\_naproze_stalowe 2. Oparcie belek stalowych z kazdej strony $ciany — 200mm
ko twardnie: 3. Oparcie belek Porotherm 11,5 z kazdej strony $ciany:
poduszka z zaprawy szybko SZyRro. twargmiejqca zaprawa o przy szerokosci otworéw w swietle <1,5m — 125 mm

twardniejqcej np. Ceresit CX15
na szerokosci sciany

15.0,

OPARCIE NADPROZA
STALOWEGO NA SCIANIE

skala 1:25
oparcie belek stalowych 20.0 c¢cm
V4 V4
[
% Q L stniejaca
\ \%/ sciana _
\
\ « M2
N
Q. ////////// //////
Lcr\l L\’/,///////’/,/////,//,//\\ naproze stalowe
- - poduszka betonowa

50.0 L na szerokosé¢ sciany

UWAGA:

N

ilos¢ I typ ksztaltownikéw stalowych

skala 1:25

np. Ceresit CX15 lub réwnowazna

PRZEKROJ PRZEZ
NADPROZE STALOWE

podlewka gr. ok Zcm

istniejaca sciana

Z zapr. cem. o wylrz. 8 MPa

#12 co 50 cm

konce nagwintowa¢

zqg. z rzutem kondygnacji

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.

przy szerokosci otworow w swietle <2,0m — 200 mm
Minimalna dtugos¢ oparcia dla belek TDN na $cianie z kazdej strony wynosi:

20 cm dla otworu szerokosci < 1,00 m

25 cm dla otworu szerokosci > 1,00 m.
Bruzdy i przebicia dla projektowanych instalacji (nieujete w czesci konstrukcyjnej) wykona¢ zgodnie z
opracowaniami branzowymi. W przypadku koniecznosci wykonania wneki instalacyjnej wykona¢ nadproze

stalowe 2x1120 na poduszkach betonowych o wymiarach 25x25c¢cm i gtebokosci wneki.  Dtugosci
nadprozy = szerokos¢ wneki + 400mm.
W przypadku kolizji  przejs¢ instalacyjnych z elementem konstrukcyjnym —ukrytymi —w istniejqcych

stropach lub $cianach nalezy zmieni¢ lokalizacje projektowanych otwordw.

Beton: poduszki betonowe — B25 (C20/25)
Stal zbroj.: RB500W
Otulina: poduszki betonowe — 25 mm

Ksztaftowniki stal.: nadproza stalowe — St3S

3. PRZED ZAMOWIENIEM/WYKONANIEM ELEMENTOW KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO WYBURZENIA

ELEMENTY REMONTOWANE

PROJEKTOWANA SCIANA Z
CEGLY PEELNEJ

PROJEKTOWANA SCIANA Z
BETONU KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANA SYSTEMOWA
ZABUDOWA GK

SCIANA Z CEGLY PELNEJ DO
PRZEMUROWANIA CEGtA PELNA

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"

Magdalena Radlak
tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2

NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH

UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU

POLICIT W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL, KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

RZUT I PIETRA - NADPROZA.
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