UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
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Wyposazy¢ dodatkowo w systemowq rynne
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ELEWACJA POLNOCNO — ZACHODNIA
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/RURA SPUSTOWA 2 110mm
— ZMIANA LOKALIZACJI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO WYBURZENIA

ELEMENTY REMONTOWANE

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICIJI W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL, KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA.
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