INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICJI W SIEWIERZU”, 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 ,
DZ. NR 3275; 3278/1.

Inwestor, adres: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

Projektant: inz. Magdalena Radlak
nr uprawnien OPL/0837/PWOK/12

Adres: BIURO PROJEKTOW ,,INZYNIERIA LADOWA”
Magdalena Radlak
45 - 355 OPOLE ul. 1 - go Maja 97/2



INFORMACJA DO PLANU BIOZ - CZESC OPISOWA

1. Zakres rohét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu przy ul.

Kopernika 33, Dz. Nr 3275; 3278/1, w ramach przywrdcenia sprawno$ci technicznej wybranych elementéw rozpatrywanego
budynku. Po remoncie nie wystapig zmiany w istniejacej formie architektonicznej budynku.

1.1. Kolejnos¢ realizacji prac budowlanych:

1.1.1.

Prace budowlane/rozbiorkowe/demontazowe realizowane podczas remontu istniejacego obiektu:
ogrodzenie terenu robot i zabezpieczenie go przed dostepem oséb niepowotanych,

usytuowanie suchej toalety,

rozbiérki istniejacych nawierzchni utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz ptyt chodnikowych,
rozbiorki istniejacego fundamentu — strefa potudniowa dziatki,

wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie oraz instalacje,

wykonania uzbrojenia terenu,

remontu / przebudowy istniejacych schodéw zelbetowych wejscia gtéwnego do budynku,

wykonania nowych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa,

wykonania opaski z ptukanych otoczakoéw wraz z obrzezem i membrang przeciw przerostowa (geowtdknina) — pétnocno
— zachodni rejon dziatki objetej opracowaniem,

wykonania odwodnienia linowego — wg opracowania branzy sanitarnej,

wymiany istniejacego ogrodzenia wraz z remontem betonowej podmuréwki ogrodzenia,

montaz szlabanu wraz z wykonaniem fundamentu monolitycznego,

montaz tawki, stojaka na rowery i kosza na $mieci wraz z wykonaniem fundamentéw monolitycznych,
zatozenia nowych i rekultywacja istniejgcych trawnikow po zakoriczeniu prac budowlanych,

montaZz systemowych daszkow i wycieraczek zewnetrznych,

demontaZ i ponownym montazu elementéw wyposazenia statego,

demontaz stolarki drzwiowej,

skucie istniejgcych tynkdw wewnetrznych,

usuniecie zaprawy ze spoin na gtebokos$¢ 2 — 3 cm,

wykonanie wtornej izolacji poziomej $cian fundamentowych — metodg iniekcji cisnieniowej (dot. $cian klatki schodowe;),
wykonanie nowych wypraw tynkarskich,

wymiana istniejacych posadzek na gruncie i warstw posadzkowych stropu gestozebrowego nad parterem,
wykonanie nowych powtok malarskich,

wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych,

montaz stolarki drzwiowej,

wymiana istniejgcych balustrad klatki schodowej,

montaz nowych balustrad i pochwytow,

montaz schoddw strychowych,

wykonanie nowych Scian dziatowych murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego i cegty,

wykonanie przemurowan istniejacych $cian bloczkami z betonu komérkowego i cegty,

wykonanie nowych $cian dziatowych w systemie lekkiej zabudowy,

przywrocenie sprawnosci istniejacej wentylacji grawitacyjnej,

wykonanie elementéw identyfikacji wewnetrznej budynku,

wymiana parapetéw wewngtrznych,

zabezpieczenie okien pomieszczen higeiniczno - sanitarnych przed obserwacja,

montaz wycieraczek wewnetrznych.

rekultywacja istniejacych trawnikéw po zakoriczeniu prac budowlanych.



Po wykonaniu ostatnich robét budowlanych teren nalezy uporzadkowac oraz wywiez¢ odpady na wysypisko.
W zaleznosci od ilosci robotnikéw oraz przygotowania frontu robét niektére prace mozna wykonywac jednoczesnie.

Wykaz istniejacych obiektow

—  Aktualnie dziatke stanowig nawierzchnie utwardzone oraz trawniki.

— Istniejgca zielen: drzewa, krzewy i trawy.

— Na terenie dziatki zlokalizowane sg przytacza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, gazu.

— Zagospodarowanie dziatki ulegnie zmianie zgodnie z opracowaniem rysunkowym i opisem technicznym do
zagospodarowania terenu..

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robdét budowlanych wystapig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzane z nastepujacymi
robotami budowlano — montazowymi:

e prace z chemia budowlang;

e prace na wysokosciach;

e prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegélnych elementéw;

e robdt montazowych z wykorzystaniem elektronarzedzi;

e robdt wykonczeniowych na rusztowaniach;

e fransportu materiatéw i sprzetu;

e podczas calosci prac zwigzanych z remontem zachowaé szczegolng ostrozno$¢, w razie koniecznosci stosowac
tymczasowe, pomocnicze elementy konstrukcyjne - zapewniajace stateczno$é/odcigzenie poszczegdlnychiistniejacych
elementéw budynku;

e wszystkie prace remontowo — budowlane wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie naruszy¢ elementéw
konstrukcyjnych.

Czas i skala zagrozen oraz miejsca szczegdtowe ich wystepowania zwigzane sg Scisle z harmonogramem prac, przyjetym
przez wykonawce i nalezy je szczeg6towo okreslié w planie BIOZ.

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologig wykonywania robét. Wykonawca ustala czas wykonania
poszczegdlnych elementdw rob6t oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych osob i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych
$rodkow realizaci.

Miejsca i czas wystapienia zagrozen zwigzane sq z czasem realizacji i kolejno$cig wykonywania zadan.

Roboty realizowa¢ z uzgodnieniem z inwestorem i pod nadzorem.

Nalezy wykona¢ szczegétowy harmonogram prac.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

Prace budowlane, objete przedmiotowym zamierzeniem, w cato$ci nalezy uznaé za niebezpieczne.

Pracownicy, po przejsciu ogdlnego szkolenia z przepiséw BHP i przed przystapieniem do realizacji poszczegéinych
obiektow, powinni przejs¢ takze szkolenie BHP na placu budowy ze szczegétowg informacjg o zakresie przewidywanych
prac dla poszczegdlnych pracownikow. Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe powinno byé potwierdzone w formie
pisemne;.

Szkolenie moze prowadzi¢ osoba uprawniona do prowadzenia szkolen w zakresie przepisow BHP, wtasciwych dla danych
rodzajow prac budowlano — montazowych w uzgodnieniu z specjalista BHP.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien wyda¢ pracownikom sprzet ochrony indywidualnej.



Przed prowadzeniem robdt na wysokosci lub z rusztowar nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz uzywania sprzetu i
wykonania zabezpieczen.

Po wykonaniu rusztowar i zabezpieczen dokona¢ ich odbioru i sprawdzenia przed przystapieniem do wiasciwych robot
budowlanych.

Kierownik budowy powinien udzieli¢ pracownikom instruktazu i zademonstrowa¢ sposob uzytkowania sprzetu.

Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa

W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone sg poza strefami szczegoinego zagrozenia. Nalezy
jednak przewidzie¢ drogi ewakuacyjno — dojazdowe i zagospodarowaé oraz oznakowaé miejsca podrecznego sprzetu
przeciwpozarowego i pierwszej pomocy oraz telefonu.

Informacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

NA PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBOT NALEZY OPRACOWAC PLAN ,BIOZ".




