PRZEKROJ A-A

SKALA:

1:50

Lh - 2q. 7 branzq sanitarng

Sz1

P3

D1

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Papa termozgrzewalna

Prefabrykowane plyty dachowe utozone
na sciankach azurowych

Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
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Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 06 o oczku 10x10cm gr. 5cm

Warstwa ocieplenia — granulat ~gr.20-30cm

Strop gestozebrowy + nadbeton

Wyprawa tynkarska ~m

2 x _folia PE (min. 200 ym)

Wyprawa tynkarska ~gr.2,0cm

Kbnstrukcja muru — Eeg/u petna

Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15cm

Wyprawa malarska

Wyprawa tynkarska ~gr.2cm

Styropian gr.14cm

lzolacja przeciwwilgociowa wywinigta na Sciany na
wysokos¢ 20 cm
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Wyprawa tynkarska

Sz2

Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkq
z pretow 210 o oczku 15x15cm

Betonowa kostka brukowa, gat. |
o wym. 20/20/8cm w kolorze szarym

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm

Warstwa wykonczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq

Folia PE 0,3mm

Warstwa zwirowa frakcja fi 4 — 36mm — gr. 25¢cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia gr.30 cm.

Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN—B—11113:1996
zageszczona do 1s=1.00 o gr. 20cm
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Warstwa wykoriczeniowa

Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq

zestawienia pomieszczen i opisem technicznym
Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu gr. 4 — 5cm

Epoksydowa warstwa szczepna

Wyprawa wyréwnawcza
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Wyprawa gr.2cm
Wyprawa tynkarska ~gr.2cm
Konstrukcja muru — cegla petna

Wyprawa tynkarska ~gr.2cm
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SCIANA Z CEGLY PELNE]

Strop gestozebrowy + na
Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
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Warstwa wykoriczeniowa
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S/upkach malo Waf}ych o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
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Warstwa wykoriczeniowa
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Dylatacja z systemowych
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