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UWAGA:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEW. — STREFA WEJSCIA (POZ.SCHT)

468

SKALA:

1:25

24

420

Y %
7 7

304

-10,065m Y\

+(0,02m

L 140 v
1

/ / 145.0

1

100 41.0
/

J
i

A NN

L

NANNNNNNNNN
NANNNNNNNNN
NANNNNNNNNN

|
I Nr3, Nr3, Nr4 co 15
|

17

@14 co 15 (Nr1+1+2)

t

NN NNNNNNNNNNNANN
NNNNNNNNNNNNNANN

"\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\

POZ.LFT

tawa fundamentowa Zelbetowa
40x40cm 4412

Izolacja przeciwwilgociowa
gr.5mm

\\ "\\\\\\\\\\\\\\\

\
N \"
N\

N \
\

\
\,
\\\
\
N\
N\

122.0

l/
iy 7

IS Eaad

S/

r VA

4
////////////1

T

o
o
<
L =
o
<

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.
3. PRZED ZAMOWIENIEM/WYKONANIEM ELEMENTOW KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

75 400 7% 40.0
55.0 gr. 10 cm )
Nr3 @14 1=353
323
Nr4 @14 1=356
105 2\ 208
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Wykaz zbrojenia

Dtugos$¢ ogdlna [m]
Nr7 @6 co 20,0cm Nr | Srednica | Dlugo$é Liczba RB500W

=190 [mm] [cm] [szt] 28 o4
A 1 14 231 8 18,48
2 14 291 4 11,64
o 3 14 353 8 28,24
~ 4 14 356 4 14,24

5 8 174 29 50,46
| 6 12 174 10 17,40

15 7 6 190 10 19,00

Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 19,00 50,5 90,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395 1,208
Masa pretéw wg Srednic [kg] 4,2 19,9 108,7

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 132,8

Masa catkowita [kg] 133

Izolacja przeciwwilgociowa
gr.5mm

-11,44m
-11,84m
-11,94m

UWAGA:

Wodoszczelnos¢ betonu — klasa WS.

Mrozoodpornos¢ betonu — F150.

Srednica wewnetrzna zagigcia pretéw zebrowanych 4.

Prety taw fundamentowych tqczy¢ na zaktad 60cm wg SCH.T.

Wszystkie elementy konstrukcji zaglebione w gruncie izolowa¢ zg. z opise technicznym.
Wymiary, dfugosc¢ zbrojenia weryfikowac w naturze.

Schody dylatowa¢ od scian budynku za pomocq systemowych profili dylatacyjnych z uszczelkq.

NOOA LS

SCHEMAT ZBROJENIA NAROZA
AW FUNDAMENTOWYCH

ZAKLAD PRETOW 60cm (SCH.1)
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BIURO PROJEKTg(;)jVY "IIEZJ I\'I(IERIA LADOWA"

Magdalena Radlal
tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICII W SIEWIERZU

schody zewnetrzne —
beton podktadowy —

Beton: tawy fundamentowe, $ciany funda. —

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1

B30 (€25/30)

TRESC RYSUNKU

B30 (€25/30) :
SCHODY - STREFA WEJSCIA (POZ.SCH1).

B15 (C12/15)

KONSTRUKCIA

PROJEXTOWAL:

inz. Magdalena Radlak

Stal zbroj.:
Otulina: tawy, Sciany fundamentowe —
schody zewnetrzne —

RB500W

NR UPRAWNIER

OPL/0837/PWOK/12

PODPIS

DATA

05.2015

‘STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZIL:

50 mm
30 mm

mgr inz. Marcin Kortub

R UPRAWNIEN

OPL/0832/PWOK/12

PODPIS

DATA

05.2015

BRANA
KONSTRUKCIA

SKALA
1:25

OPRACOWAL:

mgr inz. Szymon Radlak

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

R UPRAWNIEN

PODPIS

DATA

05.2015

NR RYSUNKU

KD -1




