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Al 0] LED t lub taz zwi k 180/250V AC, 1P40, 40W, lumini BIURO PROJEﬁTQiVY "Il\é (II\II(IERIA LADOWA"
. prawa nastropowa lub montaz zwieszakowy, : , , rama aluminiowa, ) . : ) ) agdalena Radla
temp. barwowa 3000/4000K, zywotnos¢ 30000 h, np. PanelLED Beghelli EW1 Qprawa Kerunkowa oswietlenia awaryjnego L.E.D’ typ SA/PS (praca ciagta) 1/3. h, tel. 885 599 251
jednostronna, 2.1W, obudowa z profilu aluminiowego, np. INDICA LED Beghelli 45-355 Opole ul. 1-go Maja 972
B.1 Oprawa LED montaz uniwersalny, 180/250V AC, IP40, 33W, rama aluminiowa, EW2 Oprawa kierunkowa o$wietlenia awaryjnego LED, typ SA/PS (praca ciggta) 1/3 h, NIP: 754-214-19-1'17'.REG0N: 532179560
temp. barwowa 4000K, zywotnos¢ 60000 h, np. 1418LED Beghelli dwustronna, 2.1W, obudowa z profilu aluminiowego, np. INDICA LED Beghelli m— !
C.1zw  Oprawa LED zwieszakowa (montaz uniwersalny), 180/250V AC, IP40, 40W, AW1  Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SE/SA (praca awaryjna/ciagta) KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH
anodowany profil anodowy, temp. barwowa 4000K, zywotno5¢ 60000 h, np. Atomic LED Beghelli 1/3 h, 5.5W, obudowa z profilu aluminiowego, rozsyt Swiatta "korytarzowy" UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.
. np. LUNGALARGALUCE Beghelli !
D.1 Oprawa LED nastropowa typu downlight, 180/250V AC, IP44, 12W, AW2 o < ietlen ) LED et typ SE/SA ( ina/ciaga) TWESTYCA
blacha stalowa lakierowana proszkowo, temp. barwowa 4000K, zywotno$¢ 60000 h, prawa cswieticnia awaryjnego nastropowa, typ praca awaryjna/clagta
np. Dorado LED Beghelli . . / 1/3 h, 5.5W, obudowa z profilu aluminiowego, rozsyt swiatta "szeroki" REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
E.1 Oprawa LED nastropowa montaz uniwersalny, 180/250V AC, IP66, 19W, Np- LUNGALARGALUCE Beghelli POLICI W SIEWIERZU
obudowa metalowa ocynkowana lakierowana proszkowo, zywotnos¢ 60000 h, AW3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SE/SA (praca awaryjna/ciagta) oRlekT
np. ACCIAO Eco LED Beghelli 1/3 h, 5.5W, obudowa z profilu aluminiowego, rozsyt $wiatta "szeroki do oswietlenia BUBY'}E]EIQQIZSQRIEQPEENE? |3'3IC£ X\é%EV\a{ZI%RIZU,
o drog ewakuacyjnych lub stref otwartych", np. LUNGALARGALUCE Beghelli ’ T T ; 3276
E.2 Oprawa LED nastropowa montaz uniwersalny, 180/250V AC, IP66, 28W, ) Er—"
obudowa metalowa ocynkowana lakierowana proszkowo, zywotnos¢ 60000 h, AW4  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED nastropowa, typ SA (praca ciagta) 1/3 h, 24W,
np. ACCIAO Eco LED Beghelli IP66, obudowa z profilu aluminiowego, np. ACCIAIO LED Beghelli RZUT PARTERU
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