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SPIS POMIESZCZEN

nr pom.

opis

100

wiatrotap

101

poczekalnia petenta

102

WC dla petenta

103

pokéj przyje interesantow

104

pomieszczenie techniczne/UPS

105

korytarz

106

sala odpraw

107

pom. biurowe dzielnicowych

108

klatka schodowa

109

pom. techniczne/licznik wody

110

szatnia

111

umywalnia

112

WC

113

kottownia

114

przedsionek

115

pomieszczenie socjalne

116

recepcja

117

magazyn depozytow

118

pomieszczenie facznosci

Q0B |

O

D

—
m

L-d

LEGENDA:

przewod UUTP kat. 6 LSZH 23AWG

przewod YDY 3x1,5

sterownik kontroli dostepu typu INDALA SD-660/LAN lub rownowazny

zasilacz impulsowy typu SATEL APS-412 lub rownowazny

czytnik zblizeniowy typu INDALA ASR-603 lub rdwnowazny

przycisk ewakuacyjny typu FA-105-OP lub réwnowazny

zamek elektryczny typu ABLOY EL560, EL561 lub rownowazny

przycisk dzwonkowy typu

punkt dystrybucyjny GPD

stanowisko komputerowe z oprogramowaniem monitorujgcym typu UNI-KD lub rdwnowazne
rozdzielnica elektryczna

symbol rozdzielnicy elektrycznej

szafka podtynkowa zamykana na klucz typu PULSAR AWO500PU lub rdwnowazna

UWAGA:

1. Przewdd YDY 3x1,5 zasilajacy poszczegdine sterowniki KD prowadzi¢ pod tynkiem.

2. Przewdd UUTP kat. 6 LSZH AWG23 uktadac w korytkach PVC zaprojektowanych na rysunku
E-XX

3. Pomiedzy szafkg podtynkowg PULSAR AWO500PU i korytkiem kablowym PVC zamontowac w
bruzdzie pod tynkiem 1x rura PVC @20 dla przewoddw YTDY 10x0,5 oraz UUTP kat. 6 LSZH
23AWG

4. Czytnik zblizeniowy INDALA ASR-603 montowac na wysokosci 1,3m od podtogi.

5. Przycisk ewakuacyjny typu FA-105-OP montowac na wysokosci 1,3m od podtogi.

6. Szafke podtynkowa typu PULSAR AWO500PU montowac na wysokosci 1,5m od podiogi.

7. Na rysunku przedstawiono przyktadowe nazwy zastosowanego osprzetu - dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentow posiadajgcych rdwnowazne parametry wg. tabeli
zamieszczonej w opisie technicznym.

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU,
42470 SIEWIERZ, UL, KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275, 3278/1

TRESC RYSUNKU . , . o
Plan instalacji urzadzen kontroli dostepu i wiedodomofonu - rzut parteru.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA STADIUM:
| mar inz, Ewald Mrugata |201/91/0P 052015 | PRO.. BUDOWLANY
SPRAWDZIL; . NR UPRAWNIEN PODPIS DATA BRANZA
mar inZ. Krzysztof Giesa |195/91/0P 2015 | FLEKTR
OPRACOWAL.: . NR UPRAWNIEN PODPIS DATA SKALA NR RYSUNKU
Pawet kaskarzewski - 05205 | 1:80 E-9




