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UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
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Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Papa termozgrzewalna

Prefabrykowane plyty dachowe utozone
na sciankach azurowych

Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
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Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 06 o oczku 10x10cm gr. 5cm

Warstwa ocieplenia — granulat ~gr.20-30cm

Strop gestozebrowy + nadbeton

Wyprawa tynkarska ~m

2 x _folia PE (min. 200 ym)

Wyprawa tynkarska ~gr.2,0cm

Kbnstrukcja muru — Eeg/u petna

Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15cm

Wyprawa malarska

Wyprawa tynkarska ~gr.2cm

Styropian gr.14cm

lzolacja przeciwwilgociowa wywinigta na Sciany na
wysokos¢ 20 cm

Dri

Wyprawa tynkarska

Sz2

Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkq
z pretow 210 o oczku 15x15cm

Betonowa kostka brukowa, gat. |
o wym. 20/20/8cm w kolorze szarym

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm

Warstwa wykonczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Folia PE 0,3mm

Warstwa zwirowa frakcja fi 4 — 36mm — gr. 25¢cm

Geowltéknina 300q/m’

Podbudowa zasadnicza z ttucznia gr.30 cm.

Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN—B—11113:1996
zageszczona do 1s=1.00 o gr. 20cm

Ocm

Pos 0

jzka betonowa ~g

Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
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Istniejqce podtoze

P4

Wyprawa

Wyprawa z‘;vnkarsku Ngr.Zcm

Konstrukcja muru — cegla petna

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Wyprawa tynkarska ~gr.2cm

Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu gr. 4 — 5cm

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO WYBURZENIA
ELEMENTY REMONTOWANE

P1

Epoksydowa warstwa szczepna

Wyprawa wyréwnawcza

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Strop ggstozebrowy + na

SCIANA Z CEGLY PELNEJ

Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym

Wyprawa malarska

Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 06 o oczku 10x10cm gr. 5cm

Wyprawc

Wyprawa

SCIANA Z BETONU
% KOMORKOWEGO

P5

2 x folia PE (min. 200 um)

Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15cm

lzolacja przeciwwilgociowa wywinigta na $ciany na
wysokos¢ 20 cm

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkq
z pretow 210 o oczku 15x15¢cm

Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu gr. 4 — 5cm

Folia PE 0,3mm

Epoksydowa warstwa szczepna
Wyprawa wyréwnawcza ~gr.3,0cm

Warstwa zwirowa frakcja fi 4 — 36mm — gr. 25¢cm

Strop gestozebrowy + nadbeton

Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym

GeowtSknina 300q/m”*
Warstwa wyt y

yKi

Wyprawa malarska

Wyprawc ka ~gr.2,0cm

on idowy ~qr.15,0cm

Istniejqce podtoze

P2

Warstwa wykoriczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 06 o oczku 10x10cm gr. 5cm

2 x _folia PE (min. 200 ym)

Styropian podlogowy EPS200-036 gr. 15cm

lzolacja przeciwwilgociowa wywinigta na Sciany na
wysokos¢ 20 cm

Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkq
z pretow 210 o oczku 15x15¢cm

Folia PE 0,3mm

Warstwa zwirowa frakcja fi 4 — 36mm — gr. 25¢cm

Geowltdknina 300q/m*
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Istniejqce podfoze

SYSTEMOWA ZABUDOWA GK

BIURO PROJEKTOW "IN 'Yll\ll(IERIA LADOWA"

Magdalena Radla
tel. 885 599 251

45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICIJI W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL, KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJ B - B,

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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