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Plan instalacji sieci strukturalnej - rzut parteru.
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nr pom. opis

100 wiatrołap

101 poczekalnia petenta

102 WC dla petenta

103 pokój przyjęć interesantów
104 pomieszczenie techniczne/UPS

105 korytarz

106 sala odpraw

107 pom.  biurowe dzielnicowych

108 klatka schodowa

109 pom. techniczne/licznik wody

110 szatnia

111 umywalnia

112 WC

113 kotłownia

114 przedsionek

115 pomieszczenie socjalne

116 recepcja

117 magazyn depozytów
118 pomieszczenie łączności

SPIS POMIESZCZEŃ

UPS

LEGENDA:

przewód UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
punkt elektryczno-logiczny wg. zestawu 3x gn. 230V 2P+PE zasilanie dedykowane (z blokadą),
1x gn. 230V 2P+PE zasilanie podstawowe, 3x gn. modularne RJ45 kat. 6 nieekranowane typu
Key-Stone Dr@kom z adapterem Mosaic typu Key-stone Mosaic lub równoważne
punkt dystrybucyjny GPD szafa rack 19'' typu BKT Elektronik 11058771.1V5 lub równoważna
ups typu BENNING ENERTRONIC Modular 10+10+10KW lub równoważny
szafa z akumulatorami do ups typu BENINNG ENERTRONIC Modular lub równoważna
rozdzielnica elektryczna
symbol rozdzielnicy elektrycznej
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39x UUTP kat. 6 LSZH 23AWG

z I-piętra pom. 203

przepust w 2x rura PVC Ø 50mm

39

UPS

UWAGA:

1. Przewody UUTP kat. 6 LSZH 23AWG na poziomie kondygnacji prowadzić w przepustach w 2x
rura PVC Ø 50mm.
2. Na rysunku przedstawiono przykładowe nazwy zastosowanego osprzętu - dopuszcza się
zastosowanie osprzętu innych producentów posiadających równoważne parametry wg. tabeli
zamieszczonej w opisie technicznym.
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