OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA
KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”, 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33,

DZ. NR 3275; 3278/1.
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CZESC WSTEPNA.

Opracowanie dotyczy budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Kopernika 33, Dz. Nr 3275;
3278/1. Przedmiotowy budynek przekazano do uzytkowania w roku 1984. Budynek i dziatka nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z inwestorem.

Zalecenia inwestora.

Aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500.

Wizja lokalna na istniejacym obiekcie.

Inwentaryzacja obiektu - w zakresie niezbednym do wykonania opracowania.
Dokumentacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i 415 z dnia 25 sierpnia 1994r z pdzn.
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki oraz ich usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r).

Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie i przebudowie budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu
przy ul. Kopernika 33 wraz z bezpo$rednio przylegajacym do budynku terenem, w ramach przywrdcenia sprawnosci
technicznej wybranych elementow rozpatrywanego budynku. Po remoncie nie wystapia zmiany w istniejacej formie
architektonicznej budynku. Zagospodarowanie dziatki ulegnie zmianie zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Siewierzu w rejonie skrzyzowania ul. Kopernika z ulicg Czestochowskg i Z.
Olesnickiego, na dziatce Nr 3275; 3278/1. Teren przylegty do budynku nie jest zréznicowany wysoko$ciowo. Dostepno$é
do ul. Kopernika pozostaje nieograniczona zgodnie ze stanem istniejacym. Odwodnienie terendéw utwardzonych,
aktualnie rozwigzane jest jako powierzchniowe do wpustéw drogowych, a nastepnie do kanalizacji deszczowej
ogblnosptawnej.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki w zakresie oddzialywania remontu:
Istniejace nawierzchnie utwardzone: betonowe ptyty chodnikowe, utwardzone nawierzchnie drég wewnetrznych, ,
Istniejgca zielen: drzewa, krzewy i trawy.
Na terenie dziatki zlokalizowane s przytacza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, gazu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Tematem niniejszego opracowania jest remont istniejacej nawierzchni utwardzonych i elementéw matej architektury
zlokalizowanych w Siewierzu na dziatce Nr 3275; 3278/1.
W zakres opracowania wchodzi:

e  Rozbiodrka istniejacych nawierzchni utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz ptyt chodnikowych.

e Rozbiodrka istniejacego fundamentu — strefa potudniowa dziatki.

e  Wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie oraz instalacje.

e  Wykonanie uzbrojenia terenu.

e  Przebudowal/odtworzenie istniejacych schodéw Zelbetowych wejécia gtdwnego do budynku.

e  Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa.

e Wykonanie opaski z ptukanych otoczakéw wraz z obrzezem i membrang przeciw przerostowg (geowtdknina) —
po6tnocno — zachodni rejon dziatki objetej opracowaniem.

¢ Wykonanie odwodnienia linowego — wg opracowania branzy sanitarnej,

o Wymiana istniejacego ogrodzenia wraz z remontem betonowej podmuréwki ogrodzenia.

e Montaz szlabanu wraz z wykonaniem fundamentu monolitycznego.

e  Montaz tawki, stojaka na rowery i kosza na $mieci wraz z wykonaniem fundamentéw monolitycznych.

e  Zalozenie nowych i rekultywacja istniejacych trawnikéw po zakonczeniu prac budowlanych.

e Montaz systemowych daszkéw i wycieraczek zewnetrznych.



5. DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE DZIALKI.

Powierzchnia zabudowy (budynek KP) 256,38 m?
Wysoko$¢ budynku: 6,75m
Dtugos$¢ budynku: 14,68 m
Szeroko$¢ budynku: 11,45 m
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 388,14 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 77,79 m?

6. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU PODLUZNEGO | PRZEKROJU POPRZECZNEGO REMONTOWANYCH
NAWIERZCHNI.
W ramach opracowania projektuje sie remont istniejacych nawierzchni utwardzonych.
Dla projektowanego remontu nawierzchni, zaprojektowano profil podtuzny uwzgledniajacy zaréwno wymagania normowe
i konieczne do spetienia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac tego typu obiekty jak réwniez w istotnym
stopniu wynikajace z konieczno$ci dostosowania sie do stanu istniejacego szczegdlnie w rejonie wlotéw innych drog oraz
wej$¢ do budynku.

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
W chwili obecnej woda opadowa z budynkéw odprowadzana jest systemem rynien, rur spustowych i przykanalikéw do
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie objetym opracowaniem. Woda opadowa z placow odprowadzana jest
powierzchniowo do istniejacych wpustéw drogowych i projektowanych odwodnien liniowych.
W zakres opracowania wchodzi:
e wykonanie odwodnienia komunikacji wewnetrznej poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkéw, ktérymi
woda zostanie skierowana do wpustow drogowych i kolejno miejskiej kanalizacji.
UWAGA:
Odprowadzenie wdd opadowych z dachu za pomocg rynien i rur spustowych — do demontazu i ponownego montazu,
w zakresie niezbednym do umozliwienia przeprowadzenia projektowanych prac remontowych.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Podatnych i Pdtsztywnych opracowany przez IBD i M z roku 1997 oraz katalog wzmocnief i
remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany przez IBD i M z roku 2001.

8.1. NAWIERZCHNIE DROGOWE.
Stan techniczny nawierzchni podlegajacej remontowi jest zty. Nawierzchnia betonowa wykazuje duze zuzycie na skutek
wieloletniej eksploatacji. Krawezniki wykazujg duze ubytki lub sg ,pozapadane”.
Nowoprojektowana nawierzchnie proponuje sie wykona¢ w nastepujacym ukladzie warstw:
Konstrukcja nawierzchni utwardzonych (strefa wejScia, miejsca parkingowe, plac manewrowy):
o Warstwe zasadniczg nalezy wykonaé z kostki betonowej ptukanej w kolorze jasnoszarym oraz ciemnoszarym o
wymiarze 20/20/8cm,
e Podbudowe pomocniczg nalezy wykonac jako piaskowo-cementowg o gr.5¢cm po zageszczeniu,
e Podbudowe zasadniczg nalezy wykona¢ z thucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 10cm po zageszczeniu,
e Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac¢ z ttucznia kamiennego 0-63mm, gr. 20cm po zageszczeniu,
e  Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu.



8.2.

KOSTKA BRUKOWA FORMAT 20 cm x 20 cm:
W e

SASS
Kolor: jasny granit

Wihasciwosci Zastosowanie Cechy

= delikatnie ptukana powierzchnia = wokdt domu: m Cechy produktu
z dodatkiem kamienia naturalnego  podjazdy, dziedzifice, tarasy, s '. P

®m podwyzszona wytrzymatosc sciezki ?;}:‘i g “ g
i odpornosé na scieranie ® w ogrodzie: sciezki, aleje

= hydrofobizacja — redukcja = podjazdy do garazu, parkingi
wykwitow wapiennych m place, dziedzifice, chodniki,

®m odpornosé na mroz i sol pasaie

= produkt kombi - wszystkie formaty
kamieni na jedne] warstwie palety

Uwaga!
Podbudowe zageéci¢ do Is=1,04. Modut sprezysto$ci konstrukcji nawierzchni dla miejsc parkingowych oraz drog zgodnie
z zaleceniami nalezy przyja¢ 120 MPa.

KRAWEZNIKI.
Krawedzie wjazdéw nalezy wykonczy¢ kraweznikami betonowymi - najazdowymi; typu ciezkiego. Styki terenéw zielonych
z terenami utwardzonymi nalezy wykoriczy¢ kraweznikami betonowymi - prostymi; typu ciezkiego.

KRAWEZNIKI:
Wiasciwosci Zastosowanie Cechy
® odpornosé na mroz i sol » wokot domu, miejsca parkingowe, m Cechy produktu

= tatwe uktadanie podjazdy /
m przestrzen miejska: parkingi, g g

place, drogi dojazdowe




8.3.

Kraweznik Kraweznik 1/3 Kraweznik najazdowy

s format: dt. 100 cm, = format: db. 33 cm, = dt. 100 cm,
wys. 30 cm, szer. 15 cm wys. 30 cm, szer. 15 cm wys. 22 cm, szer. 15 cm
= kolor: szary m kolor: szary = kolor: szary

m format: di. 100 cm,
wys. 30 cm, szer. 20 cm
» kolor: szary

Styki terenow zielonych z opaska z otoczakdw ptukanych nalezy wykonczyé betonowymi obrzezami trawnikowymi o wym.
100x30x8cm.

SZLABAN.
Pod szlaban nalezy wykona¢ fundamenty zgodnie z projektem branzy konstrukcii.
Rozmieszczenie zaprojektowanego zbrojenia fundamentu nalezy bezwzglednie skoordynowaé z wymaganiami
producenta szlabanu, dotyczacymi przebiegu kabla zasilajacego. Pod kabel zasilajacy nalezy wykona¢ przepust w
projektowanym fundamencie. Lokalizacja fundamentu zgodnie z opracowaniem graficznym (Rys. PZT —1).

Projektowany szlaban musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

konstrukcja szlabanu-mechaniczna ze stali nierdzewnej,

ramie szlabanu - ptaskie z aluminium o dtugosci 4,0m,

podpora stata - ramienna,

przeznaczenie szlabanu - praca $rednio intensywna,

tatwe wysprzeglanie sitownika w przypadku braku pradu,

podniesienie i blokada szlabanu w gornej pozycji w przypadku braku pradu,
zasilanie podstawowe:230V, zasilanie silnika: 24V,

zasilanie awaryjne: standardowe akumulatory + karta zasilania awaryjnego,
regulacja szybkosci ruchu (od1,8s-4,0s),

sterowanie:

1 bieg z przyciskiem z recepcj,

sterowanie przy pomocy pilotéw (wjazd:30 sztuk),

sterowanie z pomieszczenia recepcji (podnoszenie przy wyjezdzie),

petla indukcyjna otwierajaca automatycznie szlaban przez pojazdem - wyjazd (wg projektu Branzy
Instalacji Elektrycznych),

stacyjka kluczykowa na szlabanie (do sterowania awaryjnego),

system wykrywania przeszkod — dwie linie fotokomorek bezpieczenstwa (z obu stron ramienia),

lampa ostrzegawcza na szlabanie,

nalepki odblaskowe ramienia,

znak stop na ramieniu.

Zasilanie szlabanu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowa...



84. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

tawka:
Materiat: drewno iglaste, stal, beton piaskowany
Kolory: palisander
Wymiary (cm): diugose¢: 210
szerokos¢: 45
wysokos$¢: 45
Waga: ok. 160 k

Kosz na $mieci:

Materiat:
budowa - beton: piaskowany, pojemnik z popielniczka; stal ocynkowana
Wymiary (cm): wysokos¢: 80
szerokos¢: 45
diugosc¢: 45
Pojemno$c¢: 701

Waga: ok. 158 kg




8.5.

Stojak na rowery:

Konstrukcja:

podstawy: beton odlewniczy piaskowany,

miejsca parkingowe: stal lakierowana

Powierzchnia / Kolor:

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo / lakierowany w kolorze grafitowym.
Sposdb mocowania:

Przez zabetonowanie elementéw kotwiacych.

Wymiary:
wysokos$¢: 45cm
szeroko$¢: 39cm
dtugos¢: 205cm
waga: ok. 115 kg
ilo$¢ miejsc: 5

OGRODZENIE / PODMUROWKA BETONOWA.

Projektuje sie remont istniejacego ogrodzenia panelowego stalowego. Elementy istniejacego ogrodzenia nalezy wymieni¢
na nowe zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Furtki i bramy nalezy dostarczy¢ na teren budowy jako produkt kompletny, wyposazany fabrycznie w profesjonalnej klasy
osprzet (zamk, zawiasy, rygle, samozamykacz itp.). Brame BR1 dodatkowo nalezy wyposazy¢ w automatyke ze zdalnym
sterowaniem za pomoca pilota.

Parametr ogrodzenia Dane techniczne

profil konstrukcyjny ceownik 40x30 mm
wypetnienie przesta ksztattownik 25x25 mm
rozstaw wypetnienia 110 mm ($wiatto)
wysoko$ci przeset - H1 2000 mm

rodzaje stupéw ksztattownik 60x60 mm

zabezpieczenia przed korozja: cynkowanie i lakierowanie proszkowe na kolor z palety RAL 7024.
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wysokosc stupka = H2 wg tabeli
wysokosc przgsta- H1 wg tabeli

projektowany poziom terenu

szerokos¢ pomiedzy stupami - L2 = 2550 mm
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rozstaw osiowy stupow - R1 wq tabeli



8.6.

8.7.

Istniejacq podmurédwke monolityczng zelbetowag nalezy sku¢ do poziomu ~10cm ponizej poziomu terenu (podczas
wykonawstwa nalezy bra¢ pod uwage rzedng nawierzchni i uwzglednic jej spadki w taki sposdb, by ukry¢ Istniejacy
podmurowke). Jesli spadek nawierzchni lub terenu ma przebieg rownolegty do muru, nalezy nadac jej ksztatt, ktory
zniweluje spadek nawierzchni.

W miejscu stupkdéw przesta, furtek i bram ogrodzenia nalezy wykonaé fundamenty monolityczne zelbetowe zbrojone
konstrukcyjnie pretami # 12mm i strzemionami # 6mm ze stali RB500W; beton XC2 (C25/30); otulina 7cm.

Wiw fundamenty nalezy wykona¢ w gniazdach wykutych w istniejacej podmuréwce. Fundamenty dylatowa¢ od
konstrukcji istniejacej podmuréwki. Gabaryty fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy
ogrodzenia. Poziom posadowienia wykonaé ponizej gteboko$ci przemarzania gruntu (tj. 1,0m ponizej poziomu terenu).

W trakcie wytyczania wykopu pod fundament nalezy uwzgledni¢ spadki nawierzchni i przewidzie¢ stopnie niwelujace
spadki. Stopnie powinny by¢ przewidziane w miejscach, w ktorych projektowane sg stupki.

Podmuréwke nalezy odtworzy¢ z podmurdwki prefabrykowanej skiadajacej sie z desek betonowych wys. od 200 do 300
mm (dostosowaC na budowie), grubosci 60 mm oraz trzech typéw betonowych tacznikéw z gniazdami na stupy o
ksztattach umozliwiajacych potaczenie desek ze stupami poczatkowymi, posrednimi i naroznymi.

Instalacja podmuréwki nie wymaga betonowania desek czy ustawiania ich na podsypce cementowo - piaskowej. Laczniki
podmuréwki osadza sie na zaprawie fundamentéw stupdw, a deski zaktada w nich suwliwie z zachowaniem szczelin
dylatacyjnych, w celu zapobiezenia uszkodzeniom wywotanym zmianami temperatury, osiadaniem fundamentéw itp.

Deska betonowa

lﬁ - — ‘_
tacznik tacznik tacznik
poczatkowy przelotowy narozny

OPASKA ZWIROWA.

Projektuje sie wykonanie opaski z ptukanych otoczakéw wraz z obrzezem i membrang przeciw przerostowg
(geowtoknina) — szeroko$¢ i lokalizacja opaski zgodnie z cze$cig rysunkowg przedmiotowego opracowania.

Uwaga przed wykonaniem opaski z otoczakdw ptukanych istniejace Sciany nalezy zabezpieczy¢ warstwa foli kubetkowe;.

ODBOJNICE.

W celu zabezpieczenia narozy budynku KP (elewacja potudniowo - zachodnia) przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi, nalezy zamontowa¢ odbojnice przyziemne - narozne w iloci 2 sztuk - lokalizacja wskazana na Projekcie
zagospodarowania terenu w odlegtosci 30 cm od $cian budynku.

Odbojnice przyziemne™ ‘L" OPL
Rys Srednica @ Wymiar W Wysokosc H

l."fl 76 mm 500 x 500 mm (zew.) 350 mm

W celu zabezpieczenia $ciany budynku elewacji potudniowo - wschodniej przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi, nalezy zamontowa¢ ograniczniki parkingowe w ilosci 10 sztuk - lokalizacja wskazana na Projekcie
zagospodarowania terenu w odlegtosci 1,0 m od $ciany budynku.



Ogranicznik parkingowy
900 x 200 x 65 mm

8.8. TERENY ZIELONE.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych zwigzanych z utwardzeniem terenu oraz przebudowg i remontem budynku
nalezy wykonaC tereny zielone. Zatozenie nowych i rekultywacja istniejacych trawnikow nalezy wykonaC zgodnie z
opracowaniem graficznym (Rys. PZT — 1). Nalezy stosowa¢ nasiona traw w postaci gotowej mieszanki dla trawnikow
parkowych odpornych na zacienienie (z nasion réznych gatunkéw).
Istniejace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie realizacji robét budowlanych.

8.9. KRATA CHODNIKOWA POD DRZEWO
Nalezy zamontowac krate pod drzewo przeznaczong do bezposredniego potozenia na ziemi.
Dane techniczne kraty:
* krata okragta: 81000
* kraty stalowa o grubosci: 30x80mmm i 20x10 mm
* krata sktada sie z 4 elementow, ktére nalezy scali¢ za pomoca $rub elektro-ocynkowanych, ktore sg w komplecie

9. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI.
Przedmiotowe dziatki objete zakresem opracowania zlokalizowane sa w strefie ochrony konserwatorskie;.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Planowana przebudowa/remont zlokalizowany jest poza wptywami eksploataciji gérniczej.

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wplywal negatywnie na istniejacq zielen. Przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania techniczne i funkcjonalne sg rozwigzaniami ogélnie przyjetymi i stosowanymi, nie powodujacymi negatywnego
oddziatywania na zdrowie ludzi a takze obiektéw sasiednich. Materiaty rozbidrkowe nie przekroczg 50Mg. Wykonawca
zobowigzany jest do przedfoZenia informacji na trzydziesci dni przed rozpoczgciem rob6t o wytwarzanych odpadach oraz



12.

13.

14.

sposobach ich zagospodarowania do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa. Obowigzek unieszkodliwienia powstajacych w
trakcie prowadzenia w trakcie rob6t budowlanych odpadéw spoczywa na wytworcy odpadow tj. wykonawcy robot - art. 3
ust. 3 pkt 22 Ustawy o Odpadach / Dziennik Ustaw Nr 62 poz. 628 — z p6zniejszymi zmianami /. Kazdy rodzaj odpadéw
bedzie gromadzony i przechowywany oddzielnie. Odpady bedg gromadzone przechowywane w odpowiednich do tego celu
podstawionych kontenerach.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Odprowadzenie wod opadowych — instalacja kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachowych i pytowych nie wystepuije.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania i innych zaktocen nie wystepuije.

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Zgodnie z ,Ekspertyzg warunkow bezpieczeristwa pozarowego”.

UWAGI KONCOWE.

W czasie realizacji rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace przegrody pionowe, poziome,
instalacje, wyposazenie oraz istniejace krzewy i drzewa.

Materiaty z rozbiérki nalezy bezwzglednie usuna¢ z terenu budowy na wysypisko.
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