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Warstwa wykonczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelg
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Warstwa wykonczeniowa
Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelq
zestawienia pomieszczen i opisem technicznym

Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
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Wyprawa wykonczeniowa zg. z opisem technicznym
Tynk cementowy gr.1.5cm

Sciana z bloczkéw betonowych B20

Tynk cementowy gr.1.5cm

Izolacja przeciwwilgociowa
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Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 06 o oczku 10x10cm gr. 5cm

2 x folia PE (min. 200 um)

Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15cm

Izolacja przeciwwilgociowa wywinigta na $ciany na
wysokos¢ 20 cm

Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkq
z pretow 210 o oczku 15x15¢cm

Folia PE 0,3mm

Warstwa zwirowa frakcja fi 4 — 36mm — gr. 25cm

Geowldknina 300q/m”*
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Izolacja przeciwwilgociowa

Sciana z bloczkéw betonowych B20

Tynk cementowy gr.1.5cm

Izolacja przeciwwilgociowa
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Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 26 o oczku 10x10cm gr. Sem

2 x folia PE (min. 200 um)

Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15cm

Izolacja przeciwwilgociowa wywinigta na sciany na
wysokos¢ 20 cm

Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkq
z pretow @10 o oczku 15x15¢cm

Folia PE 0,3mm

Istniejqce podfoze

Stopnice i podstopnice: plyty z granitu
promieniowanego gr. 2,5 cm

Cementowa zaprawa klejgca do montazu ptytek
geramicznych, gresu i kamienia naturalnego

Elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na
bazie cementu i Zywic syntetycznych

Siatka z wlbkna szklanego odporna na alkalia,
przeznaczona do wzmacniania powfok
uszczelniajgcych i powtok izolacyjnych

Elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na
bazie cementu i zywic syntetycznych

Warstwa wyréwnawcza z gotowej zaprawy cementowej
o kontrolowanym skurczu zbrojona siatkq posadzkowq
z pretow 06 o oczku 10x10cm gr. 5cm

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw
cementowych | wykonywania warstw sczepnych
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Warstwa zwirowa frakcja fi 4 — 36mm — gr. 25cm
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
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2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC [LACZNIE 7 CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
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Istniejqce podtoze

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO WYBURZENIA
ELEMENTY REMONTOWANE

Betonowa kostka brukowa, gat. |
o wym. 20/20/8cm w kolorze szarym

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia gr.30 cm.

Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN—B—11113:1996
zageszczona do 1s=1.00 o gr. 20cm

BIURO PROJEI'\(ATOW "IN 'YII\II(IERIA LADOWA"

agdalena Radla
tel. 885 599 251

45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
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«3 POLICII W SIEWIERZU
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E BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,

N] 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1
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