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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na planie sytuacyjnym wprowadzono oznaczenia studzienek istniejacych zlokalizowanych na istniejacej sieci
kanalizacyjnej (Si1, Si2) oraz nowoprojektowanych studzienek zlokalizowanych w zakresie projektowangj przebudowy
sieci (Sp1, Sp2).

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacyjnej t]. likwidacje kanalizacji na odcinku od Si1 do Si2 i zaélepienie
doplywu do studni Si1 oraz budowe nowego odcinka od wskazanego miejsca wigczenia poprzez nowoprojektowane
studnie Sp1 i Sp2 do istniejace] studni Si2. Wiaczenie do studni Si1 demontowanego edcinka kanalizacii nalezy zaslepic
(szczelnie). Z kolei wyjicie kanalizacyjne ze studni Si2 nalezy przebudowac zgodnie z projektem.
Nowoprojektowane odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rysunku WK/Z/01.

Istniejaca rure kanalizacyjng na odcinku Si1 — Si2 nalezy zdemontowac.

Projektowane zmiany przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Przebudowywany odcinek kanalizacji nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U o $rednicy Dz200x5,9 mm ze
§cianka litg klasa S (SDR34; SN8).

Studnie projektowane w miejscach zalamania trasy kanalizacji oraz w miejscu wigczenia kanalizacji sanitarnej
projektowanego budynku do sieci kanalizacyjnej projektuje sie wykonane z tworzyw sztucznych.

Projektowane studnie zlokalizowane w terenie zielonym winny byé wyposazone we wiaz typu Sredniego.

Przytacz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej a doktadnie do
studni Sp2 zlokalizowanej na terenie inwestora, projektowane przytacza przedstawiono na rysunku WK/Z/01.
Projektowany przytgcz nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC-U o $rednicy Dz160x4,7 mm ze Scianka lita klasa S
(SDR34; SN8). Wigczenie przykanalika do kanalizacji nalezy wykonaé bezposrednio do studni przy zachowaniu
wiaczenia o érednice przewodu gtéwnego wyzej od gornej krawedzi przewodu gtéwnego (wigczenie in situ”)

3.2 Przytacz wodociggowy

W celu zapewnienia dostawy wody do projektowanego budynku projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego
do istniejacej sieci wodociggowej O150 biegnacej wzdiuz ul. Mysliwskiej (dziatka nr ewid. 3975/7). Miejsce wpigcia
oznaczono na planie sytuacyjnym jako ,W" (rys nr WK/Z/01).

Projektuje sie przytacze wodociagowe ha potrzeby socjalno — bytowe oraz p.poz. z rur o $rednicach Dz110x10mm
do miejsca wigczenia projektowanego hydrantu nadziemnego DN80, za wigczeniem hydrantu przytacz nalezy prowadzic
rurg o $rednicy Dz40x3,7mm. Przylgcz wody nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PEHD PE100 SDR11 PN16.
Wiecie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej nalezy wykonac poprzez opaskeg do nawiercen do rur
zeliwnych z odejsciem kotnierzowym DN100. Nastepnie nalezy zainstalowac zasuwe odcinajaca, kolnierzowa, krétka,
typ E. Na zasuwie nalezy zabudowaé obudowe teleskopowa, przedtuzenie wrzeciona zasuwy zakoriczy¢ w skrzynce
ulicznej.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé wpigcie projektowanego hydrantu zewnetrznego,
nadziemnego DN8O finstalacja wodociggowa — czes$¢ ziemnal.

Uktad pomiarowy projektuje sig zabudowac w studni wodomierzowej w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym
jako SW projektuje sie zabudowe wodomierza Dn80 Meitwin (zgodnie z zaleceniami AQUA S.A.).
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KP_Szczyrk wod kan zewn ok.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  [km
d.1{0111-01 ninnym.
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: 18,8m
- budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej: 3m
- budowa kanalizacji deszczowej: 37,21m + 81,49m + 20,1m
- budowa przytacza wody: 3,91m
- budowa instalacji wodociagowej /czesé ziemna/: 9,82 + 13,17m +1,7m
(18.8+3+37.21+81.49+20.1+3.91+9.82+13,17+1.7)*0.001 km 0.189
RAZEM 0.189
2 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w m3
d.2.1/0221-06 gruncie kat.lI
- studnia kanalizacyjna ozn. st. Sp1, Sp2
2*3.14%((22)/4)*2 m?3 12.560
RAZEM 12.560
3/KNNR 1 Wykopy craz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2.1{0210-03 pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-l\V
(18.8*1*2.2*0.8)+(26.2*1*2.5) m3 98,588
RAZEM 98.588
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2.1/0301-02 odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.l11)
18.8*1*2.2*0.2 m3 8.272
RAZEM 8.272
5|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gigbok.do 3.0 m wypras- |m?
d.2.1/0322-02 kami w grunt.suchych kat.|lI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
18.8*2.2*2 m? 82.720
RAZEM 82.720
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. pod- |m?3
d.2.1(1411-02 sypki 30 em - pod rurociag przed montazem)
Krotnogé = 2
18.8*1*0.15 m?3 2.820
RAZEM 2.820
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - wykonanie obsyp- | m3
d.2.1|1411-02 ki piaskowej wokét rurociagu
analogia Krotnosé = 2
18.8%((0.2+0.3) ~(3.14*(0.242)/4)) ~ lm? 8.810
RAZEM 8.810
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. HI-IV m3
d.2.1{0236-02
18.8*1*0.3 m3 5.640
RAZEM 5.640
9|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-ll z przerzutem na od-|m2
d.2.1/0501-01 leglos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
18.8%(1%(0.2+0.3))-((3.14*(0.242)/4)) m3 9.369
RAZEM 9.369
10/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m2
d.2.1/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -V
(18.8"1*(2.2-0.8))+(26.2*1*2.5) m3 91.820
RAZEM 91.820
11 Optata za skiadowanie ziemi; m3
d.2.1|kalk. wlasna |- ziemia z wykopu pod studnie
- Ziemia z wykopu pod rurocigg DN200mm
(27({(1.212)/4)*3.14*2))+(18.8*(3.14*((0.2°2)/4))) m3 5112
RAZEM 5.112
22 Roboty montazowe
12{KNR 4-05| Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.2.2|0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
26.2 m 26.200
RAZEM 26.200
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2|1308-03
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
14|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.2|0102-01
analogia
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
15|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm szt.
d.2.2|0517-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
M
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-/m
d.2.2{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1 km - rozbiurka rurociggu ka-
kalk. wiasna |mionkowego fi 200mm
26.2 m 26.200
RAZEM 26.200
17| KNR-W 4-02 | Zakorkowanie doptywu do istn. studni Si1 o §r. 200 mm szt,
d.2.2|0203-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR-W 4-02 |Zakorkowanie doptuwu do istn. studni Si1 o §r. 200 mm szt.
d.2.2|/0203-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-18 Przebudowa kinety istniejacej studni Si2 fzmiana kata odptywu/ m?2
d.2.2|0619-01
analogia
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wtaz zeliwny szt.
d.2.2(0234-08 - istnigjgce studnie kanalizacyjne/ regulacja wysokos$ciowa/
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Osadzenie pierscienia regulacyjnego pod wtaz zeliwny, gr. 6 cm /zakres regulacji |szt.
d.2.2{0529-01 nalezy okresli¢ na podstawie pomiaru geodezyjnego istniejacej studni/
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Osadzenie wiazow zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt.
d.2.2|0529-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Podiaczenie do sieci kanalizacyjnej - siodto DN200 z uszczelkg i pierScieniem szt.
d.2.2{0802-04 przejsciowym na rure 200 PVC na istniejacych rurociggach o sr. 400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2|0804-02
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
3 BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty ziemne
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m®
d.3.1/0210-03 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3*1*1.8*0.8 m? 4.320
RAZEM 4.320
26|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m?
d.3.1/0301-02 odlegtosé do 1 km (kat.gr.111)
3*1*1.8*0.2 m? 1.080
RAZEM 1.080
27|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.3.1{0322-02 kami w grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
3*1.8*2 m? 10.800
RAZEM 10.800
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. pod- |m?
d.3.1/1411-02 sypki 30 cm - pod rurociag przed montazem)
Krotnosé = 2
3*1*0.15 m?3 0.450
RAZEM 0.450
29/KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - wykonanie obsyp- |m?
d.3.1(1411-02 ki piaskowej wokot rurociggu
analogia Krotno$¢ = 2
3*((0.16+0.3) -(3.14*(0.16"2)/4)) m3 1.320
RAZEM 1.320
30/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m?3
d.3.10236-02
3*1*0.3 m* 0.900
RAZEM 0.800
31|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. -l z przerzutem na od- m3
d.3.1/0501-01 legto§¢ do 3 m - zageszczanie reczne
3*(1*(0.16+0.3))-((3.14*(0.16"2)/4)) m3 1.360
RAZEM 1.360
32{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopdw obiektowych  |m3
d.3.1)10214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. 1lI-IV
3*1*(1.8-0.76) m? 3.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.120
33 Optata za sktadowanie ziemi: m3
d.3.1kalk. wtasna |- ziemia z wykopu pod rurociag DN160mm
3*(3.14*({0.16*2)/4)) m3 0.060
RAZEM 0.060
3.2 Roboty montazowe
34|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3.2{1308-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
35 KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3.2|0804-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
36| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.2|0102-01
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4 BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
4.1 Roboty ziemne
37|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w m3
d.4.1/0221-06 gruncie kat.ll
- studnia wodomierzowa dt.2m x szer.1,3m x gt.2,2m
2¥1.3*2.2 m?3 5.720
RAZEM 5.720
38/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.de 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o [m®
d.4.1(0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. lII-IV
3.91*1*1.8*0.8 m3 5.630
RAZEM 5.630

39/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.4.1|0301-02 odlegfosc do 1 km (kat.gr.I1)

3.91*1*1.8*0.2 m? 1.408
RAZEM 1.408
40| KNR 2-01 Petne umacnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.4.1|0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(3.91*1.8*2)+(2*1.3*2.2)+(2*2*2.2) m?2 28.596
RAZEM 28.596
41/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. pod- |m3
d.4.1|1411-02 sypki 30 em - pod rurociag przed montazem)
Krotnosc = 2
3.91*1*0.15 m? 0.587
RAZEM 0.587
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - wykonanie obsyp- |m3
d.4.1/1411-02 ki piaskowej wokdt rurociggu
analogia Krotnosé = 2
3.91%((0.11+0.3) -(3.14*(0.11°2)/4)) m3 1.566
RAZEM 1.566
43/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spaiste kat. Il1-IV m3
d.4.1|0236-02
3.91*1*0.3 m® 1.173
RAZEM 1.173
44| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem na od- m3
d.4.1|0501-01 legioé¢ do 3 m - zageszczanie reczne
3.91%(1*(0.11+0.3))-((3.14*(0.1142)/4)) m3 1.594
RAZEM 1.594
45 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw wykopow obiektowych |m3
d.4.1/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. lI-IV
3.91*1*(1.8-0.71) m3 4,262
RAZEM 4.262
46 Optata za sktadowanie ziemi: m3
d.4.1|kalk. wiasna |- ziemia z wykopu pod rurociag DN110mm
3.91%(3.14*((0.1142)/4)) m? 0.037
RAZEM 0.037
4.2 Roboty montazowe
47 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2/1009-04 §r.zewnetrznej 110 mm
3.91 m 3.910
RAZEM 3.910
48|KNNR 4 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zigcz.
d.4.2|1010-04 todg zgrzewania czotowego o r. zewn. 110 mm
5 2igcz. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
49| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego m
d.4.2{0102-01
analogia
3.91 m 3.910
RAZEM 3.910
50 Dostawa i montaz: Studni wodomierzowej kpl.
d.4.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-18 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe o r.  |szt.
d.4.2|0908-05 100 mm z obudowa i skrzynkg uliczng
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 Koinierz do rur PE - DN100/DN110PE szt.
d.4.2|10112-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-15 Kotnierz redukcyjny XR "typ A" - DN100/DN80 szt.
d.4.2|{0112-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-15 Zasuwa kotnierzowa, krétka DN80 szt.
d.4.2/0112-08
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 2-15 Ksztaltka montazowo - demontazowa DN80 szt.
d.4.2|/0112-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Montaz wodomierza sprzezonego o §r. nominalnej 80 mm kpl.
d.4.2{0141-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm szt
d.4.2|0707-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-18 |Potracenie za dezynfekcje rurociagéw o diugoéci innej niz 200 lub 500 m (zaleznie |10 mb
d.4.2(0792-01 od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zalozen szczegdlowych)
(200.00-50.0)/~10 10 mb -15.000
RAZEM -15.000
59 Optata za badanie sktadu wody szt.
d4.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ /czesé ziemnal
5.1 Roboty ziemne
60|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m?
d.5.1|10210-03 poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
(9.82+13.17)*1*1.8*0.8 m3 33.106
RAZEM 33.106
61 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urabku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.5,1|0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.llI)
(odkopanie istniejace]j studzienki - w celu regulacji wysokosciowej))
(9.82+13.17)*1*1.8*0.2 m3 8.276
RAZEM 8.276
62|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.5.1|0322-02 kami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(9.82+13.17)*1.8*2 m?2 82.764
RAZEM 82.764
63[KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. pod- |m®
d.5.1|1411-02 sypki 30 cm - pod rurociag przed montazem)
Krotno$¢é =2
(9.82+13.17)*1*0.15 m? 3.449
RAZEM 3.449
64 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - wykonanie obsyp- |m?
d.5.1|1411-02 ki piaskowej wokét rurociagu
analogia Krotno§¢ = 2
{9.82*((0.11+0.3) -(3.14*(0.1122)/4)))+(13.17*((0.04+0.3) -(3.14*(0.04"2)/4))) m3 8.394
Spétka z ograniczong odpowledzialnoscia Sp. k. i
31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz, Razem
65|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.5.1|0236-02
(9.82+13,17)*1*0.3 m3 6.897
RAZEM 6.897
66|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem na od- m2
d.5.1/0501-01 legtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
(9.82%(1*(0.11+0.3))-((3.14*(0.1142)/4)))+(13.17*(1*(0.04+0.3))-((3.14*(0.04*2)/ | m? 8.493
4)
RAZEM 8.493
67|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych, rowow wykopow obiektowych |m3
d.5.1(0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
(9.82*1%(1.8-0.71))+(13.17*1*(1.8-0.64)) m3 25.981
RAZEM 25.981
68 Optata za sktadowanie ziemi: m?
d.5.1|kalk. wlasna |- ziemia z wykopu pod rurociag DN110mm
- ziemia z wykopu pod rurociagg DN40mm
(9.82%(3.14*((0.1142)/4))) +(13.17*(3.14*((0.04"2)/4))) m? 0.110
RAZEM 0.110
5.2 Roboty montazowe
69|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wiaz zeliwny szt
d.5.2|0234-08 - istniejace studnie kanalizacyjnef regulacja wysokosciowa/
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70| KNR-W 2-18 |Osadzenie pierécienia regulacyjnego pod wiaz zeliwny, gr. 6 cm /zakres regulacji |szt.
d.5.2|0529-01 nalezy okresli¢c na podstawie pomiaru gecdezyjnego istnigjacej studni/
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-18 |Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt.
d.5.2|0529-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.5.2{1009-04 §r.zewnetrznej 110 mm
9.82 m 9.820
RAZEM 9.820
73|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- zigcz.
d.5.2|1010-04 todg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 110 mm
242 2lgez. 4.000
RAZEM 4.000
74| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o polacze-|m
d.5.2|0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
13.17 m 13.170
RAZEM 13.170
75| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.5.2/0102-01
analogia
9.82+13.17 m 22.990
RAZEM 22.990
76|KNR 2-18 Podtgczenie hydrantu do wodociagu - zasuwy zeliwne kolnierzowe o §r. 80 mm z  |szt.
d.5.2/0908-04 obudowa i skrzynkg uliczng
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-25 Hydranty pozarowe nadziemne na projektowanych rurociggach wodociggowych - |kpl,
d.5.2/0515-06 budowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o $r.nom., prob.
d.5.2/0802-01 do 100 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
6 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1 Roboty ziemne
79/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w m?3
d.6.1/0221-06 gruncie kat.ll
- komora przewiertowa dt.2m x szer.2m x gi.2,2m
2*2*2.2 m? 8.800
RAZEM 8.800

MERITUM GRUPA BUDO
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Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
80/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m?
d.6.1(0221-06 gruncie kat.ll
- separator o $r, 12000mm - ozn. Sep
- studnie kanalizacyjne o §r. 1000mm - ozn. Skp, D1
- studnie kanalizacyjne o $r. 600mm - ozn. D3, D8, D9, D13
- studnie kanalizacyjne o ér. 425mm - ozn. D2, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12,
(2*3.14*((242)/4))+(2*2*((242)/4))+{4*1.6*((1.6"2)/4))+(8*1.6*((1.52)/4)) m3 21.576
RAZEM 21.576
81/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m?3
d.6.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
((3.8+15.91+20.1)*1*1.5*0.8)+(81.49*1*1.8*0.8) m? 165.118
RAZEM 165.118
82|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m?
d.6.1{0301-02 odlegtoéé do 1 km (kat.gr.lll)
({3.8+15.91+20.1)*1*1.5*0.2)+(81.49*1*1.8*0.2) m? 41.279
RAZEM 41.279
83|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.6.1(0322-02 kami w grunt.suchych kat.ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
({3.8+15.91+20.1Y*1.5*2)+(81.49*1.8*2) m?2 412.794
RAZEM 412.794
84|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. pod- [m?
d.6.1{1411-02 sypki 30 ¢cm - pod rurociag przed montazem)
Krotnosé = 2
(3.8+15.91+20.1+81.49)*1*0.15 m? 18.195
RAZEM 18.195
85|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - wykonanie obsyp- |m?3
d.6.1/1411-02 ki piaskowej wokét rurociaggu
analogia Krotnoéé = 2
((3.8+15.91)*({0.2+0.3) -(3.14*(0.242)/4)))+((81.49)*((0.25+0.3) -(3.14*(0.25%2)/ |m?3 58.900
4)N+((20.1)*((0.16+0.3) ~(3.14*(0.16"2)/4)))
RAZEM 58.900
86|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |lI-IV m2
d.6.1|0236-02
(3.8+15.91+20.1-+81.49)*1*0.3 m3 36.390
RAZEM 36.390
87[KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. |-l z przerzutem na od- m?
d.6.1|0501-01 legtos¢ do 3 m - zageszczanie rgczne
((3.8+15.91)*(1*(0.2+0.3))~((3.14*(0.242)/4)))+(81.49*(1*(0.25+0.3))-((3.14*(0.25* |m3 63.820
2)/4)))+(20.1*(1*(0.16+0.3))-((3.14*(0.16"2)/4)))
RAZEM 63.820
88|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow obiektowych |m3
d.6.1|0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
((3.8+15.91)*1*(1.5-0.8))+(20.1*1*(1.5-0.76))+(81.49*1*(1.8-0.85)) m? 106.087
RAZEM 106.087
8% Optata za skiadowanie ziemi: m?3
d.6.1]kalk. wiasna |- ziemia z wykopu pod rurocigg DN250mm
- ziemia z wykopu pod rurociag DN200mm
- ziemia z wykopu pod rurociagg DN160mm
((3.8+15.91)%(3.14%((0.272)/4)))+(20.1%(3.14*((0.16"2)/4))) +(81.49*(3.14%((0.25"2) | m® 5.021
14)))
RAZEM 5.021
90 Oplata za sktadowanie ziemi: m3
d.6.1|kalk. wiasna |Ziemia z wykopu:
- separator o §r, 12000mm - ozn. Sep
- studnie kanalizacyjne o §r. 1000mm - ozn. Skz1, Skz2, Skp, D1
- studnie kanalizacyjne o §r. 600mm - ozn. D3, D8, D9, D13
- studnie kanalizacyjne o $r. 425mm - ozn. D2, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12.
((2*3.14*((242)/4))+(4*2*((2"2)/4))+(4™1.6™((1.6"2)/4))+(8"1.5%((1.5"2)/4)))-((2* m3 18.609
3.14*((1.2/2)/4)}+(4*2*((1.272)/4))+(4*1.6*((0.6"2)/4))+(8*1.6*((0.5%2)/4)))
RAZEM 18.609
6.2 Roboty montazowe
91 KNR 2-18 Przewierty na grubo$ci muru oporowego m
d.6.2|0409-02
analogia
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
92|KNR 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|/m
d.6.2|0408-02 $r.150-250 mm w gruntach kat. [I1-IV /przej$cie pod drogg wojewddzka/
21.3 m 21.300
RAZEM 21.300
93|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 200 mm w rurach ochronnych |m
d.6.20412-01
21.3 m 21.300
RAZEM 21.300

MERITUM GRUPA BUDOWLANA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
94|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "HEPWORTH" o $r. nominainej |m
d.6.2|1305-03 200 mm tgczone na mufe-ztaczke
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
95/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o &r. zewn. 250 mm m
d.6.2/1308-04
49.24+32.25 m 81.490
RAZEM 81.490
96/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o &r. zewn. 200 mm m
d.6.2(1308-03
15.91+21.3 m 37.210
RAZEM 37.210
97/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.6.2|1308-02
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
98 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.6.2|0613-01 bokoéci 3 m - ozn. Skz1, Skz2, D1,
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.6.2(0613-02 kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.
Krotnos¢ = -2
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
100|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - ozn. D3, D8, D9 szt.
d.6.2/0517-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - ozn. D13. szt.
d.6.2/0517-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg | szt.
d.6.2|/0517-02 teleskopowsg - ozn. D10, D11, D12.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg | szt.
d.6.2/0517-02 teleskopowg - ozn. D2, D4, D5, D6, D7.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
104 Dostawa i montaz: kpl.
d.6.2(kalk. wtasna |Separator koalescencyjny z auto-zamknigciem z obejéciem burzowym 5-krotnym,
zintegrowany z osadnikiem.Separator wykonany z PE-HD na bazie strukturalnej
rury o wysokiej sztywno$ci obwodowej,
Q nom.=3 I/s
Q max.=15 l/s
V 0sad.=660 |
Srednica Dw=1000mm
Wysoko§¢ H=2040mm
Wysokos¢ wylotu B=1310mm
Srednice DN wiotwylot=200mm
Wyposazenie w komplet nadbudowy systemowej (pierscien odcigzajacy i wiaz kI,
D400).
Separator posiada aktualng Aprabate Techniczna 108 nr AT/2014-08-0373
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt.
d.6.2|1424-02 ozn. W1, W2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR-W 2-01 | Utozenie odwodnienia liniowego na podbudowie m
d.6.2|0515-02
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
107|KNR-W 2-01 | Utozenie studzienki do korytek o szerokosci wewnetrznej 200 mm: element stu- | szt
d.6.2|0515-02 dzienki, przelotowy; h=320 mm, fapacz zanieczyszczen.
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108 Dostawa i montaz: kpl.
d.6.2 kalk. wiasna |Wpust rynnowy kompletny z koszem na liscie uszczelka na rure spustowg /mon-
taZz pod rurami spustowymi rs1-rs9/
9 kpl, 9.000
MERITUM GRUPA BUDOWLANA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.000
109|KNR 2-18 Dostawa i montaz klapy zwrotnej w studni kanalizacyjnej ozn. Skz1 i Skz2 szt.
d.6.2|0623-01 Klapa zwrotna kotnierzowa do montazu na rurociggu wyposazenie podstawowe
analogia klapy: zamkniecie wykonane z ptyty PE-HD, krociec wlotowy wraz z zawiasami t3-
czacymi go z zamknigciem, uszczelka gumowa, kraciec kotnierzowy (kotnierz wy-
profilowany z dostosowaniem montazowym do sferycznej powierzchni wnetrza
studni).
Srednica rury: DN200 [mm]
Diugoséé klapy: 260 [mm]
Srednica kotnierza: 340 [mm]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110 Dostawa i montaz: kpl.
d.6.2|kalk. wiasna | Studnia poboru prébek, wykonana z polietylenu PE-HD
wyposazenie podstawowe: czerpak poboru prob (diugosé czerpaka dopasowana
do wysokosci studni), krociec doptywowy kanalizacji grawitacyjnej z rozbijaczem
strumienia, krociec odplywowy kanalizacji grawitacyjnej, wiaz zeliwny 600mm klasy
D400, pierscier odcigzajacy, pokrywa zelbetowa z otworem rewizyjnym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.6.2|0804-03
81.49 m 81.490
RAZEM 81.490
112|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.6.2|0804-02
37.21+3.8 m 41.010
RAZEM 41.010
113|KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanaléw rurowych o §r.nom. 160 mm m
d.6.2|0804-01
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PD"ka 7 ﬂqr"}anZUn A B
Nip oo B0 Krag “"”"erdzfarnnéciqANA
Lur.u HieE 49 R EG on Jm | llesé | Il.inw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p.& h 12 jedn. tosé staw- | na do- | bat | bat
0000332191 1497640 ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg [166.7720 166.7720
2.|Rura stalowa bez szwu ocynkowana, m 1.5000 1.5000
60,3 (Dn 50)
3.|Podchloryn sodowy kg 0.0500 0.0500
4.|gwozdzie budowlane okragie gote kg 5.9297 5.9297
5.|klamry ciesielskie 10x250mm kg 31.0000 31.0000
6.|klamry ciesielskie kg 73.5032 73.5032
7.|$ruby podkiadki, nakretki kg 2.4000 2.4000
8. kwas solny techniczny 5% kq 0.3000 0.3000
9.|Zawér zwrotny grzybkowy kotnierzowy  [szt 0.0500 0.0500
zeliwny prosty 1.6 MPa, nr kat.287
10.|tadéma z polietylenu m 23.3260 23.3260
11.|tas$ma z polietylenu z wkiadka m 28,7830 28.7830
12, |piasek do betondw zwykly m3 0.0400 0.0400
13.|pospdtka - kruszywo nienormowane m? | 257.7580 257.7580
14.|Zwir m3 0.3800 0.3800
15.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg |394.0000 394.0000
16.|Woda z rurociagéw m?3 4.6600 4.6600
17.| cegta ceramiczna peina budowlana szt. |702.0000 702.0000
kl.150
18. | piytki klinkierowe typu A,B,C gat.| szt. | 60.2300 60.2300
19.|korytko o szerokosci wewnetrznej szt, | 27.0000 27.0000
200mm z ramka, ruszt Zzeliwny.
20. |roztwdr asfaltowy do gruntowania i izola- (kg 31.5600 31.5600
cii Abizol 'P'
21.|\roztwér asfaltowy do gruntowania i izola- kg 15.6000 15.6000
cji 'Abizol R'
22.|masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa|m? 0.6960 0.6960
naturalnego
23.|masa betonowa zwykta B-100 z kruszy- [m? 1.4100 1.4100
wa naturalnego
24.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.0100 0.0100
25.|zaprawa cementowa M 80 m?3 1.0400 1.0400
26.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600 0.0600
27.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIIl m3 0.6486 0.6486
28.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.lIl _|m? 0.1490 0.1490
29.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 [m3 0.0025 0.0025
mm kLIl
30.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm, |m? 0.0033 0.0033
KLILE
31.[drewno na stemple iglaste nasycone m? 0.5559 0.5559
32.|drewno na stemple budowlane okragle [m? 0.0383 0.0383
§r.6-20cm iglaste dlug. 8.9m
33.|drewno na stemple budowlane okragle |m? 0.1802 0.1802
$r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
34.|drewno na stemple budowlane okragte |m? 0.0148 0.0148
§r.6-20cm iglaste diug. 8.9m'
35, | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone |m? 0.2460 0.2460
kLIl o diug. 5.1-6.3 m
36.|woda z rurociggu m? | 247614 24.7614
37.|stupki drewniane iglaste ér. 70 mmdla [m? 0.0208 0.0208
drég i waldw
38, [rury stalowe ocynkowane gwintowane |m 1.5000 1.5000
$r.50mm
39.|rury stalowe przewodowe gtadkie o m 23.4300 23.4300
$r.150-250mm
40. |rury przewodowe o $r.nom. 200 mm m 22.3650 22,3650
41.|rury stalowe przewodowe gtadkie o m 0.6600 0.6600 DAR
§r.300-600mm
42, korki Zeliwne kanalizacyjne szt. 2.0000 2.0000
43, |korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt 0.2000 0.2000
44.|nasuwki zeliwne 50-80 mm szt. 1.0000 1.0000
45, |kraéce zeliwne przejéciowe do rur a-c o [szt. 0.2000 0.2000 MET
$r.nom. do 100 mm
46, |zlgcza zeliwne typu 'Gibault’ z uszczel- |kpl. 0.2000 0.2000 WAG
kami,§rubami i nakretkami o $r.nom, do
100 mm
47.|krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm_|szt. 9.4500 9.4500
48.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 3.0000 3.0000
12-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473

KRS 0000382191

L Nazwa Jm [ llosé | N.inw. | I wyk. | Cena | War- | Grupa | Do- | Ge- | Ra- | Ra-
P jedn. tosc staw- |nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
|_49. | pier§cienie odciazajace Zelbetowe szt. 3.0000 3.0000
50.|pierscienie odcigZajace Zelbetowe szi. 2.0000 2.0000
51.|piercienie podtrzymujgce wpust szt. 2.0000 2.0000
52,|nadstawka betonowa $ciekowa o sr. szt. 2.0000 2.0000
500mm =1,0m
53.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 2.0000 2.0000 PRW
54. rury kamionkowe "HEPWORTH" faczo- {m 3.8380 3.8380
ne na mufe o $r. nominalnej 200 mm
55.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4, |m 20.5020 20.5020
mm
56.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7, |m 83.1198 83.1198
3mm
57.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5, |m 37.9542 37.9542
9mm
58. [rury z palietylenu PE, PEHD o §r.ze- m 14.0046 14.0046
wnetrznej 110 mm
59.|rury z polietylenu o ér. zewnetrznej 40  |m 14,2236 14.2236
mm
60. | ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej |szt. 6.1899 6.1899
40 mm
61.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4, |m 3.0600 3.0600
7mm
62.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5, 'm 19.1760 19.1760
9mm
63.|mufa - zlgczka do rur "HEPWORTH" o |szt 1.9380 1.9380
ér. nominalnej 200 mm
64.|Kotnierz do rur PE - DN100/DN110PE |szt, 2.0000 2.0000
65. |[Kotnierz redukcyjny XR “typ A" - szt. 2.0000 2,0000
DN100/DN80
66.|Zasuwa kothierzowa, krétka DN8O szt 3.0000 3.0000
67.|Ksztaltka montazowo - demontazowa  |szt. 1.0000 1.0000
DN80
68.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z |szt, 0.2000 0.2000
zaworem spustowym o $r.nom. do 100
mm
69.|Zasuwa kot. zel. sfero. 1,6MPa, fi 80 szt 1.0000 1.0000
mm
70.)|zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kol- |szt. 0.2000 0.2000
nierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub 0 ér.nom. do 100 mm
71.|hydrant naziemny Zeliwny $r. 80 mm szt. 1.0000 1.0000
72.|kolana stopowe zeliwne kielichowe do  |szt. 1.0000 1.0000
hydrantu
73.|krociec dwukolnierzowy (przediuzka) szt. 1.0000 1.0000
74.|obudowy Zeliwne do zasuw o ér. 80 mm |szt. 1.0000 1.0000
75.|skrzynki uliczne szt. 1.0000 1.0000
76.|siodto DN200 szt 1.0000 1.0000
77.|wodomierze sprzezony o ér. nominalnej |szt. 1.0000 1.0000
80 mm
78.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150 k. szt 8.0000 8.0000
D400
79.|Witaz kanal.zel.fi 600mm, H80,kl. B125 |szt 1.0000 1.0000
80. |pierscien regulacyjny pod wtaz zeliwny, |szt. 3.0000 3.0000
gr. 6 cm
81.|pokrywa zeliwna szt. 8.0000 8.0000
82.[stopnie wlazowe Zeliwne szt. | 13.8000 13.8000 EKQ
83.|Stopient wtazowy zeliwny ALFA do stu- szt | 10.0000 10.0000
dzienek
84.|\wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ kpl 2.0000 2.0000 KZO
ciezki 650x450 mm
85.|trzon studzienki rura karbowana 425 m 2.1000 2.1000
86.|trzon studzienki rura karbowana 600" |m 4.2000 4.2000
87.|trzon studzienki rura karbowana 1000 |m 8.4000 8.4000 ]
88.|kineta studzienki z PE szt. 8.0000 8.0000
89. |rura teleskopowa szt. 8.0000 8.0000
90.|stozek 1000/600 szl 2.0000 2.0000
91. [kineta 600 studzienki z PE' szt. 4.0000 4.0000
g2.|kineta 1000 studzienki z PE szt. | 2.0000 2.0000 MERITUM GRUPA BUDGWL NA
93. |stozek odcigzajacy 600/1000 szt. 3.0000 3.0000 Spétka z ograniczo Mziamﬁgc[q Sp. k
31-060 Krak6w, Plac Wolnica 10
s NIP 628-225-06-49 REGON 121497640
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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.| teleskopowy adapter do wiazow

szt.

1.0000

1.0000

.|uszczelka do rur karbowanych 600

szt.

8.0000

8.0000

.\uszczelka do rur karbowanych 1000

szt.

4.0000

4.0000

.\wiaz Zeliwny ciezki

szt

3.0000

3.0000

.|Klapa zwrotna kotnierzowa do montazu

na rurociagu wyposazenie podstawowe
klapy: zamkniecie wykonane z piyty PE-
HD, kréciec wlotowy wraz z zawiasami
taczacymi go z zamknigciem, uszczelka
gumowa, krociec kotnierzowy (kotnierz
wyprofilowany z

dostosowaniem montazowym do sfe-
rycznej powierzchni wnetrza studni).
Srednica rury: DN200 [mm]

Dtugosc¢ klapy: 260 [mm]

Srednica kotnierza: 340 [mm]

kpl.

2.0000

2.0000

99

.|podpory stalowe §lizgowe

szt

17.0400

17.0400

100

$ruby stalowe $redniodokladne z nakret-

.\kami i podktadkami M-14

kg

3.0400

3.0400

101

uszczelki gumowe

szt,

2.0000

2.0000

102

folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o

.1gr.0.01-0.02 mm

kg

0.6400

0.6400

103

sznur konepny surowy

kg

0.1800

0.1800

104

sznur konopny smotowany

kg

0.2400

0.2400

105

sznur konopny smotowany

kg

1.0200

1.0200

106

uszczelki gumowe $r. 80 mm

szt

3.0000

3.0000

107

uszczelki gumowe plaskie ér. 65-80 mm

szt.

2.0000

2.0000

108

uszczelki gumowe plaskie do potgczen

.|kolnierzowych o $r.nom. 250 mm

szt.

1.7928

1.7928

109

uszczelki gumowe plaskie do potaczen

.| kotnierzowych o §r.nom. 200 mm

szt

1.3158

1.3158

110

uszczelki gumowe plaskie do polaczen

.|kotnierzowych o $r.nom. 150 mm

szt

0.5082

0.5082

11

Zawor wodny przelotowy z kurkiem

.|spustowym zeliwny ocynkowany M125

50

szt

0.1000

0.1000

112

Wpust rynnowy kompletny z koszem na

.|licie uszczelka na rure spustowg

szt

9.0000

9.0000

113

Separator koalescencyjny z auto-za-

.|mknieciem z obejsciem burzowym 5-

krotnym, zintegrowany z osadnikiem.Se-
parator wykonany z PE-HD na bazie
strukturalnej rury o wysokiej sztywnosci
obwodowej.

Q nom.=3 I/s

Q max=151l/s

V osad.=660 |

Srednica Dw=1000mm

Wysoko$é H=2040mm

Wysokosé wylotu B=1310mm
Srednice DN wlot/wylot=200mm
Wyposazenie w komplet nadbudowy
systemowej (pierscien odcigzajgey i
wiaz kl. D400).

Separator posiada aktualng Aprobate

Techniczng 10S nr AT/2014-08-0373

szt

1.0000

1.0000
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114 Studnia poboru prébek, wykonana z po- |szt 1.0000 1.0000
.|lietylenu PE-HD
wyposazenie podstawowe: czerpak po-
boru préb (dtugos¢ czerpaka dopasowa-
na do wysokosci studni), kréciec doply-
wowy kanalizacji grawitacyjnej z rozbija-
czem strumienia, kréciec odplywowy ka-
nalizacji grawitacyjnej, wiaz zeliwny
600mm klasy D400, pierscien odcigza-
jacy, pokrywa zelbetowa z otworem re-
wizyjnym.
115| Studnia wodomierzowa szt 1.0000 1.0000
116 pierécien przejsciowy na rure 200 PVC |szt 1.0000 1.0000
117 |stozek odcigzajacy pod pokrywe szt. 8.0000 8.0000
118|adapter pod wiaz szt. 8.0000 8.0000
119|Opaska do nawiercania HAKU z odej$- |szt. 1.0000 1.0000
.|ciem kotnierzowym do rur stalowych
Dn150/DN100
120|Zasuwa do zgrzewania z kotnierzem, szt. 1.0000 1.0000
.| krétka, typu E DN100 PN16
121|Teleskopowa obudowa do zasuw szt. 1.0000 1.0000
122| Skrzynki uliczna teleskopowa do zasuw |szt. 1.0000 1.0000
123|element studzienki przelotowy, h= szt 1.0000 1.0000
.[320mm
124|tapacz zanieczyszczen szt 1.0000 1.0000
125- materiaty pomocnicze z
126|Materialy inne (Materiaty) zt
' RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$c
1.|koparka 0.25 m3 m-g 15.4301
2. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.8950
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.8863
4.|zageszczarka wibracyjna m-g 148.3772
5.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.0380
6./maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m-g 34.7190
7.|Urzadz.przewiert. WP 30/60cm m-g 50.2950
8./ Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1.5800
9.|zuraw samochodowy m-g 0.5053

10.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 t m-g 34.7190
11.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 4.9780
12.|wciaggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 6.6030
13.|$rodek transportowy m-g 0.3200
14.|ciganik siodlowy z naczepg 16t m-g 0.4462
15.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 19.9907
16.| samochdd skrzyniowy do 5t m-g 8.7550
17.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.9170
18.| Samochdd samowytad.do 5t (1} m-g 25.3945
19.|spawarka elektryczna wirujaca 300 A' m-g 42.2580
20.| zgrzewarka do rur PE, PEHD o érednicy do 140 mm m-g 3.9000
21.|agregat pragdotwoérczy m-g 3.9000
RAZEM
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