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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Zapotrzebowanie gazu dia obiektu=4,0 [m3/h] :

Jest to zapotrzebowanie dla kottowni gazowej o tacznej mocy cieplnej Qo=28 kW

Zapotrzebowanie szczytowe sumaryczne Bh, max = 4,0 [m3/h] dla gazu ziemnego E.

Zasilanie gazem ziemnym, wysokometanowym, symbol E, wg PN-C-04750

Miejsce dostawy i odbioru:

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci gazowej wydanymi przez Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. O/Zabrze projekt przyta-
cza bedzie stanowit osobne opracowanie i nie wchodzi w zakres niniejszego projektu (projekt wykona Dostawca Gazu po podpisaniu umowy z
Inwestorem).

Straty ci$nienia na zaprojektowanej instalacji gazowej od reduktora cinienia do kotta wynosza mniej niz 0,02kPa. Przy ci$nieniu wyjéciowym z
reduktora P=0,2 kPa, ci$nienie przed kotlem wynosi¢ bedzie okolo 1,8 kPa i jest wigksze niz wymagane P=1,60 kPa

Szafka gazowa.

Kurek gitowny przewidziany jest na $cianie zewnetrznej budynku w wentylowanej szafce wykonanej z materiatéw trudno zapalnych. Miejsce
usytuowania kurka gtéwnego nalezy jednoznacznie oznakowac.

Kurek gtéwny wraz z gazomierzem stanowig whasnosé Dostawcy Gazu

Kottownia.

Urzadzenia zasilane gazem pokazane zostaly w czesci rysunkowej projektu. Podczas podigczenia urzadzen do wewnetrznej instalacji gazu na-
lezy postepowac zgodnie z wytycznymi i DTR dostarczonymi przez producenta urzadzen. Kotty gazowe musza posiadac zabezpieczenie na
wypadek zaniku zasilania gazu. Przed kotlem nalezy zamontowac filtr gazu oraz zawory odcinajace.

Dla celéw projektowych dobrano kociot Qo=28 kW. Jest to kotlownia kondensacyjna kociot z zamknigta komorg spalania. Przytacze gazu dla
pojedyriczego kotta o érednicy dn20. Przed kazdym kottem nalezy zamontowac filtr gazu

Ze wzgledu na moc kottowni (ponizej 60 kW) nie jest wymagany aktywny system bezpieczenstwa.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 INSTALACJA GAZOWA OD ZAWORU MAG-3 DO KOTLOW
1/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o petgczeniach spawanych o ér.nom. jm
d.1|0304-03 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |
ST SAN-07 |27 m 27.000
RAZEM 27.000
2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig-  [m?2
d.1|0101-04 gow o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
F =0,034x3,14x27=2,88 [m2]
2.88 m?2 2.88000
RAZEM 2.88000
3|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1/0105-04
ST SAN-07 [2.88 m? 2.88000
RAZEM 2.88000
4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o m2
d.1/0206-04 $r.zewn.do 57 mm, dwie warstwy
R, M, S X2
ST SAN-07 |2.88 m?2 2.88000
RAZEM 2.88000
5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o §r.zewn.do 57 mm - m2
d.1/0214-04 Farba koloru zéltego, jedna warstwa
ST SAN-07 |2.88 m2 2.88000
RAZEM 2.88000
6/KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o §r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1/0312-03
ST SAN-07 |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejécia abustronnego do gazomierza o kpl.
d.1/0307-02 ér.przylacza 25 mm we wnekach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8{KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.1}0216-11 FILTRY DO GAZU dn25
analogia
ST SAN-07 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/ KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn- prob.
d.1/0307-04 kach niemieszkalnych - $r. rurociaggu do 65 mm
ST SAN-07 |1 prab. 1.000
RAZEM 1.000
10 Montaz przej$¢ pozarowych dla rur DN25 szt
d.1|kalk. wtasna
Przejscia pozarowe pionowe DN 25 (przez stropy)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 Montaz przej$¢ pozarowych dla rur DN25 szt
d.1|kalk. wiasna
Przejscia pozarowe poziome DN 25
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 Montaz przej$¢ szczelnych dla rur DN25 szt
d.1|kalk. wlasna
Przejscia szczelne poziome DN 25
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
1 szt. 1.000 1
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1|0333-08 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt.
d.1(0333-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
)
MERITUM GRUPA BUDOWL AN
Spéika z ograniczong odpowiedziainoscia op. k-

40



KP_SZCZYRK_gaz wewnetrzny.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

lTp. Nazwa Jm losé 1L inw, Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1./benzyna do ekstrakcii dm?3 0.343 0.343
2. |dwuzigczki przej$ciowe mosiezne 28x1" szt. 2.100 2.100
3.|emalia poliwinylowa ogélnego stosowania - zélta dm? 0.354 0.354
4.|farba poliwinylowa do gruntowania ogdinego stoso- |dm? 0.864 0.864
wania
5.|FILTRY DO GAZU dn25 szt. 1.000 1.000
6.|haki do rur $r. 10-32 mm szt. 2.000 2.000
7.|klucze stalowe do kurkéw gazowych szt, 2.000 2.000
8. kurki gazowe przelotowe o §r. 25 mm szt. 2.000 2.000
9./tacznik redukcyjny zeliwny do gazomierzy miecho- |szt, 2.060 2.060
wych 25-32 mm
10./tacznik z Zeliwa ciggliwege czarny 25 mm szt. 11.330 11.330
11.|Przejscia pozarowe pionowe DN 25 szt 2.000 2.000
12,| Przejscia pozarowe poziome DN 25 szt 1.000 1.000
13.|Przejscia szczelne poziome DN 25 szt 1.000 1.000
14. | rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chloro- |dm3 0.097 0.097
kauczukowych ogdlnego stosowania
15.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 28.080 28.080
ér.nom. 25 mm
16.|uchwyty do rurociagéw stalowych o §r.nom. 25 mm |szt. 17.010 17.010
17.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. | ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.003
2.|samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0.020
3./samochéd dostawczy do 0,9t m-g 0.010
RAZEM
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