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Grupa Budowlana meritum ; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT-1

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie
kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiekcie.
1.2.Zakres stosowania SST

Sczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad
wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego.
— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
— utozeniem wszystkich materiatdw w sposdéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanalach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodoéw (np. dla sieci teleinformatycznych),
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,
— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4.0kre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan
i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno $ci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
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Potaczenia wyr6wnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprz et instalacyjny do kabli i przewoddéw — zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownoleglych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— korytai korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— ruryinstalacyjne,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciagowe, diawice, ztgczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej  — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng,
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno §ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub Kkilku zrédet Swiatla, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiane zrodet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet sSwiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopie n ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody)
i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podio za — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworoéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podiozu,

— Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

1.5.0906Ine wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6.Dokumentacja robét monta zowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6tlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbiorow czesciowych, kohcowych oraz robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wihasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
— spehiania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania dotycz gce wilasciwo sci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o]
w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
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jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg
i powtokg ochronng do uktadania na state. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750, 600/1000 V wg
dokumentaciji.

2.2.2. Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kraw edzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chronié¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych os6b. Systemy koryt metalowych
posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne ukiladanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach
2yh).

Kanaty i listwy instalacyjne  wykonane z blach stalowych, kanaly o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalaciji
w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie.

Rury instalacyjne wraz z osprz etem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajag,
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

2.2.3. Systemy mocuj ace przewody, kable, instalacje wi azkowe i osprz et

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw  — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze
z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych  — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne  moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i fgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg
z materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koAcowa g 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm Ilub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow
o przekroju zyty do 6 mmz2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory  wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przylaczanie przewoddw do instalacji bez
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koniecznosci kazdorazowego przygotowania koAcOw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprz ¢t — ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodéw, dlawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg
wkretow lub ,pazurkéw”.
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.
» Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mma2.
» Obudowy tacznikbw powinny by¢ wykonane z materialtdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
—  napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
—  prad znamionowy: do 10 A,
—  stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
—  stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe o0gélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.
» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprz et oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego

€O najmniej:

— dobor opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia

— zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

2.3.Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatow do rob6t monta zowych
Wyroby do rob4t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniaja wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiatbw do monta  zu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
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przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw

Podczas transportu materiatdw ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji. Nalezy
stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny byé wykonane zgodnie
z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— Zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia
Scian i stropOw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkobw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt
2.2.2),

— luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukiadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) [18 |21 [22 |28 |37 |47

Promien tuku (mm) 190 |190 |250 |250 |350 |450

— faczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu zlgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wecigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia weciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, ukfadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegolnieniem
i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST.
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W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczego6towej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy
wspétdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢é kanatow
instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.Montaz opraw o §wietleniowych i sprz etu instalacyjnego, urz adzen i odbiornikbw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidlowo$¢ potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zéitej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz spos6b ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie
z planami instalacji i schematami.

5.3.Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrOéwnawczych. Instalacja ta sklada sie z potaczenia wyréwnawczego:
gtbwnego (gibwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujagcym potencjaty jest przewdd
wyrownawczy. Polgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne
z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomonta zowych bada n kabli i przewodéw zawarty jest w PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nale zy wykona ¢ sprawdzenia odbiorcze sktadaj ace si¢ z ogledzin
czesciowych i ko ncowych polegaj acych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
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— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdinych
obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢é protokéty
z przeprowadzonych badan.

6.3.Zasady post ¢powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam [

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jako$é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakose.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Szczegdbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét m  ontazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2.W specyfikacji technicznej szczegdlowej dla rob 6t monta zowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali ¢ inne szczegOlowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Warunki odbioru instalacjii urz  adzen zasilaj gcych

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— przygotowanie podifoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
8.1.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.1.3. Odbidr koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6ét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- Normy

- Ustawy

- Rozporzadzenia

- Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

CHRZANOW 2015r. 11



Grupa Budowlana meritum ; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST -2
MONTAZ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
CPV: 45314120-8; 45314300-4; 45314310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac montazowych okablowania strukturalnego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne, kablowe zostang wykonane w zakresie :

= wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, w $cianie lub suficie przy zyciu
atestowanego osprzetu.

* Budowa Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD

e Budowa lokalnych pietrowych punktéw dystrybucyjnych LPD

* Montaz urzadzen aktywnych

* Montaz gniazd koncowych

»  Wykonanie pomiaréw certyfikacyjnych

»  Wykonanie potaczenia dostawcy ustug

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich zakupu i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine"
Kabel U/UTP kat. 6 LSOH

Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6 10G

Panel rozdzielczy kat. 6 24*RJ45

Panel porzadkujacy

Ztacze RJ45 kat.6

Przelgczniki sieciowe 48xRJ45, 24xRJ45

Komplet $rub i podktadek do przymocowania panel

Rury ostonowe

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprawnie technicznych maszyn i urzadzen gwarantujgcych
wykonanie wtasciwg jakosc¢ robot:
- samochdd dostawczy 2,5t
- spawarka $wiattowodowa
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4. Transport
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoélnych elementéw.

5. Wymagania szczegélowe dotycz gce wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamowienia.

5.1 Prowadzenie okablowania

Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac na drabinkach kablowych $rednio co 30cm,
zaleca sie roéwniez w przypadku diugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego
$rednio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprezen wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podiodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz
wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciagniecia oraz zwracaé¢ uwage na to,
by na kablu nie tworzyly sie wezly ani suply. Przyjety ogélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-
krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8-
krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacqg
przez granice strefy pozarowej, $wiatlo jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednia masa uszczelniajaca,
charakteryzujacg sie wilasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Sprawdzenie i odbiér robét instalacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p. 11.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
Kable i Swiattowody — [mb]
Urzadzenia — [szt]

8. 0Odbiér robét

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$c
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiazujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spemic¢ nastepujgce warunki:
8.1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej

8.1.1. Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowaé¢ sie co najmniej Ill klasg
doktadnosci wskazan (np. FLUKE DTX 1800), przy czym analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator
sygnatéw, pozwalajacy na wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametréw w pasmie min. 20%
wyzszym niz limit normy dla danej wydajnosci okablowania.

8.1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum I
poziomem doktadnosci.

8.1.2.1. Pomiary nalezy wykonaé w  konfiguracji pomiarowej kanalu  transmisyjnego
(przy pomocy adapteréw typu Channel) dajaca w wyniku analize catego tacza, ktore znajduje sie ,w Scianie”,
tacznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w
konfiguracji tacza statego (wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujace zakres okablowania od
panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

8.1.2.2. Pomiary czesci miedzianej nalezy wykona¢ dla maksymalnej wydajnoéci okablowania, okre$lonej w
dokumentacji i skonfrontowaé z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
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.Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspétczynnik propagaciji
kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

*  Mapa potgczen,
e Dtugosci par,

Ttumiennosce,

e Opodznienie propagacii,
e R&Znica opdinien,

+ Rezystancja

* NEXT, PS NEXT

¢ ACR-N, PS ACR-N

e ACR-F, PS ACR-F

e RL

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie z
PN- EN50346:2004 + A1:2008.

8.2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

8.2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji

8.2.2. Przedstawienia  producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

8.2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak
réwniez procedur instalacji i administracji.

8.2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych  zbudowanego okablowania na zgodnosé
z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych
miedzianych.

8.2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg typu NDI zawartg z producentem, regulujacg warunki udzielania w/w
gwarancji przez producenta.

8.2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cala instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

8.3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé

8.3.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

8.3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

8.3.1.3. Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
8.3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

8.3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji
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powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi
(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej.

8.4. — Na urzadzenia aktywne i telefonie IP wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ potwierdzenie
producenta, ktére bedzie poswiadcza¢, ze sprzet dostarczony w ramach realizacji umowy bedzie sprzetem
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedazy oraz zarejestrowanym na uzytkownika koncowego., a
dostarczony sprzet jest objety min. 36-miesiecznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta
urzadzenia $wiadczonym w rezimie 8x5xNBD

9. Opis sposobu rozliczenia rob4t tymczasowych i prac towarzysz acych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

10. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementow

11. Przepisy zwi gzane

- SIWZ dla zadania: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wraz z
budowg chodnikéw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, muréw oporowych oraz infrastruktury
technicznej"

- Normy

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Wazniejsze normy
— PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1, 2.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-3
- INSTALACJE SYSTEMOW NISKIEGOPR ADOWYCH

CPV: 45312200-9; 4531200-8; 45314300-4; 45314200-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac montazowych osprzetu systemow zabezpieczenia elektronicznego.
W skiad Systeméw Zabezpieczenia Elektronicznego wchodza;:

e System Nadzoru Wizyjnego CCTV

e System Kontroli Dostepu KD

» System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

» System Videodomofonowy

e System Odbioru Telewizji Naziemnej DVB-T
e System Nagto$nienia

e System Przywotawczy

e System Interkomowy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Zakres rob6t obejmuje:
a. Roboty przygotowawcze:
= okreslenie usytuowania dla poszczeg6lnych elementéw systemow,
= okreslenie lokalizacji klawiatur, czytnikow, kamer gtosnikow itp.

b. Roboty zasadnicze:

- Instalacyjne:
» wykonanie zasilania dla poszczeg6lnych elementéw Systemow
= wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, w $cianie lub

suficie przy uzyciu atestowanego osprzetu.

- Prace montazowe:
= montaz urzadzen na obiekcie
* montaz elementéw wykonawczych w stolarce drzwiowej,
= montaz elementéw wykonawczych dla systemow
*  Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych dla wszystkich systemow
e Uruchomienie i testowanie systemow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1 System Nadzoru Wizyjnego Trakty
e Stalopozycyjna kamera IP koputowa
e Stalopozycyjna kamera IP 360st
» Stalopozycyjna kamera IP zewnetrza
e Obiektyw 2.7 - 12 .1.3MPx
» 3x Rejestrator sieciowy 48 TB
» Stanowiska operatorskie

2.2 System Kontroli dostepu
» Kontrolery z zasilaczem buforowym i akumulatorem
» Konwerter RS485/Ethernet
e Czytniki Kart
»  Czytnik kart z klawiaturg numeryczng
»  Ewakuacyjny przycisk wyjscia
» Elektrozamki

2.3 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
e Centrala alarmowa 16 wej$¢ na plycie gtéwnej
e Moduly rozszerzen — dodatkowe 8 wejs¢
» Klawiatura systemowa
* Czujki PIR
e Sygnalizator zewnetrzny
e Sygnalizator zewnetrzny
*  Przyciski napadowe
e Przyciski napadowe wandaloodporne

2.4 System Videodomofonowy

» Tablice natynkowe

» Panel wywotlania z kamera kolorowg
e Monitor kolorowy

e Zasilacz systemowy

*  Modut paneli wywotania

2.5 System Odbioru Telewizji Naziemnej DVB-T

* Antena DVB-T

* Antena DAB

* Wzmacniacz sygnatu DVB-T/DAB
* Rozdzielacze sygnatu

* Gniazdo kohcowe TV i TV/IRTV

2.6 System Nagtosnienia

*  Glosniki

e Mikrofony

* Wzmacniacze

» Szafki sprzetowe

2.7 System Przywotawczy

*  Przycisk wandaloodporny
e Lamka

e Kasownik

¢ Numerator
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2.8 System Interkomowy

e Stacja nadrzedna
e Stacja podrzedna
e Zasilacz

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty instalacyjne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wymagania szczego6towe dotycz ace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamoéwienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien zapoznaé sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢
jednostce projektowej

Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem wykonywania robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
podtoza, zakonczenia robot stanu surowego, i osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed
rozpoczeciem wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakonczenia robot
instalacyjnych. Podtoze musi byé mocne, czyste, rowne i suche. Nieréwnosci powinny by¢ wyréwnane
tynkiem podktadowym lub wyréwnane zaprawa.

Zasady ogoine
Przy wykonywaniu robét kablowych nalezy przestrzegaé ogoélnych zasad prowadzenia kabli. Nalezy
szczegllnie zwrdci¢é uwage, aby trasy sygnalowe nie byly prowadzone réwnolegle do kabli
energetycznych, a jezeli zachodzi taka koniecznosé to w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm. Montaz
urzgdzen nalezy wykonywac¢ w sposob estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem aranzacji
pomieszczen.

5.1 System Nadzoru Wizyjnego

Montaz kamer koputowych
W przypadku montazu w sufitach modutowych modut nalezy wzmocni¢ piytg K-G o wymiarze modutu.
Kamery nalezy przykreci¢ do ptyty K-G poprzez kaseton za pomoca wkretéw. Dodatkowo kamere
zabezpieczy¢ poprzez zawieszenie obudowy kamery na lince stalowej przymocowanej do sufitu
wlasciwego

Uktadanie okablowania
Przewody nalezy uklada¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych z
zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od kabli instalacji elektrycznych tak jak dla
okablowania strukturalnego.

5.2 System Kontroli Dostepu

Montaz czytnikéw kart

Czytniki nalezy montowaé, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci 1.2 m, od poziomu
posadzki.

Montaz kontrolera
Kontroler nalezy zainstalowa¢ w dedykowanej obudowie wyposazonej w akumulator 7Ah oraz zasilacz
buforowy 12V. Obudowe nalezy przymocowa¢ do sciany wykorzystujac do tego otwory umieszczone w
jej tylnej $cianie. Kontroler instalowac w strefie chronionej nad linig sufitu podwieszanego .
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Montaz przycisku wyj$cia
Zastosowaé przycisk instalacyjny krotkozwierny w wykonaniu podtynkowym. Instalowaé w puszce
instalacyjnej @60

Ewakuacyjny przycisk wyjscia
Zastosowac przycisk typu zbij szybke. Przycisk nalezy instalowaé na wysokosci 1.2m od poziomu
posadzki. Przycisk ma by¢ wykonany w kolorze zielonym.

Uktadanie okablowania
Przewody magistrali nalezy uktada¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych
z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od kabli instalacji elektrycznych. Przewody
prowadzone ponizej linii sufitdw prowadzi¢ wtynkowo w rurkach ostonowych.

5.3 System Sygnalizacji i Wiamania

Montaz czujek alarmowych

Czujniki nalezy montowaé, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci okoto 2,4 m, tak, aby tor
podczerwieni magt wykryé ruch w poprzek chronionej strefy. Nalezy unika¢ zrédet ciepta, miejsc
nastonecznionych i reflekséw Swiatta (lustra, gtadkie metalowe powierzchnie). Zakt6cenia pracy czujnika
moga powodowac réwniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobra¢, aby czujnik nie
miat ,martwych stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, poiki, Sciany itp. Podczas montazu nie wolno
dotyka¢ powierzchni elementu PIR, co moze spowodowaé zmniejszenie czutosci toru podczerwieni.
Wszystkie elementy detekcyjne nalezy lgczy¢ w konfiguracji 2EOL z wykorzystaniem rezystorow
parametrycznych.

Montaz przyciskdw napadowych
Przyciski nalezy montowa¢ pod blatem biurek, na scianach w miejscach tatwo dostepnych, na sztywnych,
stabilnych powierzchniach, tak, aby uzycie przycisku odbywato sie bez zbednych czynnosci .

Montaz centrali alarmowej i podcentral

Centrale alarmowa nalezy zainstalowa¢ w dedykowanej obudowie wyposazonej w styk antysabotazowy.
Obudowe nalezy przymocowac¢ do sciany wykorzystujgc do tego otwory umieszczone w jej tylnej Scianie
Centrale zabudowa¢ w obudowie z wykorzystaniem kotkéw dystansowych

Uktadanie okablowania

Przewody magistrali oraz urzadzen liniowych YTDY 6x0.5 nalezy uktada¢é w trasach kablowych
dedykowanych dla instalacji stabopradowych z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od
kabli instalacji elektrycznych. Przewody prowadzone ponizej linii sufitdw prowadzi¢ wtynkowo w rurkach
ostonowych

5.4 System Videodomofonowy

Panel wywotania
Panel w wykonaniu podtynkowym z klawiaturg oraz kamerg kolorowa. Panel nalezy instalowa¢ na
wysokos$ci 1.6m od poziomu posadzki

Elementy wykonawcze (Zasilacze, modut paneli)
Elementy wykonawcze w obudowach do montazu na szynie DIN. Montowaé w tablicach natynkowych
instalowanych w przestrzeni miedzysufitowej.

Monitory
Monitory kolorowe w wersji nabiurkowej oraz sciennej

5.5 System Odbioru Telewizji Naziemnej DVB-T
Antena

Antene zainstalowa¢ na odskoczni antenowej zainstalowanej na maszcie. Antene ukierunkowac¢ na
najblizszy nadajnik.
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5.6 System Nagtosnienia

ZLainstalowaé szafki typu RACK. Szafki dostarczy¢ w wersji wiszgcej a dla sali narad w wersji
stojgcej wyposazong w kdétka. W szafie w Sali narad nalezy zainstalowaé wzmacniacza mocy
60W/100V, stacje bazowa mikrofondw, odtwarzacz CD/MP. W Sali nalezy zainstalowaé gtosniki
sufitowe 10W oraz gtosniki Scienne z transformatorem z mozliwosciq regulacjg gtosnosci.. Do
gtosnikdw nalezy utozyé przewody OFC 2x2.5mm?2.

W salach okazani nalezy zainstalowac gtosniki pojemnosciowe. Wzmacniacze zainstalowac w
szafkach wiszgcych. Na biurkach w pomieszczeniu przestuchan zainstalowac mikrofony biurkowe

5.7 System Przywotawczy

W  pomieszczeniach cel nalezy zainstalowaC¢ przyciski przywotawcze w  wykonaniu
wandaloodpornym. Nad drzwiami cel nalezy zainstalowa¢ lampki sygnalizacyjne a przy drzwiach od strony
korytarza kasowniki. W pomieszczeniu dyzurnego izby zatrzymar nalezy zainstalowa¢ -centralke
przywotawcza. Centralke nalezy zainstalowa¢ w puszkach dedykowanych systemowych w uktadzie

pionowym.

5.8 System Interkomy
System skiada sie z dwéch stacji. Nadrzednej instalowanej na biurku, podrzednej przyklejanej do szyby
oddzielajacej holl od pom. dyzurnego. Stacje podrzedng instalowaé¢ na wysokosci ok. 1.7m od poziomu
posadzki.

6. Prace wyko nczeniowe

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pézniejszg
rozbudowe instalaciji.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca nastepujace
elementy:

= podstawa opracowania

L] informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

L] opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

L] lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy /

Nazwa elementu / llosé

L] schemat potaczen elementéw instalacji

= podkiady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalacji
= widoki szaf, tablic wraz z rozmieszczeniem elementow

= widoki wszystkich rodzajéw punktow uzytkownikow

Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalaciji.

7. Kontrola jako $ci robo6t
Kontrola , sprawdzenie i odbiér robo6t instalacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Kontrola podlega na :

» Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
biezacymi

e Sprawdzeniu kompletnosci i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
biezacymi. Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi.

»  Sprawdzenie poprawno$ci podtaczen zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e Sprawdzenie spehienia zalozeh funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie préb i
symulacje na etapie testowania.
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Jezeli roboty nie sga wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie z
procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci , stosowane materialy powinny by¢
akceptowane przez Nadzér Inwestycyjny.

8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
Urzadzenia — [szt]

9. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzysz acych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwi gzane
- SIWZ dla zadania: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wraz z
budowg chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, muréw oporowych oraz infrastruktury
technicznej"

- Normy

» PN-E-08390-1 Systemy Alarmowe-Terminologia,

» PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogolne — Zasilacze - Parametry funkcjonalne i
metody badan. (w czesci dotyczacej Systemdw wtamaniowych zastepuje jg norma PN-EN 50131-6),

e PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

* PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Czes$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma dla
grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemOw alarmowych, pozarowych,
wlamaniowych i osobistych.

e PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe — Czes$¢ 5: Préby srodowiskowe.

« PN-EN 50132-7 Systemy  alarmowe -  Systemy  dozorowe CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach. Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

* PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczen. Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

 PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 5: Teletransmisja.

e PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe — Systemy Kontroli Dostepu. Wymagania systemowe..

- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST -4
MONTAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac montazowych kanalizaciji teletechnicznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne, kablowe zostang wykonane w zakresie :

e Zabudowa studni kablowych SK1
» Budowa dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej
*  Woykonanie podejscia kablowego do budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Studnia kablowa SK1

Studnia przeznaczona jest do kanalizacji 2-otworowej. Do wyposazenia studni przewidziano
zwienczenie z rama obetonowang 1000x600. Wykonana w oparciu 0 Norme ZN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 i BN-73/3233-03, wykonana w wersji dwuelementowej: obydwa elementy korpusu
posiadajg wbetonowane tulejki M 12 utatwiajgce roztadunek.

2.2. Rura DVK50T /HDFE/

Produkowana z polietylenu wysokiej gestosci, odporna na uderzenia i czynniki chemiczne, do
wykorzystanie przy budowie ciggéw kanalizacji pierwotne;j.

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprawnie technicznych maszyn i urzadzen gwarantujgcych
wykonanie wtasciwg jakosc¢ robot:
- samochdd dostawczy 2,5t
- ubijak spalinowy
- zuraw samochodowy

4. Transport
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoblnych elementow.
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5. Wymagania szczego6towe dotycz ace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamowienia.
Studnie kablowe nalezy umiesci¢ w wykopach na gtebokosci ok. 1,0 m .Po ich ustawieniu i
wprowadzeniu rur oraz ich zabetonowaniu, nalezy wykona¢ zasypanie studni.
Po utozeniu rur DVR 50T/HDFE/ kanalizacji teletechnicznej nalezy zasypac jg piaskiem o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm. Na piasek nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza i nastepnie przysypa¢ warstwg
piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nastepnie zasypywac¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm
i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Budowe kanalizacji kablowej nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-
73/8984-05

6. Kontrola jako $ci robo6t
Sprawdzenie i odbiér robét instalacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p. 11.

13. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sa;
Kanalizaciji teletechniczna — [mb]
Studnie kablowe — [szt]

14. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

15. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzysz acych;
Zamawiajacy nie pfaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

16. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementow

17. Przepisy zwi gzane
- SIWZ dla zadania: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wraz z

budowg chodnikéw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, muréw oporowych oraz infrastruktury
technicznej"

- Normy
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

12. Wazniejsze normy
ZN-96/TP S.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania”.

BN-73/8984-05 ,Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania”.
BN-73/8984-06 ,Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.”
ZN-96/TP S.A.-23 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine
wymagania i badania.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST-5

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU
CPV: 45312100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
systemu sygnalizacji pozaru zwigzanej z budowg budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6ét przy wykonaniu
nastepujacych prac:

* wykonanie tras kablowych i utozenie kabli
* montaz i podiaczenie elementow systemu
e rozruch i oprogramowanie systemu

e przeszkolenie obstugi

1.4.0g0Ilne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami Technicznymi, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”

2. Materialy

2.1. Rodzaj materiatow

Podstawowe elementy i urzadzenia stanowigce kompletny system spetniajacy wymagania postawione w
zatozeniach projektowych nalezy dobiera¢ zgodnie z wykazem materiatow w przedmiotowym projekcie.
Pozostate materiatly mogg by¢ zamieniane po konsultacji z projektantem pod warunkiem zastosowania
Scistych odpowiednikbw posiadajacych wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystapienia
koniecznosci zmiany systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora.

Wymagane sg pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostang ujete
wskazowki co do wykonania zmiany.

2.2. Warunki dostawy
Materiaty i urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw lub autoryzowanych dystrybutoréw. Wykonawca
powinien:

» dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu rob6t

e zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

» zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci)

2.3. Transport i skladowanie
Zastosowane materiaty nie wymagajg szczegoélnych warunkéw transportu i sktadowania. Nalezy stosowac
sie do zalecen producenta.
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2.4. Kontrola jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany
jest do oceny jakosci materiatdw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

e rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

* rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe

e atestu (zaswiadczenia o jakosci)

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

» dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgloszenia przez
Nadzor Inwestorski watpliwosci.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
» zaswiadczeniach z kontroli
e zapisach w dziennikach budowy
* innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajagcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢
wykonywanych robét. Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podioza,
zakonczenia rob6t stanu surowego, i osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczeciem
wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakohczenia roboét instalacyjnych. Poditoze
musi by¢é mocne, czyste, réwne i suche. Nieréwnosci powinny byé wyréwnane tynkiem podktadowym lub
wyréwnane zaprawa.

5.2. Zasady ogolne

Przy wykonywaniu robét kablowych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad prowadzenia kabli. Nalezy
szczegolnie zwrdci¢ uwage, aby trasy sygnatowe nie byly prowadzone réwnolegle do kabli energetycznych,
a jezeli zachodzi taka konieczno$¢ to w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm. Montaz urzadzen nalezy
wykonywaé¢ w sposob estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen.
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5.3. Sposbéb wykonywania robot
5.3.1. Montaz gniazda

Gniazdo do sufitu mocuje sie dwoma wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki o srednicy 6mm).
Wskazane jest wiercenie otworéw pod kotki rozporowe do mocowania gniazda przy uzyciu szablonu o
odpowiednim rozstawie otworOw. Zly rozstaw otwor6w moze byé przyczyng zdeformowania gniazda przy
silnym dokreceniu wkretbw mocujacych. Miejsca podiaczania poszczegoélnych przewodow opisane sg na
zlaczu.

5.3.2. Montaz czujek

Czujki instaluje sie w gniazdach. Montaz czujki w gniezdzie polega na wiozeniu jej do gniazda i przekreceniu
do momentu zatrzasniecia go w gniezdzie.

5.3.3. Montaz recznych ostrzegaczy po zaru

Ostrzegacz montuje sie na ptaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych i wkretéw z them
walcowym. Rozmieszczenie otworéw do mocowania zaleca sie wytyczyé przy uzyciu szablonu. Ze wzgledu
na znaczng site uderzenia wymagang do uruchomienia, nie nalezy montowac ostrzegaczy bezposrednio do
ptyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia.

5.3.4. Montaz elementu kontrolno-steruj acego

Element kontrolno-sterujgcy nalezy zamontowac w linii dozorowej w poblizu sterowanego urzadzenia.
Obudowy modutu nalezy mocowac¢ na $cianach lub na stropach, przykrecajgc je wkretami. Podczas
montazu obudowy nalezy wyja¢ moduly. Przewody kabelkowe nalezy wprowadzi¢ przez dtawiki kablowe.

5.3.5. Montaz akumulatora
Podtaczenie akumulatora nalezy wykona¢ przewodami dostarczonymi przez producenta. Przed tgczeniem
akumulator nalezy umiesci¢ w pojemniku na akumulator. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na biegunowosé
poditgczenia akumulatorow.

5.3.6. Montaz Centrali
Centrale nalezy instalowa¢ w miejscu wskazanym w projekcie. Centrale przymocowuje sie do sciany. Nalezy
stosowac sie do zalecen zawartych w DTR.

5.3.7. Monta z sygnalizatora akustycznego

Gniazdo sygnalizatora jest elementem mocujgcym sygnalizator do puszki instalacyjnej PIP 1A (dwie sruby
M4) lub sufitu, $ciany przy pomocy dwdch wkretow i kotkéw rozporowych. W gniezdzie opcjonalnie
montowany jest blok z elementem sabotazowym, utrudniajacy usuniecie sygnalizatora

5.3.8. Uktadanie kabli o funkcji podtrzymania wta  $ciwo $ci kabla przez czas 90 min.
Kable typu HDGS PH90 prowadzi¢ na certyfikowanych uchwytach.. Montaz wykonac¢ zgodnie z aprobatg
techniczng kabla.

5.3.9. Uktadanie kabli linii dozorowych.

Do budowy linii dozorowych nalezy wykorzystaé ekranowane kable uniepalnione typu YnTKSYekw1x2x0,8
mm. Kable powyzsze nalezy uktada¢ pod tynkiem albo w rurkach lub kanatach kablowych. Dopuszcza sie
ukitadanie kabli na uchwytach (w przestrzeni miedzy stropowej).

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne". Kontrola
polega na:

e Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
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biezacymi

e Sprawdzeniu kompletnosci i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
biezacymi. Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi.

»  Sprawdzenie poprawno$ci podtaczen zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e Sprawdzenie spelnienia zalozen funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie préb i
symulacje na etapie testowania.

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie z
procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnos$ci , stosowane materiaty powinny by¢
akceptowane przez Nadzér Inwestycyjny.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne". Jednostkg obmiarowa jest
1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urzadzen i elementdw instalacji objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

8. Odbi6r robot

Odbiér robdt obejmuije:
» odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
» odbidr ostateczny ( catlego zakresu prac )
» odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej
instalacji dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogélne zasady odbioru robot
podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne".

Podstawe odbioru robét instalacyjnych stanowig nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna

e dziennik budowy

e zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

» protokoly odbioru poszczegoinych etapéw lub elementdéw robét

* wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byly zalecane przez Nadz6r Inwestycyjny

» ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

9. Przepisy zwi gzane
» Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

* PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki dymu.

e Cuzujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji

* PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

* PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwparaniowa
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