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1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonany zostat w oparciu o:

e wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,
mape do celdéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
wizje lokalng,
opinie geotechniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny infrastruktury drogowej
obstugujgcej projektowany Komisariat Policji w Szczyrku, obejmujacy:
e Budowe zjazdu z ul. Mysliwskiej
Budowe ciggu pieszo jezdnego
Budowe drog wewnetrznych
Budowe miejsc do parkowania
Budowe chodnikéw dla pieszych

3. Rozbioérka istniejgcej infrastruktury drogowej.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem nowych nawierzchni
nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcych elementéw — utwardzonych miejsc do
parkowania zlokalizowanych przy potudniowej krawedzi dziatki nr 3615/4.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki powinny by¢ usuniete z placu budowy
zaraz po zakonczeniu robot rozbiorkowych.

4. Opis rozwigzan projektowanych.
4.1. Budowa zjazdu z ul. Mysliwskie;j.

Projektuje sie wykonanie zjazdu o parametrach zjazdu publicznego. Szerokosc
jezdni zjazdu bedzie wynosita 3,5m, a jego nawierzchnia zostanie wykonana z kostki
brukowej prostokgtnej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Na potaczeniu zjazdu z krawedzig drogi wojewddzkiej (na diugosci 13,5m) zostanie
utozony kraweznik najazdowy 20x22cm z wyniesieniem gornej krawedzi 2cm w stosunku
do krawedzi jezdni asfaltowej (zgodnie z istniejgcym wyniesieniem kraweznika).

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi publicznej zostanie wyokraglone
tukiem kotowym o promieniu 5,0m wykonanym z kraweznikow najazdowych 15x22cm
wtopionych (gorna krawedz kraweznika zlicowana z nawierzchnig zjazdu oraz przylegtych
chodnikow).

Pochylenie poprzeczne zjazdu na szerokosci istniejgcego chodnika (w odlegtosci
okoto 4,1fm od krawedzi jezdni) bedzie dopasowane do pochylenia podtuznego
istniejgcego chodnika oraz jezdni drogi publicznej, wynoszgcego okoto 0,85% w kierunku
potnocno-wschodnim. Na dalszym odcinku pochylenie poprzeczne zostanie zwigkszone
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do 2,0%.

Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie dziatki drogowej - na dtugosci 4,1m od
krawedzi drogi wojewoddzkiej (na szerokosci istniejgcego chodnika), bedzie wynosito 2,0%
w kierunku drogi publicznej (potudniowo-wschodnim), zgodnie ze stanem istniejgcym. Na
kolejnym odcinku o dtugosci 6,35m pochylenie podtuzne bedzie wynosito 2,0%
w przeciwnym kierunku (potnocno-zachodnim), gdzie zlokalizowany zostanie wpust
uliczny.

Po wykonaniu zjazdu odcinki chodnika przylegte do zjazdu, nalezy odtworzy¢
z zachowaniem istniejgcych spadkow.

Dodatkowo na dtugosci istniejgcych miejsc do parkowania, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie chodnika dla pieszych, zostanie wykonany murek betonowy
o wysokosci 0,5m ponad krawedz chodnika. Murek ten bedzie uniemozliwiat przejazd
samochodom bezposrednio z chodnika przy drodze publicznej, na miejsca do parkowania
przy budynku Komisariatu.

4.2. Projektowany ciag pieszo jezdny.

Po potudniowej stronie budynku policji projektuje sie wykonanie ciggu pieszo
jezdnego o szerokosci 5,0m i dlugosci 16,6m oraz odcinka o szerokosci 3,5m i
dtugosci okoto 6,0m za zjazdem publicznym.

Nawierzchnia ciggu zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

Wzdtuz nawierzchni brukowej od strony zielencéw zostang utozone
krawezniki betonowe 15x30cm z wyniesieniem gornej krawedzi 12cm w stosunku
do krawedzi nawierzchni. Na potgczeniu z chodnikami oraz za zjazdem zostang
zastosowane krawezniki najazdowe 15x22cm z wyniesieniem 2 cm — zgodnie z
rysunkiem.

Pochylenia podtuzne oraz spadki poprzeczne ciggu zostaty pokazane na
rysunku ,Plan warstwicowy”.

4.3. Projektowane drogi wewnetrzne

Po wschodniej oraz potnocnej stronie budynku policji projektuje sie
wykonanie drég wewnetrznych o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa.

Droga zlokalizowana po wschodniej stronie budynku bedzie miata szerokosc¢
3,0m i dtugos¢ 31,1m, droga zlokalizowana przy potnocnej elewacji bedzie miata
szerokos¢ 7,0m i dtugos¢ 16,1m, natomiast droga zlokalizowana przy miejscach do
parkowania oznaczonych P8-P14 bedzie miata szerokosc¢ 5,0m i dtugos¢ 17,2m.

Wzdtuz nawierzchni drog wewnetrznych, od strony zielehcow zostang
utozone krawezniki betonowe 15x30cm z wyniesieniem gérnej krawedzi 12cm w
stosunku do krawedzi nawierzchni. Na potgczeniu z utwardzeniem pod agregat i
Smietnikiem zostang zastosowane krawezniki najazdowe 15x22cm z wyniesieniem
2 cm — zgodnie z rysunkiem.

Pochylenia podtuzne oraz spadki poprzeczne ciggu zostaty pokazane na
rysunku ,Plan warstwicowy”.
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4.4. Miejsca do parkowania.

Na terenie inwestycji zlokalizowano 14 miejsc do parkowania dla
samochoddéw osobowych, w tym:

¢ 4 miejsca do parkowania — przeznaczone dla petentéw — zlokalizowano po
potudniowej stronie projektowanego budynku, z czego jedno jest
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych

e 10 miejsc do parkowania — przeznaczone dla pracownikédw policji —
zlokalizowano po potnocnej stronie projektowanego budynku; miejsca te sg
umiejscowione w strefie zamknietej (ogrodzonej), dostepnej wytgcznie dla
pracownikow policji

Wszystkie miejsca do parkowania zlokalizowano prostopadle do przylegtych
nawierzchni manewrowych. Wymiary miejsc wynosza:
e 2,5x5,0m — dla miejsc oznaczonych P1-P3, P5-P14
e 3,6x5,0m — dla miejsca dla os6b niepetnosprawnych oznaczonego P4

Nawierzchnia miejsc do parkowania zostanie wykonana z kostki brukowej
betonowej prostokgtnej o grubosci 8cm utozonej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Od strony terenow zielonych
nawierzchnia miejsc zostanie obramowana kraweznikami betonowymi 15x30cm
utozonymi z wyniesieniem krawedzi 12cm w stosunku do nawierzchni miejsc do
parkowania.

Pochylenia podtuzne oraz spadki poprzeczne ciggu zostaty pokazane na
rysunku ,Plan warstwicowy”.

4.5. Chodniki dla pieszych.

Projektowane chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej
prostokatnej o grubosci 6cm utozonej na podbudowie z kruszywa.

Pierwszy z chodnikéw zlokalizowany jest przy gibwnym wejsciu do budynku
komisariatu i ma wymiary 2,0x3,75m. Drugi z chodnikdw zlokalizowany jest przy
wyjsciu umiejscowionym we wschodniej elewacji i ma wymiary 1,75x2,35m. Kolejny
z chodnikéw zlokalizowany jest w zachodnio-pétnocnym narozu budynku, pod
zadaszeniem.

Ostatnia z nawierzchni dla pieszych zostanie wykonana pod projektowanym
agregatem prgdotworczym oraz miejscem do gromadzenia odpadow statych.

Od strony terendw zielonych nawierzchnia chodnikéw zostanie obramowana
obrzezami betonowymi 6x25cm utozonymi na tawie betonowej z oporem.

4.6. Opaska przy scianie budynkow.
Przy projektowanym budynku, na potgczeniu z terenami zielonymi, projektuje
sie wykonanie opaski zwirowej na podsypce piaskowej. Szerokos¢ projektowanej

opaski wynosi 0,5m. Elementami oporowymi od strony zielehcow bedg obrzeza
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betonowe 25x6cm utozone na tawie betonowej, natomiast od strony drogi
wewnetrznej bedg krawezniki betonowe 15x30cm utozone na tawie betonowe;.

4.7. Odwodnienie.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia inwestycji przewidziano
wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni
utwardzonych.

Pochylenia poprzeczne oraz podtuzne zostaty pokazane na rysunku ,Plan
warstwicowy”.

Wody opadowe ze wszystkich nawierzchni utwardzonych zostang
odprowadzone do projektowanych wpustow ulicznych lub odwodnienia liniowego,
skad projektowang kanalizacjg deszczowg, po uprzednim podczyszczeniu w
separatorze, zostang odprowadzone do rzeki Zylica.

Projekt kanalizacji zostat ujety w opracowaniu branzy sanitarne;.

4.8. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
Konstrukcja nawierzchni:

Zjazd, cigg pieszo jezdny, droga wewnetrzna w potudniowo-wschodnim narozu
budynku oraz na dtugos$ci ok. 7,5m wzdtuz wschodniej elewaciji:
e 8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokagtna
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e 40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospofki) o
wskazniku nosnosci CBR=25%

Miejsca do parkowania oznaczone P1-P4:
e 8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e do Il w-wy geotechnicznej ale nie mniej niz 10cm - Warstwa wzmacniajgca
z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

Chodnik dla pieszych zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu:
e 6 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e do | w-wy geotechnicznej ale nie mniej niz 10cm - Warstwa wzmacniajgca
z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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Drogi wewnetrzne zlokalizowane po pétnocnej i wschodniej stronie budynku:
e 8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e do Il w-wy geotechnicznej lecz nie wiecej niz 60 cm - Warstwa wzmacniajgca
z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

Miejsca do parkowania oznaczone P5-P14:
e 8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e 20cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki) o
wskazniku nosnosci CBR=25%

Chodnik dla pieszych:
e 6 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e 20 cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki) o
wskazniku nosnosci CBR=25%

Opaska zwirowa:
e 10 cm - Warstwa zwiru
e 5cm - Podsypka piaskowa

5. Wymagania BHP.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty
zgodnosci, by¢ zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i
urzadzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

W czasie robot bedg wystepowaé roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz U. nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegolnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

o roztadunek ciezkich materiatow,

o sktadowanie materiatow,

o zagrozenia przy transporcie  wewnetrznym  ciezkich  materiatéw
prefabrykowanych z miejsca skladowania do miejsca montazu,

o zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

6.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z
Prawem Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwrécié szczegolng uwage na srodki
ochrony indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robot.

6.3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcemu w wykonywania robét.

Prace budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami
szczegotowymi.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne
z polskimi normami lub posiadac stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie
realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do
eksploatacji zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami
szczegotowymi i normami. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stan i jakos¢
urzadzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajgce i
eksploatujgce w/w urzgdzenia.

Pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzgdzenie
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
przeciwpozarowe;.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz
stosowac srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).
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Na budowie nalezy zwrécié duzg uwage na wiasciwg organizacje recznych
prac transportowych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw, tam gdzie jest
to mozliwe, nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy zapewniajgcy bezpieczne
wykonanie pracy.

Przedmioty przewozone na wodzkach nie powinny wystawac poza obrys woézka
(chyba, ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej
wykonanie).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robdét nalezy oznakowal napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Prowadzenie robdét ziemnych wich poblizu, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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